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Beatty Bros. Limited offrent ce livre avec un interet 
en vue: la construction de meilleures granges. II 
contient des details de grande valeur compiles apres 
des annees de travail, de recherches et d'experimenta- 
tion par des cultivateurs pratiques, par des architectes 
d'experience et des ingenieurs. 



Chaque grange et etable montree dans ce livre est 
equippee avec des produits Beatty et represente des 
milliers de granges dans TEmpire qui sont installees 
avec l'equipement d'etable en acier Beatty. 



Plus de 100,000 copies du Manuel Beatty ont ete 
distributes. Ce manuel est la treizieme edition. Si vous 
desirez de plus amples informations sur les produits 
Beatty, n'hesitez pas d'ecrire a la succursale la plus 
rapprochee. 
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Les plus grands manufacturiers cTequipernent de grange-etable 

de TEmpire Btitannique. 



MONTREAL, QUE. 



FERGUS, ONT. 



Autres Succursales a: Saint Jean, N.B., London, Ont., Winnipeg, 
Man., Edmonton, Alta., Vancouver, C.B., Londres, Aug., 

Wellington, N.Z. 

« 

Droits reserves par Beatty Bros. Limited, Fevrier, 1939. 

Sujet a changement sans avis. 
Imprime au Canada Fevrier, 1939. 
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QUEBEC LA PROVINCE DES GRANGES MODERNES 

Nulle Province du Canada ne possede de meilleures granges que vous pouvez 
en trouver dans plusieurs sections de Quebec. 

Nulle Province n'en a plus besoin. La Grange est un facteur vital pour la 
prosperite du Quebec Agricole. Quebec fut une des premieres a s'appliquer a 
l'industrie laitiere et depuis la Confederation, elle a tenu son rang dignement 
dans cette industrie capitale. 

Un grand nombre de cultivateurs progressifs de la Province de Quebec moderni- 
sent leurs batisses et leurs methodes, et ameliorent la qualite de leur troupeau 
et en retirent les profits suivants: Durant les 5 demieres annees, ils ont augmente 
le revenu de leur ferme d'environ 40%. Voici quelques statistiques, fournies par 
le Ministere de l'Agriculture de la Province de Quebec. En 1932 le revenu total 
des fermiers de la Province etait de $138,042,000, tandis qu'en 1937 il s'etait 
eleve a $191,510,000. La valeur des produits laitiers a aussi augmente de 
$39,953,000.00 a $58,019,000.00. Les produits des animaux de $12,832,100.00 a 
$29,673,000.00. 

Les comparisons des valeurs des animaux de la ferme sont les suivantes: Vaches 
laitieres 1932— $27,984,000, 1937 $41,353,000. Chevaux $26,767,000 $32,748,000 
Moutons $2,254,000 $3,665,000. Pores $4,671,000— $10,835,000. Produits des 
volailles $6,487,000— $8,428,000. Un fait remarquable est que le nombre d'ani- 
maux n'a pas beaucoup change depuis 1932 tandis que la valeur de leur produits 
ou revenus a presque double. Ceci depend de l'augmentation sensible de la 
production, d'une meilleure qualite de produits et des meilleurs prix. 

Quebec a besoin de granges modernes car son climat l'exige. Les bestiaux doivent 
etre mis a l'etable la plus grande partie de l'annee, specialement les vaches 
laitieres. Leur sante et leur capacite de production dependent autant sur la 
maniere dont elles sont logees pendant ce temps, que sur une bonne alimentation. 

Notre but, depuis nombre d'annees, a ete de construire des installations pour 
les etables et les granges qui faciliteront, pour le cultivateur, l'elevage d'animaux 
sains, et lui permettront de les loger sans trop de difncultes et le plus de profit 
possible. Notre equipement est installe dans des milliers de granges Canadiennes 
chaque annee. Nous comptons nos clients par milliers, et leurs granges se trouvent 
partout dans chaque province, comte et canton du Canada ou l'agriculture est 
en evidence. Nous sommes fiers d'etre associes, d'une maniere aussi pratique 
avec le grand marche aux bestiaux, et l'industrie laitiere de not re contree. 

Mais, l'interet que nous portons a notre client ne se limite pas uniquement a 
ce que l'etable ou la grange soit equipee d'une maniere satisfaisante. Nous 
sommes interesses dans son emcacite jusqu'au point que nous sommes aussi 
anxieux qu'il ait une grange bien batie et bien projetee, que bien equipee. Peu 
importe que l'equipement soit habilement dessine, si la grange n'est pas bien 
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construite, les resultats maximum ne peuvent etre acquis par l'emploi de l'Equipe- 
ment BT. C'est pourquoi, nous commengons notre manuel BT sur les granges, 
par recommander les divers modeles de superstructure, lesquels, apres une etude 
minutieuse et constante de milliers de granges, nous avons trouves superieurs a 
tout autre. Nous donnons gratuitement des plans sur la maniere d'installer un 
equipement. II s'y rencontre un grand nombre de gravures illustrant les divers 
modeles ainsi que chaque departement de l'interieur de 1' etable. 

Nous avons pris la liberte de placer a l'avant de notre manuel, quelques photo- 
graphies de granges Canadiennes recemment baties, lesquelles ne peuvent etre 
surpassees pour leur belle apparence. Vu que la distribution de notre manuel 
BT sur les granges s'etend au-dela des frontieres de notre pays, nous incluons 
ces photographies pour donner une idee au lecteur des enterprises des Canadiens. 
Plus loin, cependent, se trouve des gravures de batiments moins ornes, qui 
seront accueillies plus favorablement par le cultivateur Canadian pratique, qui 
est notre client pour 90 pour cent des equipements de granges que nous 
manufacturons. 

Laissez-nous rappeler a nos lecteurs, que pour qu'une grange soit bien construite 
elle n'a pas besoin d'etre dispendieuse. Les resultats que d'autres cultivateurs 
ont acquis et que nous sommes heureux de demontrer ici, proviennent de l'etude 
de granges modeles, de plans bien imagines, et d'un dessin juste, plutot que de 
depenses prodigues. 

Nous devons vous faire remarquer que notre equipement est de premiere qualite, 
et d'un seul modele. L'equipement que nous vendons pour les granges ordinaires 
ou les plus couteuses est du meme modele, fait du meme materiel, par les memes 
ouvriers, et de la meme maniere. Tout cultivateur qui equipera son etable d 'apres 
les plans, illustrations et instructions que nous donnons gratuitement aura une 
aussi belle etable que la plus jolie montree dans ce livre. 

Laissez-nous vous dire, en terminant cette preface, que toutes les granges 
illustrees dans ce manuel sont completement equipees avec Installation Beatty 
Sanitaire, pour les Granges. La demande pour nos equipements est maintenant 
plus grande qu'elle n'a jamais ete auparavant. L'appreciation toujours grandis- 
sante de l'importance d'une grange bien projetee et l'excellent service donne 
par les installations Beatty, de meme que les recommandations appreciables 
de milliers de clients satisfaits, sont les raisons de cette demande toujours grandis- 
sante. Non seulement cette demande vient de notre Province ou du Canada, 
mais de tous les pays agricoles de l'univers. 
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Les poinfs essentiels d'une grange satisfaisante 

II a pris beaucoup de temps a 1'homme pour apprendre a faire un profit regulier avec ses animaux 
specialement dans les mois d'hiver. Les abris varies qu'il a utilises pour la vache en differents 
temps se sont developpes jusqu'a ce que maintenant nous puissions dire avec assurance que nous 
connaissons les points essentiels d'une grange satisfaisante. Nous pouvons dire ceci parce que 
les principes ont ete mis a Tepreuve et parce que dans beaucoup de cas ou des cultivateurs ont 
construit suivant ces idees ils ont eu du succes et ont fait de l'argent. 

Economic sur la construction 

Que vous depensiez $1,000 ou $10,000 sur une grange, vous voulez avoir la satisfaction que vous 
avez de la valeur pour chaque dollar. Alors Teconomie sur la construction est un des premiers 
points essentiels. Ceci comprend naturellement Teconomie non pas seulernent dans les premieres 
depenses de la b&tisse, mais qu'on doit dessiner la grange pour que son cout soit plus bas possible 
pour chaque annee d'usage. Chaque pied carre de votre nouvelle grange represent e de l'argent 
investi dans cette construction. Ce capital doit etre non seulernent aussi bas que possible, mais 
devrait payer autant que possible sur la somme investie. 
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Le premier abri imagine pour la vache etait tres elementaire. II consistait en une couverture 
faite de branches et de paille deposees sur des bois entre-croises et supportes par des poteaux. 
Les vents froids d'hiver penetraient dans cet abri primitif, alors rhomme y ajouta graduellement 
des murs et une couverture convenable. II a fait ainsi parce qu'il a trouve que toute la nourriture 
que la vache consommait servait a produire de la chaleur et du poil. Ceci n'etait pas profitable; 
ce que 1'homme voulait, c'etait du lait. Alors il a garde la vache plus chaudement. II est un fait 
bien prouve qu'il faut deux fois plus de nourriture pour produire une quantite definie de lait si la 
temperature de 1'etable est de 32° que si elle est de 60°. Pour maintenir la temperature voulue 
dans l'etable, la grandeur de la batisse doit etre bien proportionnee au nombre d'animaux et les 
murs doivent etre construits en consequence. 



Temperature seche 



L'humidite est une malediction pour l'etable; elle rend les vaches delicates, elle occasionne la 
maladte, elle est incommodante pour le cultivateur lui-meme et deteriore les instruments et les 
attelages. La quantite requise de pieds cubes d'espace d'air, une ventilation proportionnee et 
des murs construits de maniere a prevenir la condensation, permettront d'avoir une etable seche. 
Ceci est un des points les plus essentiels. 



Le Solcil 



Quand 1'homme a realise qu'il fallait garder la vache a la chaleur pour lui faire produire du lait, 
il a recouru a l'autre extreme. II enferma la vache dans un endroit sombre sans ventilation, sans 
air et oublia que, quoique la vache ne produisait pas au dehors du lait en quantite, elle etait au 
moins robuste et en sante. Dans les premiers abris bien qu'ils fussent miserables, la vache avait 
tout le soleil possible qui lui aidait a supporter les intemperies. 

Nous commengons a realiser par la perte due a des maladies terribles telles que la tuberculose et 
Tavortement, que le soleil est le preventif le plus puissant contre les maladies et le plus grand 
stimulant a la croissance que la science ait decouvert. De tout fagon, un des points essentiels a 
une bonne grange est du soleil, beaucoup de soleil par des fenetres bien disposees. 
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Un autre point eaaentiel au bien-etre de la vache est beaucoup d'air pur. Autrefois Ihomme eta 
tellcment anxieux de garder let vachet a la chaleur, qu'il les pnvait d'air pur. 

La nature a dot* let vachet de grottet narinet et de puissant* poumons et il est esaentiel de pro- 
curer de lair pur en abondance aux vachet dans l'etable. Ce nest qu'en cet dernieres annrcs 
qu'on a realise I'importance de la ventilation. 

La vache ett faite pour contommer une grande quant ite de nournture laqucllc. chaque jour, di 

rr changee en lait Pour obtenir le benefice de la nournture, elle doit avoir beaucoup d'air pur 
Dr plut, au moment oft 1 homme developpait la vache et sacapacitc a consommer beaucoup de 
r, r <|u '» -lie produisc plus, il diminuait et gaspillait son travail en renfermant la vache 

dans une ftablc pauvrement rmtilee ou I'air etait v vent rempli de gennet contagicu 

tana oxygene dune necetaite ti vitale au bien-«tre de la va 

I.e retultat fut qM let vachet, dont les ancetret etaient habitues a la vir du dehors sent devenuet 
dedicates et expoteet aux rnaladiet. La n urnture consommee nc faisait pat tout a fait le bien 
,,,,'rllr aura I faire parce que leurt >s ne recevairnt pas la quant ygene necetaairc 

pour contuuirr cett* q .i.m'urc et la changer en chaleur et en lait C'rtait ( ne remplir un 

poele a pleine capacite et fermer let cleft de prises d'air. 

Si une etable doit etre satisfaisante. I'approvisionnr air pur ne ■ pas etre laisae au 

hasar*! II doll etre regie par une ventilation convenable et emcace telon let cotvht i.»n« r fan a ti qm 
le systemc de ventilation Itrt maintenu rn 

Le confort de la vache 

Par det soins et .If lattrnti .n. Ihonunr a change lanimal sauvage. en etgrandes 

plainet qui rewstait a la chaleur de I'ete at aux vents glaccs -lr Ihiver en une vache laitierr idealr 

II a fait de cctte vache la mere nourncienc de l'humantte. II la developpee m un inn' ent de 
produCtkB le plus deHcal qui §nM connu. Pour obtenir une excell< me bonnr 

vache. il a ete oblige d'abandonner la rudesae et I 'mditf' rence a I'oppretaion. 

Ceci etant un fait reconnu. il faut que la vache toit tatitfaite et confortable. Cett plut qu'un 
ulral vague e'est une necestite prtaique. Tout laitier qui ne pratique pas • n irapas.ic 

l'avant . Des vaches qui s«nt confortables produisent plus de lait. Le confort de la vache est payai 

Proprete 

Une vache nest pas confortable a momt quelle soit propre. Elle ne pcut etre a la fois en 
•ante et malproprc. II nest pas raisonnable de t'attendre quelle va donner un produit propre 
et de haute qualite a moms qu'elle soit tenue proprement et habite un endroit propre. 

De not jours, il est facile de garder les vaches proprement. La proprete dans tout ce qui conccrne 
l'etable est un det grands points estentiels. 



L'epargnc du travail 



Jutqu'a present, let points les plut ettentielt te sont rapport et a l'effet sur la vache. mais le pro- 
pnetaire doit etre pris en consideration lui ausai. Ann d'etre satisfaisante et profitable, la grange 
doit lui rendre son travail autsi factle que possible. Elle doit reprcsenter le moms d 'inconvenient 8 
poasibles et facihtcr sa tAche. La grange doit etre projetee pour eviter det pas mutilet. L« pro- 
pnetair* t pouvoir faire ton ouvTage avec le moms de temps, de travail et de depentet poasibles. 

Une grange qui poasede cet points essentiels sera tatiafaitante et profitable, qu'elle toit grande 
ou petite. 

Det ttallet en acier ainsi que d'autres equipements en acier permettront au toleil de penetrer 
partout lis pertnettent la circulation libre de lair pur lis ajoutent du confort et de la proprete 
et epargnent du travail 

n 



f 











„ ExP« rimentale 

















PLAN DE LA GRANGE 

Le site 

Groupez les batisses afin de sauver des pas en prenant soin du troupeau. La 
grange doit etre accessible aux champs. Surveillez la location de la grange en 
rapport a la ruelle ou allee et voyez a ce qu'on y parvienne facilement, soit de la 
ruelle ou du chemin. 

Si possible, construisez la grange pour que la direction soit du Nord au Sud. Ceci 
permettra de placer beaucoup de fenetres sur les cotes Est et Ouest pour le soleil 
du matin et de l'apres-midi. Ceci permettra d'obtenir une etable plus chaude 
parce que les vents froids du Nord frapperont au bout. Placez la cour au soleil, 
a r ouest ou au Sud-Ouest. 

Placez la grange sur un terrain assez eleve pour permettre un egoutement propice. 
Toute la batisse sera plus seche et plus de sante et aidera a maintenir la cour plus 
propre. L'importance d'une cour propre est difficile a exagerer. Cela vaudra beau- 
coup pour la sante et la proprete du troupeau et pour l'epargne du travail. 
Beaucoup de cultivateurs aujourd'hui font leurs cours en ciment. 

Dimension et style 

La grandeur de la ferme, les recoltes, le nombre et la sorte d'animaux est ce qu'il 
faut considerer pour decider de la dimension de la grange, mais ce ne sont pas les 
seuls facteurs a considerer. II en deprendra aussi du modele de grange choisi, de la 
prevoyance dans la division et de la sorte d'equipement d'etable qui sera employee. 

II est essentiel de se rappeler que chaque pied carre inutile represente autant de 
capital investi sur lequel il sera autant plus difficile de faire rapporter un benefice 
sur les revenus de l'annee et qui represente plus de pas a faire pour le cultivateur a 
chaque jour que les animaux sont a l'etable. Ne construisez pas une etable qui 
representera "une marche de dix milles." Faites un plan minutieux de la grange. 

L'equipement en acier etant beaucoup moins encombrant vous permettra d'acco- 
moder plus d'animaux dans un espace determine que le bois. Le modele de grange 
rectangulaire est le meilleur style. Si le nombre d'animaux est trop considerable 
pour une seule grange, deux rectangles peuvent etre places de forme d'un L ou 
d'un T. Dans une grange de ce genre, les stalles a vache sont placees en deux 
grandes rangees commodes pour soigner et nettoyer. 

La largeur reguliere pour ce modele de grange est 34 pieds en dedans. Une grange 
de ce genre sera beaucoup mieux eclairee que la vieille grange carree. Elle peut 
etre ventilee plus efficacement. Elle epargne du temps de des pas, elle a une plus 
belle apparence et est certainement moins dispendieuse a construire sous des 
conditions modernes. Les granges montrees dans ce livre sont du modele rectangu- 
laire avec styles varies de couvertures. 

Un autre grand avantage d'urie grange de ce modele est qu'on peut y ajouter une 
extension plus tard a tres peu de frais et de trouble. 
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Apparency 

Ameliorez aussi r apparence exterieure de votre grange. Cela sera peu couteux. 
Mettez des lucarnes, et ajoutez une corniche et une coupole. Peinturez la grange. 
La peinture donne un air de prosperity a votre ferme et prolonge la duree de vos 
batiments. Une grange de belle apparence a une valeur en especes. Un acheteur 
en perspective peut plus aisement etre influence de payer le prix demande, s'il a 
ete charme par la belle apparence de la grange. 



Grange a un ou deux etages 

Une grange-etable devrait-elle avoir un ou deux etages? En general, cela varie 
suivant les circonstances. La laiterie a un etage est plus avantageuse et est 
exempte de poussiere, de fetus et d'odeurs provenant de l'ecurie. II n'est pas 
aussi necessaire que la charpente soit aussi forte que pour un batiment a deux 
etages. On peut ajouter une grange a un etage pour accommoder le betail, s'il 
y a deja une grange a fourrage, sans qu'il soit necessaire d'elever l'ancienne 
grange et de placer Tetable a vaches endessous. 

En plus, la grange a un etage peut etre agrandie si le troupeau augmente. En 
ameliorant une vieille grange sous laquelle il y a des etables qui ne sont pas 
assez grandes pour contenir tout le troupeau, il est preferable d'installer un 
equipement en acier pour les chevaux, les veaux, les jeunes animaux, les stalles 
a cloison et des pares dans la vieille etable, ainsi, qu'un endroit pour le fourrage. 
Une vacherie peut aussi etre construite. 

Si vous construisez une grange neuve, le modele le plus usite par la plupart 
des cultivateurs est la grange a deux etages qui est tres satisfaisante. Le plafond 
doit etre etanche pour empecher la poussiere et les fetus de tomber. Les chutes 
a foin devraient etre construites jusqu'au plancher ou devraient etre dirigees 
dans un endoit a fourrage special; autrement la poussiere remplirait l'etable 
au detriment du betail. 
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Charpente 

Nous recommandons la charpente en madriers avec couverture dite "toit en 
croupe" ou un toit Gothique. Celle-ci donne plus d'espace dans le grenier pour 
remmagasinage, que la charpente en gros bois de construction. Le centre n'est 
pas encombre, ce qui permet au chariot a foin d'operer plus avantageusement. 
Ou il n'y a pas de poutres transversales, le foin peut etre transports dans la 
tasserie a une hauteur suffisante pour eviter celui qui y est deja. Cela evite du 
travail en entrant et en sortant le foin. Depuis que la construction de charpente 
en madriers a ete imaginee, Tancienne maniere d'elever une charpente est presque 
une chose du passe. En effet, cela devient tres difficile, et dans quelque partie 
de la contree, presque impossible, de se procurer du bois de construction solide 
des dimensions requises pour la charpente en gros bois de construction. 
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Capacite de la grange par 10 pds. de fenil — 14 tonnes 
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Capacite de la grange par 10 pd de fenil 

approx. 6 tonnes 

Construction a chevrons lies 

Etage et demi 














1 






f 






Sal 

j- 

Po 



:.:»■ 



LoQJ 



* ■■■"- 



Entrait 



Panne 






THREE BEAUTIFUL 

BARNS OF 
SEN..OCONNOR 

TORONTO. ONT. 
BEATTY EQUIPMENT 
ISUSEDINALLTHREE 






















I « I II II II II 



DAIRY BARN 










R05ELAWN FARM BARNS. MP. E.T.STEPHENS. 
RICHMOND HILL f ONT. BEATTY EQUIPPED 
AND STABLING 300 JERSEY COWS. 










1 






■ 



r 



r 









Xfl o 



4) b£ 
^ ° 





-i O 1 



.♦* 



.*§ 




r 









i 







S 

B 
o 

u 

> 

'•5 



pO 




CO 

•4-* 


• 
CO 


a; 


O 


C 


a 


3 


a 


M 


o 


•a 


4> 


OJ 


bo 


•4-J 


CO 




a 


> 


en 


3 




O 


v 


<u 


TJ 


P, 


■*-> 


3 


3 


O 


CO 


u 


X 


> 


3 
CO 


c 


3 

ID 


3-D 


u 

u 


g 


+J 




c 


a 


O 




E 


V 


c 




o 




.^* 




+-» 




CO 




c 




■4-* 




<A 




P 





u 



\ 



42 



^■■^M 



^Mtti^H 




CAt A LLGUMC& 




Disposition ideale pour toute grange a usages divers. 
Pas de pas inutiles et d'espace perdu dans ce plan 
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Une autre bonne disposition pour ce modele de construction 
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Ventilation dc la grange-etable 



L'air pur est encore plus essentiel a la vie de la vache que l'eau ou la nourriture. 
Supposons que l'air pourrait etre mesure avec des seaux de 10 pintes chacun, 
une vache ordinaire en consumerait 7,718 seaux en 24 heures, ou 5}4 seaux par 
minute. II en faudrait un peu moins pour les jeunes animaux, et les chevaux en 
consumeraient encore plus. 





L'element vivifiant de l'air est l'oxigene. Lorsque l'air est aspire, une partie 
de l'Oxigene est absorbe par le sang, qui a son tour cede a l'air soncontenu 
de gaz carbonique. 4^ de l'air exhale par la vache est du gaz carbonique, et 
dans un journee elle exhalera 307 seaux de cette substance. Ce gaz carbonique 
est un poison mortel. Aucune creature vivante ne peut exister plus qu'un moment 
dans du gaz en son etat pur. Si toutes les entrees et les espaces qui permettent 
a l'air de penetrer dans l'etable, etaient hermetiquement fermes, un troupeau 
de betail serait asphyxie dans l'etable en moins de 24 heures, par le poison du 
gaz carbonique exhale dans leur propre haleine pendant cet intervalle. 



Une ventilation efficace doit apporter a la vache une circulation continuelle 
d'air frais pendant chaque heure du jour et de la nuit, et doit, avec la meme 
facilite, chasser le gaz carbonique. Non seulement l'air impur, mais aussi 
1'humidite doit partir. Chaque haleine exhalee par un homme ou un animal 
contient de 1'humidite. On calcule, qu'en 24 heures, une vache exhalera 1 gallon 
et 2/5 d'eau, en forme de vapeur d'eau dans son haleine; tandis que 30 vaches 
en exhaleront 1 baril et 1/3 de la meme maniere chaque jour. Si 1'humidite n'est 
pas eloignee, 1 'atmosphere de l'etable se trouve sature de vapeur, ce qui est non 
seulement malsain pour les animaux, mais deteriore le bois. 



Une bonne ventilation empeche la formation de carbonate d'ammonium. Cette 
composition resulte de l'union du gaz carbonique, qui se trouve dans l'air d'une 
etable mal ventilee, avec les vapeurs ammoniacales qui se degagent du fumier. 
Ceci tombe en frimas sur les poutres et le harnais, et fait pourrir le bois et le cuir. 
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Le systeme de ventilation "Rutherford 



// 



Le systeme ci-haut mentionne est le systeme le plus en usage en general dans 
tout le Canada. La sortie de l'air impur est dans le plafond, ou il ne prend pas 
d'espace dans l'etable. II n'exige pas d'aussi grandes prises ou sorties d'air que 
le systeme Montreal. 

Le systeme "Rutherford" fonctionne mieux lorsque 600 pieds cubes de cubage 
d'air sont alloues pour chaque tete de betail dans l'etable, les chevaux en re- 
quierent un peu plus, et le jeune betail un peu moins. Si le cubage donne est 
diminue, il est difficile de ventiler sans courant d'air dangereux, et s'il est aug- 
mente, il est difficile que la temperature de l'etable se maintienne assez chaude. 

Avec ces choses en vue, de meilleurs resultats seront obtenus en allouant 8 pouces 
carres d'etendue de prise d'air pour chaque animal et 15 pouces carres d'eten- 
due d'issue. Une prise d'air frais BT suffira pour 6 vaches et une issue de venti- 
lation 18 x 18 pour 20 vaches. 

Les prises d'air sont disposees a intervalles reguliers autour des murs et il y a 
aussi deux issues ou plus qui sont placees aux bouts opposes de la grange, au-dessus 
du passage centrale pour bestiaux si les vaches sont queue a queue, et au-dessus 
de la plate -forme a bestiaux sur les cotes opposes au passage pour fourrage, si 
les vaches sont tete a tete. 

En adaptant un systeme de ventilation, rappelez-vous que 60 degres ''Fah- 
renheit" est la temperature la plus convenable pour une vacherie. Les plafonds 
devraient etre plafonnes au-dessous des solives. 

La construction et l'emploi de la Prise d'air frais BT sont bien illustres sur cette 
page et celle vis-a-vis. Elle a une etendue d'entree maximum de 48 pouces, qui 
peut etre diminuee a loisir et n'est pas assez pour causer des courants d'air nui- 
sibles. Un capuchon a l'exterieur empeche la neige d'y penetrer et un grillage 
en eloigne les insectes. L'entree de l'air peut etre controlee a volonte avec l'aide 
d'une cle-moderatrice, pour convenir au nombre d'animaux dans l'etable. 

L'etendue des prises d'air et des sorties, requise pour differents animaux est donnee plus bas. 



Animaux 

Cheval 

Vache 

Pore 

Mouton 



Entree 

par tete 



Sortie 
par tete 



Nombre de tetes 
par prise d'air 



9 x / 2 Pes. Car. 
8 Pes. Car. 
4 Pes. Car. 
2V 2 Pes. Car. 



18 Pes. Car. 
15 Pes. Car. 

8 Pes. Car. 

5 Pes. Car. 



5 

6 

12 

18 
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BONNES ET MAUVAISES METHODES D'ACRANDIR LA GRANGE 
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Lcs Plans A ct B illustrcnt lcs bonnes et mauvaises manieres d'agrandir les vieilles 
granges-etables. C'est une tres pauvrc idee que de construire un appentis a la grange- 
etable, chaque fois que le besoin se fait sentir. Tres peu de cultivateurs gatcraicnt 
deliberement 1'aspcct d'une grange tel que B, niais la tentation serait grande d'y ajouter 
un appentis sur un cote, si quelques stallcs seulement etaient requises. Et si plus 
tard. d'autres stalles etaient requises, il iTy aurait rien de mieux a fairc que de con- 
tinucr l'appcntis jusqu'a ce que vous ayiez une disposition tel que dans le plan B. 

Etudiez la facilite de I'alimentation dans les deux plans et remarquez les nombreuses 
allecs ct venues que necessiterait I'alimentation d'un passage a l'autrc dans le plan R, 
ct comparez ccttc methode a celle de I'alimentation des deux rangees a la fois, tel 
qu'illustre dans le Plan A. Toutcs ces allees ct venues inutiles resultcnt en une pcrtc 
de temps et de profit. 

La grangc-etable, tel qu'illustre dans le plan A sc prete aisement a l'addition d'une 
ailc, soit en continuant celle qui s'y trouve deja on en en construisant une semblable 
sur le cote oppose de la grange actuelle. 

Avec le plan B on ne pourrait pas fairc une cour qui serait accessible des quatre 
cotes, tandis que si vous vous servez du plan A. vous aurcz une belle cour et a 1'abri 
des intemperies. 

Le Plan A sera beaucoup plus e'eonomique d'apres le nonibre d'animaux heberges 
que le plan B, ct e'est le point esscnticl pour ceux qui favorisent le plan A. 

Supposons encore qu'il y aurait des chassis dans la grange actuelle, comment pourrait- 
on obtenir un eclairagc -suffisant si Ton construit d'apres le plan B. L'installation de 
lumicrc artificiellc serait insuffisantc. et il est presque impossible d'avoir des chassis 
tres eleves. 






Le systeme de ventilation en souffirait le plus. II y aurait des endroits dans le plan 
B qui ne pourraicnt etrc ventiles au besoin, et Tissue d'evacuation d'air vicie devrait 
sc prolonger jusqu'au dessus du faitc de la grange actuelle. De ccttc manierc il en 
resulterait une diminution excessive de la circulation de Tair, et cclle-ci serait occasion- 
nee par le detour brusque qinl y aurait dans Tissue d'air vicie au point oil il laiscc 
Tappcntis pour continuer dans la grange. Fairc sortir Tissue pour air vicie verticalement 
a travcrs la toiture de Tappentis, serait une proposition trop dispendieuse. 













Poids 7H> lbs. par paire pour fenetre de 3' x 2' 8" No. 268 (Soater) 



Le protecteur Beatty galvanise pour fenetre 

Les protecteurs BT pour fenetre servent a tenir la partie inferieure du chassis 
entr'ouverte. L'avantage de ce modele de fenetre est que lorsqu'elle est ouverte 
l'air se dirige vers le plafond et n'occasionne pas de courant a" air sur le betail. 
Une paire de protecteurs pour fenetre consiste en deux protecteurs faits en acier 
galvanise de 20 jauges, de 10 pouces de large a la partie superieure, et de ]/% de 
pouce de large a la partie inferieure. lis sont renforcis par une tige en acier de 
7/16 de pouce. Quand vous ordonnerez, specifiez la hauteur du chassis, afin que 
les protecteurs puissent etre faits de la bonne longueur. 



Les fenetres de I'etable 

Les fenetres de I'etable sont de la plus grande importance car c'est par elles 
qu'un des plus grands elements essentiels est introduit — la lumiere solaire. Ce 
n'est que recemment que l'importance de la lumiere solaire pour les jeunes 
animaux de meme que pour ceux qui ont atteint leur maturite, a ete comprise. 

La lumiere solaire est le disinfectant le plus efficace, un grand preventif de 
maladie et un grand stimulant de croissance. Pour continuer son oeuvre de 
production laitiere et en meme temps se tenir en condition pour produire des 
veaux bien portants la vache a besoin autant de soleil que possible pendant les 
longs mois d'hiver. 

S'il y a une chose qui est plus en evidence qu'une autre dans ce livre c'est bien 
la quantite de lumiere solaire qui penetre dans tous les coins des etables montrees 
dans ce manuel parce qu'on y utilise beaucoup de fenetres. 

Nous recommandons des fenetres a 9 vitres en deux sections. Celle du haut de 
3 vitres et celle du bas de 6 vitres afin que la partie superieure puisse s'ouvrir 
pour fin de ventilation. 

Les fenetres peuvent etre placees deux par deux si desire. II est preferable que 
les fenetres soient placees verticalement afin que le plus de lumiere soit admis. 
Dans les murs de pierre ebrasez les coins pour faciliter l'acces de la lumiere 
solaire dans I'etable. Les granges flanquees d'un versant de colline sont difficiles 
a eclairer. Apres avoir installe les fenetres necessaires n'empechez pas la lumiere 
solaire de penetrer partout en utilisant des poteaux et des stalles en bois. 
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Porte de grange et d'etable 

Apres avoir decide ou la grange sera situee, de la grandeur et du modele, si elle 
doir etre de un ou deux etages, de meme que de la charpente que vous utiliserez, 
la question des portes et des fenetres doit etre soigneusement consideree. 

Les portes de batterie et de pignon doivent etre assez grandes pour faciliter 
l'entree des charges de foin et de grain. Les portes de l'etable devraient etre 
placees de maniere a faciliter l'entree et la sortie des animaux et a simplifier 
le travail. Des portes de largeur convenable sont tres essentielles. 



n 



Employez le rail de porte ou il est praticable 

Tel que demontre par les gravures et les informations donnees dans ce livre, 
les portes suspendues par un rail ont plusieurs avantages. Voyez l'index pour 
la page de reference sur le rail de porte. Les portes suspendues par le rail Beatty 
ne peuvent battre au vent. Ni la glace ni la neige ne peuvent les empecher de 
fonctionner. Pas de pelletage. En employant des contre-poids elles se ferment 
facilement d'elles memes. Aucune penture a briser et aucun dommage aux 
portes et aux murs. 



Le rail tubulaire est preferable 

Les roues circulent dans le rail. Elles sont par le fait meme a l'epreuve de la neige, 
de la glace et des oiseaux. Quand le rail est employe les portes doivent avoir 
2" de plus sur chaque cote ainsi que 2" de plus dans le haut. 



Portes de pignon 

Voir les pages en section des portes de grange pour plus d'informations sur la 
construction du pignon. Les portes a coulisse peuvent etre construites pour 
s'ajuster au rail du chariot a foin r en faisant une echancrure dans le haut de la 
porte de chaque cote du rail. 
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Plancher d'etable 

Les planchers d'etable doivent etre etanches, hygieniques, faciles a nettoyer, 
confortables pour les vaches, incomiptibles et peu dispendieux. Des materiaux 
tel que brique a pave, brique en liege, en bois fini en creosote et plastique ont 
deja ete employes mais le beton est le plus satisfaisant de tous pour les planchers 
d'etable. Le beton est peu dispendieux et remplit toutes les exigences mentionnees 
ci-haut. 

Les anciens planchers d'etable en bois sont condamnes depuis longtemps. lis 
absorbent le fumier liquide et hebergent les germes de maladies et la vermine; 
ils se deteriorent et deviennent desagreables en peu d'annees. II n'y a rien comme 
un plancher en bois pour propager la tuberculose aussi rapidement. Un plancher 
en bois demande des reparations continuelles. Leur entretien devient plus 
couteux que l'aurait ete la construction d'un plancher en ciment en premier lieu. 
Les planchers en bois ont ete condamnes depuis longtemps par le gouvernement 
et le departement d'hygiene. 

L'objection est sou vent faite que les planchers en ciment sont humides et froids. 
Ils ne le sont pas s'ils sont bien draines et bien confectionnes. Vous remarquerez 
que presque toutes les granges illustrees dans ce manuel ont des planchers 
en beton. 

Un bon drainage est une des premieres qualites requises pour une bonne 
construction de plancher. Si la location est dans un terrain bas, elevez le plancher 
afin que le beton soit de six a huit pouces au dessus du niveau du terrain environ- 
nant. II est tres profitable de s'assurer que le plancher soit sec car ceci signifie 
beaucoup pour le confort et la sante des vaches. 
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Fis. 

444 

Poids 
47 lbs. 



Trappe d'egout 




Egout de 
Mangeoire 




Couloir 
d'interieur 




Fig. 

561 

Poids 
9j/ 2 lbs. 



Drain 



Illustration de la trappe d'egout et de l'egout de mangeoire demontrant 



comment les relier au drain 



Au Canada tres peu de laitiers et de fermiers font usage d'eau pour nettoyer 
les alien, les mangeoires et les passages. Au contraire plusieurs preferent employer 
de la chaux ou toutes autres preparations et nettoyer leurs planchers avec un 
balai. Dans des cas semblables les allees, les mangeoires, etc., doivent etre de 
niveau. 

Quand le nettoyage est fait avec l'eau, les planchers, les mangeoires, les passages 
a bestiaux et d'ahmentation devraient avoir une pente de 1 a 2 pouces dans le 
sens de la longueur par etendue de 50 pieds. Ceci rend l'erection de l'equipement 
plus difficile. 

Les egouts devraient avoir une pente de 2 ou 3 pouces sur la longueur, par 
etendue de 50 pieds. Le plus qu'un egout peut avoir est une etendue de 50 pieds. 
Au cas ou l'etable est beaucoup plus longue, on pourrait lui donner une pente 
vers le milieu a partir des deux extremites. 

Pour les drains de mangeoires, employez les trappes pour mangeoire No. 561, 
dans la section des stalles a chevaux. Pour les issues d'egout, employez la trappe- 
cloche, No. 337, dans la meme section, ou mieux encore la trappe BT pour 
egout, No. 444. Faites usage de la trappe-cloche pour les passages d'alimentation. 
Donnez aux enclos une pente de 1 pouce vers les egouts. 

Les drains doivent communiquer avec la remise a fumier, a une des extremites 
de laquelle se trouve une citerne pour recevoir et conserver le liquide. Un plan 
qui s'adapte bien pour cette remise est illustre sur la page suivante ressemblant 
a la construction recommandee par le Departement d'Agriculture de la Province 
de Quebec. 

De tous les elements fertilisants, le fumier est sans doute le plus complet, le plus 
efficace et le plus economique. Mais c'est aussi celui qui perd le plus rapidement 
sa valeur, si l'on ne porte pas une attention particuliere en le maniant et en s'en 
servant. 

On devrait, avec le fumier liquide qui se trouve dans la citerne de la remise a 
fumier, montree sur la page 68, arroser de temps en temps le fumier solide pour 
l'empecher de chauffer. Le chauffage du fumier solide occasionne une perte 
dans la valeur de sa fertilite aussi considerable que celle de l'ecoulement du 
fumier liquide mal conserve. Le plan previent ces deux pertes. 
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Details des planchers d'etable 
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Les passages a bestiaux varient selon la largeur et la longueur de l'etable. La 
largeur des passages pourra varier suivant la maniere que les vaches seront 
placees, tete a tete ou queue a queue. 

Les stalles varient en longueur selon la race et Tage des animaux et aussi en 
largeur suivant leur grosseur et l'espace disponible. 

II est tres important que les stalles soient de la bonne dimension, suivant la 
race et la grosseur des animaux, si on desire les garder propres et en meme temps 
leur donner le maximum de confort et de protection. 

L'experincee demontre que des stalles trop etroites ou trop courtes sont aussi 
nuisibles au confort, a la proprete et a la protection que le sont des stalles trop 
larges ou trop longues pour les vaches. 

La longueur et la larguer convenables des stalles est devenue si importante pour 
les laitiers et les eleveurs que chaque troupeau doit etre considere individuelle- 
ment avant de faire le plan de l'etable et des planchers. II en est de meme pour 
les enclos a vaches et a chevaux. 

De plus en plus on doit insister sur l'importance de la construction bien propor- 
tionnee des bordures, des egouts, des mangeoires et des stalles, car l'experience 
demontre les avantages d'avoir ces details exacts sur tous rapports. 

Le maximum de confort, de proprete, de protection et d'efficacite generale de la 
vache, lesquels resulteront en de meilleurs profits, sont si etroitement lies aux 
details exacts des planchers qu'il ne serait pas logique de deviner ou de calculer 
a peu pres ces dimensions. Elles devront etre aussi exactes que possible. 

Les details des planchers sont si importants qu'il serait profitable a tout pro- 
ducteur de lait ou eleveur de demander l'aide du representant Beatty. Ceci 
peut etre obtenu en ecrivant directement a la succursale la plus proche. Quand 
un cultivateur se propose de construire ou de reparer sa grange, c'est le moment 
ou le representant Beatty peut lui aider le plus. Le representant Beatty serait 
heureux de s'asseoir avec lui et l'aider a resoudre ces points importants. Vu la 
grande experience qu'il possede il vous donnera les dimensions exactes des 
stalles qui conviendront a votre troupeau. II sera aussi en mesure de vous fournir 
d'autres renseignements sur la construction generale de votre etable. C'est un 
des principaux devoirs du representant Beatty qu'il se fera un plaisir d'accomplir 
sans obligation de votre part. 
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Notre service gratuit de plans d'etable 

Nous serons heureux de procurer a tous nos futurs clients, tout a fait gratuite- 
ment, un plan suggestif pour un plancher qui serait le plus propre a recevoir un 
equipement, avec toutes les dimensions bien marquees. Nous serons aussi 
enchantes de vous donner toutes les informations necessaires pour la construction 
des etables. 

Nous conseillons a tous ceux qui ont l'intention de construire ou de reparer leurs 
etables de lire attentivement ce livre afin de beneficier de l'experience de beaucoup 
d'autres, comme il apparait clairement dans les plans et les photographies 
donnes. Apres avoir fait ce premier travail, nous lui suggerons de se mettre a sa 
table d'etude et la, de tracer un plan du plancher de son etable, et de tout y 
disposer comme il lui conviendra le mieux. Alors vous nous enverrez votre 
brouillon, et nous en ferons, avec le plus grand soin, un plan regulier, en tout 
conforme avec chaque morceau de notre Equipement, suivant les mesures pos- 
sibles. Envoyez nous sans crainte toutes les questions auxquelles vous desirez 
une reponse. Souvent, nous avons epargne a des fermiers la moitie du prix d'un 
equipement en leur suggerant certains changements qui leur ont sauve beaucoup 
d'argent dans la construction de leur grange. 

Les nombreaux plans que vous trouverez dans ce volume sont des plans reguliers, 
traces par les omciers de notre compagnie; c'est le fruit de leur experience. En 
effet pendant plusieurs annees, ils ont trace les plans de milliers d'etables, les ont 
equipees entierement, et cela, dans tout le pays. Ils ont adoptes les principes 
fondamentaux de la construction et de la disposition des etables que nous sou- 
mettons dans ce livre. Vous obtiendrez surement les meilleurs resultats en vous 
servant pour la construction de vos nouvelles granges, de ces plans qui peuvent 
recevoir toutes les adaptations requises par les besoins de chaque individu. 






Serie complete de plans et de materiaux 

Pour une minime somme d'argent nous fournirons une serie complete de plans, 
concernant les formes de couvertures pour les granges, et toutes les particularites 
de leur construction, ainsi qu'un compte-rendu du bois et de tous les autres 
materiaux necessaires a tous ceux qui en feront la demande, constructeur ou 
contracteur. Ces plans sont rediges et imprimes en bleu specialement pour chaque 
personne qui en fera la demande, et devraient convenir a chaque espece d'etable 
qu'on voudra construire. Cette depense n'est que nominale et ne couvre qu'une 
fraction du cout total de la construction. 

Notre service a nos clients commence avec la preparation et la publication de ce 
livre. Un simple catalogue, fait d'illustrations d'equipements prises dans nos 
ateliers, aurait coute moins cher. Pour se procurer les photographies de tant de 
morceaux, pour faire les cliches, imprimer le livre et payer les frais de port, cela 
nous coute environs $1.00 par volume. Et dans ce prix on n'evalue pas le travail 
de preparation pendant plusieurs mois, depense par les employes du bureau de la 
compagnie et dont l'experience, a part la valeur actuelle de leur temps, est 
inestimable. Ces employes offrent leur service gratuitement et avec plaisir. 
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Disposition des vaches 

La principale question a decider, une fois que le dessin et les dimensions de la 
grange ont ete regies, est la disposition des vaches. Elles peuvent etre placees 
tete a tete ou queue a queue. II y a des arguments dans les deux cas, et nous 
vous les donnons tous. 






Tete a tete: 

1 . Vous avez la lumiere sur la partie commerciale des vaches. 

2. La lumiere est plus efncace pour la majorite des travaux de l'etable. 

3. Permet a la personne qui trait la vache de s'assurer si les pis sont propres. 

4. Le passage central permet de faire l'alimentation des deux rangees de vaches 
en meme temps. Un seul passage facilite le placement du garde-fourrage. 
Chaque egout doit etre nettoye separement, lors meme que les vaches sont 
tete a tete ou queue a queue, de sorte qu'il n'y a aucune epargne de temps 
d'une maniere ou de l'autre. 

5. Dans la construction d'etable moderne, les passages a fourrage et les man- 
geoires sont beaucoup plus eleves que les egouts et les passages pour bestiaux. 
Done, lorsque les vaches sont tete a tete, la partie centrale de l'etable est 
plus elevee que la partie laterale ou se trouvent les egouts. II est plus facile 
de faire la pente d'ecoulement, du centre en descendant, que vice versa. 

6. II est injurieux pour les vaches de leur faire envisager la lumiere. 

7. Le systeme de ventilation opere mieux lorsque les vaches sont tete a tete, car 
Tissue peut etre placee directement au-dessus de leur tete pour chasser l'air 
impur. 

8. Lorsque les vaches sont tete a tete, les poteaux de support sont places pres du 
rail de tete, et a la partie la plus etroite de la vache, laissant ainsi l'animal 
libre de se coucher facilement. 

9. A la sortie et la rentree des vaches, il y a moins de confusion puisqu'elles n'ont 
qu'une seule place a choisir. 

Queue a queue: 

1. Le nettoyage, la traite des vaches et les trois-quart des travaux sont faits en 
arriere des vaches. Alors, centralisez les passages pour bestiaux, et non les 
passages pour fourrage. 

2. De cette facon, il n'y a pas de danger que les vaches se soufflent dans la figure 
l'une de l'autre. 

3. II n'est pas necessaire de separer le troupeau pour attacher les vaches. 

4. La disposition queue a queue permet d'exhiber tout le troupeau a la fois. 

5. Ceux qui sont en faveur de la disposition queue a queue, pretendent que le 
fumier s'eclabousse sur les murs lorsque les vaches sont tete a tete. 
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Cette illustration de- 
montre les dimensions 
relatives d'un Poteau 
de 8" x 8" en bois et 
une colonne de support 
Beatty de 3'_ .". Une 
colonne en acier sup- 
port era le meme poids 
qu'un gros poteau de 
bois, sans assombrir 
l'etable et sans enlever 
d'espace. 




La colonne de support Beatty — No. 421 

Les gros poteaux en bois obstruent la lumiere solaire et ont aussi une mauvaisc apparcnce dans 
une etable modcrne en plus de nuire a la liberte et au confort des vaches. 

Les poteaux en bois ne sont pas durables et sont enflammables. lis pourrissent ou tard au 

contact du fumier, des acides et de l'humidite, tandis que les colonnes en acier Beatty sont tres 
durables, a l'epreuve du feu et revicnnent meilleur marche & la longue. 

Nous vous exhortons a completer votre equipernent sanitaire en acier en faisant usage des colonnes 
en acier Beatty. Un coup d'oeil sur les photographies de ce livre fera ressortir les nombreux 
avantages de ces colonnes d'une maniere plus emcace que nous pourrions le faire par ecrit. 
Elles contribuent autant a la modernite de votre etable que les stalles en acier. Les colonnes 
Beatty sont fournies dans les grandeurs suivantes 7 . 7 6". 8 , 8'6" et dans trois grosseurs, 
3J-". 4 1 ,.", 5 1 ./' dc diametre. 

Situation des colonnes 

Comme les colonnes supportent les longrines ou poutres, sur lesquelles reposent les solives, 
lcur situation est determinee d'apres celle des longnnes ou poutres. Le diametre des colonnes 
varie selon le poids a etre supporter. 

Ces longrines se trouvent ordinairement a tous les 12 ou 14'. Lorsque les vaches sont tete a tete, 
la meilleure position pour la colonne de support est a 9" en arriere du rail de tete, en mesurant 
du centre du poteau de la stalle au centre de la colonne. Elle devrait aussi etre dans la separation. 

II est aussi beaucoup plus facile de poser les bordures, les hautes mangeoires en beton, les divisions 
mobiles et les abreuvoirs quand les colonnes sont disposees de cette maniere. Ainsi le rail de 
tete ne sera pas coupe et les colonnes ne seront pas encombrantes dans la stalle. Elles se trouvent 
a la partie etroite de la vache ou il y a beaucoup despace libre. 

La distance qu'il doit y avoir entre les colonnes, placees sur la longueur de l'etable, est deter- 
minee par plusieurs facteurs. La grosseur des longrines a etre supportees, la pesanteur que cette 
longrine doit supporter et la largeur des stalles. Tout ceci a quelque chose a faire sur ce point. 

Pour une grange a deux etages, il est recommandable de placer les colonnes a pas plus de 14' 
de distance. Ou la pesanteur est plus elevce, telle qu'une grainerie au dessus de l'etable, les 
colonnes ne doivent pas etre a plus de 10 6" de distance. Regie generale les colonnes devraient 
etre placees a toutes les 3 stalles, pour les granges hautes, et a toutes les 4 stalles pour les granges 
plus basses ou a un etage. 
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Chapiteau de Colonne ■ 
en Acier. 

Poids 4 ! 4 lbs. No. 422 chapiteau pour 

Fait de plaque d'acier colonne de support, 

de H". Poids 6" 6 3 4 lbs., 

Grandeur 9" x SW 8" 11 lbs., 10" 25 lbs., 



No. 414. Emboiture BT Separa- 
tion a Colonne de 43< # . Poids 
2 J 4 lbs. 



Poids 
2}/ 4 lbs. 




Dimensions Exterieurs 

Pour colonnes en acier 

de3>>" et4 1 .". 

Fig. 1663 



12" 32' 2 lbs. 



Simple direction. 





Poidsj 
3 ! 2 lbs. 



Double direction a angle. 



Protecteur 



Emboiture BT Poteau a Colonne 
de 4 ] 2" — e t Colonne a Separa- 
tion. Poids 3 3 4 lbs. 





Double direction droite 



Poids 
4% lbs, 



Emboiture BT Colonne de 4 1 
dans le rail de tete. Poids 4 1 •_> lbs. 




Colonne d'acier remplie de beton, mon- 
trant l'emploi du chapiteau et base No. 
1663 et le cercle protecteur. 




Trois directions. 



Poids 
6 lbs. 



No. 423. Base pour Colonne de 

Support. Poids 6" 2% lbs., 

8" 6 1 .* lbs., 10" 13 l _, lbs.. 

12" 25 lbs. 




Quarte directions. 

Emboiture BT de 4^" 
pour Enclos. 




Fait d'une plaque d*acier. Poids 3 lbs. 6 ozs. 



Pour colonnes d'acier de 3 



1 ." 



et4',. 



No. 1663 
Chapiteau 
ou Base 



Lillustration de gauche montre Temploi du chapi- 
teau No. 1663 avec poutre d'acier. S'emploit aussi 
avec poutre en bois de 6" ou 8". 



Resistance de colonnes Beatty non remplies de beton 



Poids en livres que les Colonnes BT peuvent supporter 



Diametre 


Poids 
au pieds 

9.05 

12.49 
14.56 


7 pieds 

24540 
38000 
54200 


8 pieds 

23200 
36540 
52600 


sans 


danger 
9 pieds 


10 pieds 


4V 




21880 

35080 
51020 


20540 

23620 
49420 
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La resistance des colonnes Beatty 

Une colonne Beatty en acier a autant de resistance qu'un poteau en bois trois 
fois plus gros. Les poids qu'une colonne BT peut supporter sont donnes sur 
la page 76. 

Si on le desire les colonnes en acier peuvent etre remplies de beton ce qui leur 
donnera 1/6 plus de force. Pour faire ceci, fermez un bout de la colonne et en 
elevant V autre versez-y du beton bien delay e et fait avec du gravier fin. Des 
colonnes remplies de beton resisteront plus contre le feu et ainsi empecheront 
les solives enflammees de s'ecrouler sur les stalles et de les detruire. 



Cercles protecteurs pour colonnes d'acicr Beatty 

La page 76 fait voir le cercle protecteur BT. Ces cercles de fonte pesante en- 
cerclent la colonne a la ligne de plancher. lis s'enfoncent d'un pouce dans le 
plancher et ils depassent 4 pouces au dessus. lis peuvent aussi etre ajustee 
meme apres que la colonne sera placee. 

Ils empechent les liquides de l'etable, le fumier et autres causes de rouille 
d'atteindre la colonne et ils triplent facilement leur duree. 

La plupart des meilleurs architectes et ingenieurs specifient maintenant des 
cercles protecteurs en fonte avec un rebord. Quand les colonnes BT sont gal- 
vanisees les cercles protecteurs sont aussi galvanises par le procede a chaud en 
dedans comme en dehors. 









Chapiteaux et bases de colonnes 

Ils sont employes avec les colonnes de support BT en acier et il est tres 
important de se les procurer. Les chapiteaux No. 422 sont munis de rebords 
de chaque cote pour aligner la longrine au dessus du centre de la colonne. Tel 
qu'illustre de plus petits rebords, appelles "rebcrds d'attache," traversent le 
chapiteau. Ces derniers devraient etre emmortaises dans les longrines et alors 
lorsque deux longrines se rencontrent il les retient ainsi fortement ensemble. 

La base circulaire No. 423 est encastree dans le beton. Elle a pour but de 
distribuer la pesanteur egalement sur la fondation en ciment et ainsi il n'y a 
aucun danger que le ciment se fende. 

En calculant la longueur des colonnes de support il faut deduire l'epaisseur des 
chapiteaux et des bases. L'epaisseur de ces accessoires est comme suit: 



Grosseur des chapiteaux ou bases 6" 

Epaisseur des chapiteaux ou bases Yi' 



8" 
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Les stalles Beatty donncnt le confort de la prairie 

dans la grange 

C'est un fait simple et prouve que des vaches confortablement entretenues 

donnent plus de lait. II ne faut pas s'emerveiller de cela. Nous avons pris la 

vache des champs a moitie domptee, et apres des annees de soin et des generations 

d'elevage habile, nous en avons fait un animal tout different. Elle a ete trans- 

formee en une machine merveilleuse, compliquee et delicatement ajustee pour 

produire la nourriture la plus utile a 1'homme — le Lait. Tandis que son ancetre, 

avec son poil laineux et sa forme de baril, produisait assez de lait pour son veau, 

la vache moderne produit jusqu'a 30,000-lbs. de lait par annee. De gros troupeaux 

avec une production moyenne de 10,000-lbs ou plus, ne sont par rares en Canada 
aujourd'hui. 

II est facile a comprendre qu'un animal, produisant autant que vingt fois sa 
pesanteur de lait dans une annee, tout en conservant sa sante, sa force et son 
pouvoir de reproduction en meme temps, a besoin de tout le confort qu'on 
puisse lui donner. 

Les laitiers pratiques savent que ceci est un fait — ils en ont la preuve a tous 
les jours. Faites courir une vache par un chien, et vous verrez l'effet que cela 
produira sur Tabondance de son lait! Chaque laitier sait combien la vache est 
sensible a la rudesse et que bien souvent, elle retiendra son lait si elle est traite 
par un etranger. Par consequent, les motifs humains mis de cote, c'est payant 
de donner a la vache tout le confort et la liberte possible. Plus nous atteindrons 
ce but de donner le confort de la prairie dans la grange, meilleurs seront les 
resultats que nous aurons d'elle et le plus de profit elle nous rapportera. En 
dessinant la stalle d'acier, le carcan, le plancher, les bordures et les mangeoires, 
rien n'a ete plus etudie que cette importante question du confort de la vache. 

Pourquoi les stalles d'acier Beatty sont confortables 

Les stalles d'acier BT logent les vaches confortablement. Chaque vache est 
attachee au centre de la stalle et peut facilement se tourner la tete pour se lecher 
de chaque cote, jusqu'aux hanches. La vache peut se coucher du cote ou elle 
se trouve le mieux, dans une position naturelle, tout comme elle le ferait en 
plein champ. Elle peut se lever ou se coucher aussi facilement qu'au milieu du 
pacage. II n'y a aucun fardeau sur son cou, rien qui gene ses mouvements. Quand 
elle s'etend pour dormir, sa tete se trouve dans une position naturelle. 

Une autre raison qui rend la vache plus confortable, c'est qu'elle peut se coucher 
dans une stalle propre et seche. Telle qu'illustree dans les pages suivantes, (voir 
specialement pages 84 et 112, elle est placee juste au-dessus de la gouttiere, de 
telle sorte que le fumier tombe dans la rigole et non sur la plate-forme a bestiaux. 
La plate-forme a bestiaux est construite legerement en pente du cote de la gout- 
tiere et plus elevee que l'ancienne plate-forme. Un endroit propre pour se coucher 
et une couche seche et propre sont d'importants facteurs pour l'accroissement 
du confort chez la vache. 

Les partitions d'acier de chaque cote de la vache lui donnent amplement de la place, 
ou elle peut se coucher ou rester debout en paix. Ses voisines ne peuvent pas la 
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pousser et elle ne sera pas forcee de rester debout toute la nuit, parce que ses 
voisines se sont couchees si pres d'elle, qu'elles lui ont enleve toute la place. 

Un autre grand avantage des partitions d'acier, c'est qu'elles empechent la 
vache d'avoir les trayons pietines par une voisine agitee. Plus d'une vache dans 
l'ancienne etable a perdu un trayon, du a cette cause, qui est aussi responsable 
de renflammation dans les trayons. 

Les stalles d'acier et les carcans BT sont plus confortables que les attaches en 
chaines et infiniment plus confortables que les anciens carcans de bois etroits. 

Des vaches confortables et contentes donnent plus de lait. Les bestiaux con- 
fortables et contents engraisseront beaucoup mieux. L'augmentation, soit en 
lait ou en chair, est des plus profitables. Une vache prouve bientot son appre- 
ciation du soin et du confort, dans l'augmentation de la traite. Une augmentation 
de 10% dans la production du lait, est un gain assure des vaches confortables, 
comparees aux vaches qui ne sont pas confortables. Une augmentation de 10% 
est certainement un tres bon profit. « 

Les stalles d'acier Beatty sont sanitaires 

II n'y a jamais eu un aussi grand interet dans le lait et tout ce qui concerne sa 
production, sa distribution et son usage, comme il y en a aujourd'hui. Le lait est 
maintenant universellement reconnu comme la nourriture par excellence. Tous 
les medecins le recommandent; les annonces dans chaque journal impreignent 
sa valeur dans 1 'esprit du public. Comme resultat, la consommation du lait 
grandit rapidement. Comme exemple, nous pouvons citer ce fait pour la ville 
de Toronto. En 1914, la ville a mis en force certaines lois. Dans les annees 1914 
a 1926 la consommation du lait avait augmentee de pres de 300%, tandis que 
dans la meme periode la population n'avait augmentee que de 22%. Entre 1936 
et 1938 la consommation du lait a encore augmentee de 5^%- H est evident 
que la population de Toronto consomme une plus grande quantite de lait par 
famille qu'il y a quelques annees. La meme chose s'applique aux autres villes 
et villages. En plusieurs endroits le lait remplace la biere comme breuvage 
populaire, en plus de la demande grandissante du lait au chocolat, etc., ceci 
a grandement augmente la consommation du lait de haute qualite. 

Naturellement cette augmentation de la valeur du lait comme nourriture, a 
pousse le Gouvernement et les autorites d'hygiene municipales a surveiller 
etroitement la purete de la provision du lait. Les lois deviennent de plus en 
plus severes. Le lait qui a subi toutes les epreuves rapporte de meilleur prix 
que le lait qui n'est pas garanti — une preuve que le public ne demande pas 
seulement du bon lait, mais qu'il est consentant a payer pour. Les lois concernant 
differentes qualites de creme, sont presqu'universelles en Canada et le laitier 
qui fournit de la creme sanitaire, propre et douce, recoit une prime, tandis que 
le vendeur de creme malpropre est puni en proportion. 

Ce public demande du lait propre et sanitaire et les meilleurs prix qui sont 
payes pour du lait et de la creme de premiere qualite, ont pousse les cultivateurs 
a reparer leur etable. Dans certains cas, la chose est absolument necessaire si 

(Suite page 85) go 
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le produit laitier doit etre de haute qualite. Rien n'aidera plus le cultivateur a 
produire le meilleur lait et la meilleure creme qui soit, qu'une etable moderne 
avec planchers en ciment et stalles d'acier. 

Un des grands avantages des stalles d'acier, c'est leur salubrite, diminuant ainsi 
la possibilite de la contagion parmi le troupeau, et faisant de r etable un endroit 
plus plaisant et propre pour y travailler et un endroit plus salubre pour l'in- 
dustrie importante du lait et de la creme. 

Elles sont sanitaires parce qu'en premier lieu, elles n'absorbent pas le liquide 
du fumier. L'humidite ne penetre pas dans racier. II n'y a aucune fente dans 
l'acier, permettant l'accumulation de la salete et pas de crevasses non plus pour 
abriter la vermine. Elles sont aussi sanitaires parce que leur construction ouverte 
permet au soleil de penetrer a travers l'etable. 

Le soleil est le grand disinfectant naturel et il detruit les germes. Les stalles en 
acier sont sanitaires parce que leur construction ouverte n'empeche en rien le 
passage de l'air frais et de la lumiere solaire a travers l'etable. 

Les stalles sanitaires en acier, aident plus que toute autre chose a proteger le 
troupeau des ravages de la tuberculose. Cette terrible maladie mange beaucoup des 
profits des cultivateurs, et dans une etable peu hygienique, elle s'etend rapide- 
ment parmi le troupeau. La vache laitiere surtout est susceptible de prendre 
cette maladie. Attachee la plus grande partie de l'annee dans l'etable et supposee 
donner pendant chaque periode de traite, plusieurs fois son poids en lait, sa 
sante, s'epuise vite. Privee d'air frais et de soleil, exposee aux germes de la 
maladie qui abondent dans les etables malpropres, elle succombe vite. Des 
planchers en ciment et un equipement d'acier, peuvent etre achetes pour le prix 
d'une bonne vache laitiere. 

Les stalles d'acier et les planchers en ciment diminuent la possibilite des avorte- 
ments contagieux, parce qu'il est si facile de les tenir propre. Cette maladie peut 
etre vite enrayee en detruisant les vieux planchers de bois ainsi que les partitions 
et les remplacer par du ciment et de l'acier. L'avortement contagieux est connu 
comme etant une maladie d'etable et peut etre enrayee par le reparation de 
l'etable. 

II est facile aussi d'eloigner les poux des stalles d'acier. Tous les cultivateurs 
savent qu'une vache ne peut maintenir sa production de lait, et un animal 
reproducteur sa chair, s'ils sont importunes par les poux. 






Les stalles en acier epargnent de Pouvrage 

Les stalles BT en acier sauvent du travail de plusieurs manieres. 

Elles disposent les vaches juste au-dessus de la gouttiere, ou tombent directement 
les excrements, sans salir la stalle elle-meme, qui n'en est que plus propre 
et ne salit pas les flancs de l'animal, qui est preserve du contact d'une couche 
crottee. Dans une stalle de ferme laitiere ou les flancs et les pis des vaches doivent 
etre laves avant chaque traite, il y a ainsi beaucoup de travail d'epargne et c'est 
un des plus grands avantages de cet equipement. (Suite page 89) 
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La plate-forme a bestiaux doit etre construite de la bonne longueur pour con- 
venir a n'importe quelle race d'animaux qui doit etre etablee. Elle est juste 
assez longue pour que les epaules de r animal touchent au carcan. Le carcan ne 
permet pas que l'animal s'avance en avant et fiente sur la plate-forme, ce qui 
est tout le contraire avec les anciennes attaches de chaines. 

Les carcans en acier sont faciles a ouvrir et a fermer. Ceci peut etre fait dans le 
temps de le dire. Le garcon de ferme passe dans les allees d'alimentation et 
ferme chaque carcan a tour de role en moins de temps qu'il n'en serait requis 
pour attacher avec une chaine un seul animal rebelle. Lorsque vous faites sortir 
les vaches, les carcans sont laisses ouverts la partie mobile s'appuyant contre 
la separation (voir, pour exemple, page 88). Lorsque l'animal retourne dans sa 
stalle, il se passe de lui-meme la tete dans le carcan pour atteindre la nourriture 
qui se trouve dans la mangeoire. Comme c'est facile et agreable de pouvoir 
fermer les carcans en passant a l'avant des stalles, que d'etre oblige de se faire 
un chemin entre les animaux, chercher la chaine, surtout lorsque le betail est 
agite, et que leurs flancs sont malpropres et leur cou mouille. 

Le carcan peut etre ouvert d'une seule main gantee. II est surprenant de constater 
le temps que ce seul fait epargne au cours d'une annee, en prenant soin d'un 
troupeau de betail. Ceci est beaucoup plus apprecie, surtout en cas d'incendie, 
quand on peut liberer une complete etablee de betail en moins de temps qu'il 
n'en faudrait pour defaire une attache de chaine du cou d'un animal terrine. 
Le carcan peut etre ouvert en un instant, malgre les violents efforts de l'animal 
mais dans un moment d'agitation comme celui-la, surtout lorsque la vache lutte 
de toute sa force, on peut difficilement et quelquefois pas du tout defaire une 
attache de chaine, et alors la vache doit etre abandonnee a son sort. 

Les stalles en acier sont si faciles a tenir propres. Elles n'amassent pas la pous- 
siere comme le font les anciennes structures en gros bois pesant, et peuvent 
etre lavees aisement, de sorte qu'elles conservent leur belle apparence. 

La construction ouverte de l'acier epargne de l'ouvrage en distribuant la litiere 
dans la rangee de stalles, ou en les lavant. Quand il est si difficile et si dispendieux 
de se procurer une main-d'oeuvre competente, il est important, a un point de 
vue profitable, de diminuer autant que possible l'ouvrage du soin et de l'entretien 
des animaux. L'epargne de labeur faite par l'emploi de stalles sanitaires en acier 
sur une grande ferme laitiere, paiera en temps poui l'equipement entier. 

Faciles a installer 

En parlant de l'epargne de labeur, nous devons aussi mentionner que les stalles 
en acier epargnent beaucoup de labeur lorsque vous contruisez ou remodelez 
l'etable. Elles sont toutes confectionnees et pretes a eriger; deux hommes peuvent 
les installer dans une fraction du temps que cela prendrait a une bande de 
charpentiers d'elever une etable equipee en bois. En plus de l'epargne de temps 
il y a moins d'hommes a pensionner. 

Ce n'est pas un fait rare, que plus d'un cultivateur remodele lui-meme son 
etable, lorsqu'il installe les stalles BT. 
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Lcs stalles Beatty sont durables 

Une installation de stalles d'acier BT a une duree de la vie. Elles ne pourriront 
pas et demandent tres peu de reparation. Vu que nous galvanisons toutes les 
stalles,' enclos et colonnes BT, ils ne rouilleront pas. La premiere depense est la 
seule depense. 

Les premieres stalles d'acier que nous avons manufacturers, furent installees dans 
la Maison de Refuge, pres d'Elora. Comte de Wellington, Ont. f il y a plus de 
30 ans et donnent autant de satisfaction que si elles etaient neuves. Voir la 
page 94. 

Les stalles de bois demandent des reparages continuels. Elles ne durent jamais 
longtemps lorsqu'on les emploient avec des planchers de ciment. Les parties du 
bois qui viennent en contact avec le beton, absorbent lhumidite du ciment frais, 
pendant la confection des planchers. Alors, le bois a renfle, refoulant ainsi le 
beton et lorsqu'apres un certain temps, le bois se contracte, une fissure est 
formee entre le bois et le ciment qui deborde toujours de fumier liquide, et les 
poteaux pourrissent bientot. 

Chaque division de stalle BT est doublement protegee contre les acides dans le 
fumier, ou elle rencontre le plancher de beton. Ceci est fait au moyen d'une 
douille de cuivre, illustree a la page 133. La couche epaisse de galvanise en plus 
de la douille de cuivre a l'epreuve de la rouille, protegent les divisions BT contre 
"attaque des acides du fumier a la ligne du plancher. 

II serait impossible de fabriquer des stalles de bois qui resisteraient apres quelques 
annees d'usage comme les stalles d'acier BT, sans depenser beaucoup de temps, 
d'effort et d'argent, il est preferable d'installer racier en premier lieu. 












Les stalles d'acier Beatty sont incombustibles 

Nous avons des photographies dans nos records illustrant des etables qui ont 
brule jusqu'a la terre, sans endommager les stalles d'acier BT, avec lesquelles 
elles etaient equippees. Chaque edition du Manuel a montre plusieurs de ces 
photographies, mais dans cette edition nous faisons paraitre celles du Colonel 
Robertson et de la Fernhurst Dairy, a la page 93. Tout ce qui fut requis pour 
que l'equipement soit aussi serviable qu'auparavant fut quelques accessoires 
pour les abreuvoirs, les ressorts des carcans et une colonne d'acier Apres le feu 
les vaches furent rentrees pour la traite et furent photographiees par Mme. 
Robertson, tel qu'illustre. Dans ce cas, les colonnes etaient remplies de beton. 
Ceci a permis aux colonnes de se maintenir et a empeche la charpente de bois 
de tomber sur les stalles. 

Nous connaissons plusieurs granges qui ont brule deux fois et le premier equipe- 
ment qui y fut installe est encore de service dans la troisieme grange -etable. 
Une de ces granges est celle de la Ferme Des Garcons et Ecole d'Education, a 
Shawbridge, Que. 
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Un plus bel endroit pour y travailler 

Qui ne prefererait pas travailler dans une grange moderne avec un equipement 
moderne que de travailler dans une etable sombre, sale, odorante et a 1 ancienne 
mode. Qui ne prefererait pas l'ouvrage facile du soin du troupeau en ayant des 
carcans en acier, des stalles, des enclos, des bols a eau, un chariot a fumier, un 
chariot a fourrage et autre equipement, qu'a la corvee penible et sans fin de 
l'ancienne methode. 

Une autre chose qui ne doit pas etre oubliee, c'est que la lumiere du jour dure 
bien plus longtemps dans une etable equipee d'acier. II n'y a pas de coins noirs. 
II n'y a pas de separations solides pour exclure la lumiere. Les derniers rayons 
du jour penetrent completement dans toute l'etable, ajoutant ainsi, plusieurs 
heures tres utiles. Si, apres que la jour a baisse, il est encore necessaire de finir 
a la lumiere de la lanterne, une lanterne accrochee a une poutre repandra une 
lumiere sur une grande surface pour la meme raison — il n'y a rien qui empeche 
la lumiere de se repandre dans tous les coins. II y a moins de risque pour le feu, 
parce que la lanterne peut etre accrochee dans un endroit, au lieu de la trans- 
porter ici et la. 

Les garcons de la ferme sont enchantes de travailler dans une grange munie d'un 
equipement moderne et sanitaire. Les menageres, qui sur la ferme travaillent 
autant dans la laiterie que leur mari, apprecient une etable propre, attrayante et 
bien equipee. A l'exception des autres considerations, 1'equipement en acier paie 
parce qu'il rend l'ouvrage journalier plus plaisant. Tout chose qui accroit l'orgueil 
et le charme et qu'un homme se sert quotidiennement pour son ouvrage, autant 
que le fait cet equipement moderne, est certainement un investissement profitable. 

Les stalles Beatly en acier rehaussent I'apparence de l'etable 

Les stalles BT en acier rehaussent I'apparence de l'etable. Les gravures cont t ui 
dans ce livre illustrent tres bien cet avantage. Une etable equipee en bois 
paraitrait-elle aussi bien que l'etable des Peres Trappistes Batie depuis 25 ans. 
Voir aussi illustration, page 96. ) 

Sans contredit, les stalles ouvertes en acier exposent a merveille le troupeau dans 
l'etable. Ici encore, nos photographies seront une meilleure preuve que ce que nous 
pourrions dire. L'eleveur d'un beau troupeau s'enorgueillira de montrer 1'in- 
terieur de son etable et son troupeau au client en perspective, et incontestable- 
ment, la valeur des animaux est accrue par la maniere dont 1'equipement en 
acier les exposent. 

D'ailleurs, il est hors de question que l'etable bien equipee aide le proprietaire 
a demander un meilleur prix pour sa ferme, s'il venait a la vendre. 

Lait propre et les exigences de la ville 

II est connu depuis plusieurs annees que la purete du lait agit beaucoup sur la 
sante de ceux qui en consomment, specialement les invalides et les jeunes enfants. 

On a prouve que plusieurs cas de tuberculose chez les enfants etaient de la nature 
bovine, contractus directement en buvant du lait de vaches tuberculeuses. Et de 
plus la proprete de la grange dans laquelle les vaches sont gardees, aussi bien 
que la proprete de ceux qui les traient, affectent la purete du lait. 

La chose est si veridique, que le lait certifie i.e. contenant un certain minimum 
de bacillesi ne peut etre produit ailleurs que dans une etable equipee d'acier, 
sans une grande perte de temps et des profits grandement reduits. Au meilleur 
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de notre connaissance, au temps de la publication, tout le lait certifie et le "lait 
special" — en d'autres mots, tout le lait commandant les plus hauts prix, est 
produit dans des etables ayant des planchers en ciment et des stalles d'acier. 

Le lait absorbe les odeurs plus rapidement que les autres aliments. II se corrompt 
tres vite par les odeurs nauseabondes d'une etable de bois malpropre. Les germes 
de maladie se developpent plus rapidement dans du lait chaud que dans tout 
autre liquide. 

II est par consequent avantageux de surveiller les conditions sous lesquelles il 
est produit. 

L 'opinion publique en faveur des etables sanitaires pour les industries laitieres 
s'est developpee presqu'aussi rapidement que chez les fermiers. L'opinion publique 
ainsi que l'influence des primats de l'industrie laitiere, ont ete cristallisees dans 
la legislation qui ont rendu plus imperative la necessite d'une etable sanitaire. 

Sur la page oppose, nous montrons une reproduction exacte d'une "FICHE DE 
LAITERIE" telle qu'employee par les Inspecteurs de Laiterie. Ceci prouve sur 
quelle base le lait et les etables dans lesquelles il est produit, sont juges. De telles 
lois sont mises en force de plus en plus dans chaque centre ou l'expedition du 
lait se fait, que le lait soit expedie dans nos propres villes canadiennes ou de 
l'autre cote de la ligne canadienne. Sous l'entete "Remarques," nous avons 
indique brievement comment les idees et l'equipement decrits dans ce livre 
peuvent aider n'importe quel laitier, quel que soit l'endroit ou il demeure, a main- 
tenir les conditions et produire la qualite de lait exigee par le public aujourd'hui. 

L'homme qui batit ou repare une etable aujourd'hui doit avoir l'oeil ouvert aux 
exigences modernes dans la production du lait propre. Si le mouvement ne l'a 
pas encore affecte, il doit se souvenir que ce ne sera pas long avant qu'il soit 
oblige de se soumettre a de telles lois. Si, dans quelques annees, il constate qu'il 
lui faut enlever les planchers de bois, il souhaitera avoir installe des stalles d'acier 
et du beton en premier lieu. Aujourd'hui tous les gouvernements et autorites 
d'hygiene, recommandent les planchers de beton et les stalles d'acier et recom- 
mandent aux fermiers d'equiper leurs etables en consequence. 

Les stalles en acier Beatty se paient elles-memes 

Les nombreuses manieres dont les stalles d'acier se paient elles-memes ont ete 
indiquees dans les pages precedentes. En conservant la sante des vaches, en 
enrayant les maladies, en ajoutant du confort, en augmentant leur production, 
en epargnant du travail, en sauvant du temps precieux, en aidant un fermier a 
se tirer d'affaire sans engagement d'hommes, en accroissant la duree de l'etable 
de telle sorte qu'elle reste toute la vie sans reparations, en rendant l'etable 
hygienique a tel point que les produits laitiers sont de la plus haute qualite et 
sont cotes aux meilleurs prix, les stalles d'acier se paient elles-memes. 

La meilleure preuve de tout ceci, c'est que les laitiers actuels se hatent d'etre 
les premiers a s'en servir. Ceux qui font de l'industrie laitiere leur gagne-pain, 
adoptent sans tarder les equipements d'acier. 

Les Peres Trappistes, OKA, dont l'immense installation laitiere est illustree a la 
page 70. L 'Ottawa Dairy dont l'etable est montree page 96 est garnie de stalles 
d'acier, parce que les stalles d'acier paient, parce qu'elles restituent un profit en 
argent sur le placement. Ce manuel de fermes pourrait etre rempli par les noms 
de laitiers qui se sont apergus de la meme chose. 

Les stalles d'acier ne sont plus une innovation, ni une experimentation. Elles 
sont une necessite actuelle pour chaque ferme ou il y a des bestiaux. 
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Avec 1c carcan la vache 
est attachee a Tepaule et 
tenue en ligne avec Tegout 



Le carcan empeche la 
vache de s'avaneer ainsi le 
fumier torn be dans Tegout 




Comparaison entre le carcan et la chaine 



Les avantages que le carcan BT possede sur l'ancienne attache de chaine, sont 
si nombreux, qu'un cultivateur qui n'a pas les moyens d'avoir un equipement 
complet, devrait au moins installer des carcans. 

Premierement le carcan BT retient la vache par les epaules, de sort que le cou 
et la tete se trouvent au-dessus de la mangeoire. La longueur de la plate-forme 
a bestiaux peut alors etre basee sur la distance, a partir des epaules de la vache 
jusqu'a sont quartier de derriere. Au contraire, lorsqu'une vache est attachee 
pres des comes, avec une chaine, la plate-forme ou pontage doit etre de la meme 
longueur que l'animal. Avec des attaches de chaine, la plate-forme doit etre 
plus longue d'un pied et demi, toute la longueur de la grange; et il y a au moins 
deux rangees d'animaux dans une grange ordinaire. Ce gaspillage d'espace et 
de materiel paieront pour bien plus que les carcans. 

Deuxiemement, le carcan BT alligne les vaches avec l'egout et elles ne peuvent 
s'avancer et fienter sur la plate-forme, pourvu que celle-ci soit de la bonne 
longueur, parce que la vache est attachee a l'epaule et ne peut avancer, par 
consequent la plate-forme reste propre. La vache ne se couche pas non plus 
dans le fumier et de cette maniere, ne peut salir ses flancs et son pis. Alors les 
vaches n'ont pas besoin d'etre nettoyees aussi souvent et beaucoup de temps 
est ainsi epargne. Les vaches sont aussi plus seches et plus confortables et des 
vaches confortables donnent plus de lait. 

II est impossible de regler une vache de cette maniere avec une chaine. Lors 
meme que la chaine serait raccourcie et que la vache serait attachee avec fermete 
a la stalle, elle peut s'avancer sur la plate-forme. C'est une tendance naturelle 
pour la vache de s'avancer sur la plate-forme et de fienter et la chaine lui permet 
de le faire. Le fumier se repand sur la plate-forme, la vache se couche dedans, 
ses flancs et pis se salissent avec le fumier et le cultivateur passe des heures 
desagreables a nettoyer. 

Troisiemement: le carcan BT attache la vache dans le centre de la stalle, de sorte 
qu'elle peut se coucher d'un cote ou de l'autre confortablement. II lui permet 
aussi de se tourner la tete completement de chaque cote et de se lecher jusqu'aux 
quartiers d'arriere. La vache qui est attachee a sa stalle par un cote ne peut se 
coucher confortablement que d'un seul cote et se lecher que d'un cote aussi. 

En attachant la vache a la base du cou, le carcan donne toute la liberte neces- 
saire a son confort et en meme temps, la tient propre. 

Quatriemement : le carcan est certainement l'attache la plus facile et la plus vite a 
manoeuvrer pour le cultivateur. II est facilement ferme et ouvert. Vous pouvez 
detacher quatre vaches ou en attacher six pendant que vous en manoeuvrez une 
seule avec la chaine. 

Avec les carcans, vous les attachez avec une main par le passage d'en avant. Ceci 
elimine completement la tache desagreable de se glisser entre les vaches mouillees, 
couvertes de frimas et de neige, pour passer vos bras alentour de leur cou mouille 
et tatonner avec la chaine. En employant les chaines il y a toujours le danger 
d'etre blesse serieusement par un coup de comes ou de tete. Pour le confort, 
la proprete et la commodite les carcans sont reconnus comme etant l'attache a 
vache par excellence. Chaque annee, la vente de ceux-ci augmente, car les 
cultivateurs realisent les nombreux avantages du carcan compare a l'ancienne 
attache avec chaine. 
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Lc carcan Beatty vs le carcan rigide en bois 

Le confort que le carcan Beatty donne a la vache a deja ete demontre. Elle 
est libre de se coucher sur un cote ou sur 1'autre. Elle peut se tourner la tete 
et se lecher jusqu'en arriere des deux cotes. Les mouvements de sa tete ne sont 
pas restreints et a l'exception d'etre retenue dans sa stalle, elle a toute la liberte 
et le confort qu'elle aurait au paturage et le confort pour la vache est profitable. 
D'un autre cote, il serait difficile d'in venter une forme d 'attache aussi peu con- 
fortable que le carcan rigide en bois. Pendant des heures de temps, la vache 
doit se tenir debout, retenue presque dans une meme position. Elle ne peut pas 
se tourner la tete, ni quand elle est debout, ni couchee. II y a des annees, les 
malfaiteurs etaient emprisonnes et detenus dans la meme position que la vache 
est dans un carcan rigide en bois. Certainement que si nous voulons des vaches 
qui font de leur mieux et nous donnent le meilleur profit qu'elles peuvent nous 
donner, il ne paiera pas de les traiter comme les criminels l'ont ete il y a 150 ans. 
Une vache ne peut pas parler, mais elle peut et elle le fait, montrer par la 
chaudiere a lait qu'elle n'approuve pas de telles methodes. 

Tel que decrit sur les pages 112 et 113, les carcans Beatty sont munis d'un 
alignement qui permet au cultivateur d'aligner les animaux avec l'egout et 
d'apres leurs longueurs. Malgre tout le soin apporte a projeter le plancher des 
animaux, il ne peut pas toujours convenir a tous les animaux. Les vieilles vaches 
sont vendues et des plus jeunes prennent leurs places; on achete une vache 
longue ou une vache courte, alors le plancher est trop long ou trop court. Avec 
le carcan Beatty muni de l'alignement, cette condition est facilement rencon- 
tree et dans quelques secondes, le carcan est recule ou avance pour convenir 
a l'animal. 

Le carcan rigide en bois ne possede pas un tel ajustement. La vache qui est 
trop longue se tiendra dans l'egout et trainera le fumier sur le plancher des 
animaux. Tout ceci est la cause de plus d'ennuis a la vache qui est deja tres 
mal a l'aise et donne a l'homme qui desire produire du lait propre — la seule 
sorte de lait qui paie de produire aujourd'hui — des heures de surcroit de travail 
pour laver les cotes et les pis des vaches. 



Tel que montre a la page 100, le carcan Beatty a un mouvement avant et arriere. 
Cet ajustement permet a la vache de se coucher et de se lever facilement. Le 
carcan rigide en bois n'a pas cet arrangement. Une vache qui est faible apres 
le velage fera souvent plusieurs tentatives pour se lever quand elle est attachee 
dans un carcan de bois parce que celui-ci n'avancera pas quand elle pousse de 
l'avant pour se lever. 

Meme si les carcans de bois sont deja dans l'etable, il paiera tout cultivateur 
de les remplacer par des carcans Beatty en acier. L'augmentation de lait obtenue 
des vaches plus confortables et plus satisfaites paiera pour ces carcans en peu 
de temps. Les conditions plus sanitaires ainsi obtenues dans Tetable et le travail 
ainsi epargne sont autant plus de profits clairs. 
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Attache du haut tournante 

ct barrure du carcan 

Beatty No. 762 







Construction inferie 
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Le carcan Beatty en acier— Fig. 762 

Comme un carcan doit etre fort le carcan BT l'est. Pour retenir l'animal, la 
force est ce qu'il y a de plus important p6ur n'importe quelle attache a vache. 

Tres peu d'acheteurs realisent la force deployee par les animaux avec leurs 
epaules contre le carcan. Tres souvent la vache deploiera toute la force de son 
cou cuneiforme et de ses epaules contre les cotes du carcan. Pour cette raison 
le carcan BT est fait d'acier tres fort en form de U arm de lui donner le plus 
de force possible. 

La plus grande tension qu'un carcan doit supporter est dirigee au haut ou il 
est attache a la stalle et en bas ou il est attache au beton. C'est pourquoi le 
carcan BT s'etend d'une seule piece solide en travers du haut et du bas. 

Le gond et la barrure doivent etre forts pour tenir le carcan bien ajuste si Ton 
veut avoir satisfaction du carcan. En placan t le gond et la barrure sur le cote 
la grande tension do'.t retomber sur l'acier solide la ou rien ne peut se desajuster. 
C'est pourquoi le carcan BT est muni de gonds et barrures tres forts sur le 
cote lui donnant ainsi deux fois plus de force et de duree que les autres carcans 
avec gonds et barrures faibles et places au centre du carcan. 

Le gond est une forte piece en fonte malleable, qui entoure completement le 
cadre et il est aussi fort que le cadre lui-meme. De meme que dans le haut du 
carcan une forte piece de fonte malleable entoure la barrure et le cadre. Par 
l'usage ordinaire, il est impossible de desajuster n'importe quelle partie du 
carcan BT. 

Le carcan BT est fixe au rail de tete au moyen de ralignement a deux boulons, 
de sorte que la pesanteur du carcan tombe sur l'emboiture au lieu de sur les 
boulons. 

Le carcan Beatty est attache a la stalle avec un tourniquet en haut. Au bas du 
carcan trois mailles de chaine sont attaches avec un tourniquet au bout, avec un 
tourniquet en haut et une chaine avec tourniquet en bas, le carcan Beatty 
donne amplement de liberte a la vache, de tourner la tete, aussi pour se lever 
et se coucher. Etant suspendu au tourniquet du haut, au lieu d'une chaine, le 
carcan Beatty tient la vache beaucoup plus propre. Une chaine en haut de 
n'importe quel carcan permet a la vache d'avancer et de salir sa plate-forme. 

Le carcan Beatty est simple de construction et n'a aucune partie mobile com- 
pliquee qui pourrait se desajuster. A cause de la simplicite du carcan, le per- 
forage de quelques trous seulement, est necessaire. Les boulons et rivets 
employes sont de '■'' s de pouce. 

Le carcan Beatty est de construction tres simple. II y a seulement trois trous 
dans le cadre. Les boulons et rivets de * *" sont forts et durables. 

La barrure est une forte piece en fonte malleable. Cette barrure fonctionne par 
gravite. Pour donner double securite il y a aussi un ressort. Par son propre 
poids elle tombe en position et ne peut jamais aller de cote. 
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La partie mobile s'ouvre jusqu'au plancher 

La partie mobile du carcan BT s'ouvre jusqu'au plancher. Tres souvent un 
animal, specialement s'il entre dans une stalle qui ne lui est pas destinee, passera 
son pied dans le carcan et lorsqu'on le fera reculer, il trainera son sabot sur la 
partie mobile. Ce choc n'endommagera aucunement le carcan BT. Tout ce que 
la vache peut faire, c'est de fair tomber la partie mobile et vous pouvez rapide- 
ment la remettre en place, tel qu'indique dans la page precedente. Les carcans 
gondes dans le centre et accroches avec une chaine, ne s'ouvrent pas jusqu'a 
terre, et donnent un trouble continuel. 




Facile a ouvrir 

La fermeture du carcan BT est du meme cote que le gond. Pour cette raison, 
une seule main suffit pour l'ouvrir et guider la partie mobile qui supporte le 
carcan. Vous pouvez vous tenir dans une stalle et ouvrir le carcan BT de l'autre 
ou encore si vous le preferez, vous pouvez l'ouvrir par le passage du devant. 
Par consequent vous pouvez vous tenir k>in de la vache, lorsqu'elle tourne la 
tete pour sortir de la stalle. Vous pouvez ouwtr4e carcan BT, m eme g ante T quelle 
que soit la tension de la vache sur la fermeture. Un carcan qui s'ouvre facile- 
ment est une commodite en tout temps et particulierement en cas d'incendie. 
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rques de carcans. 
qrie la vache. 
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La dexterite des deux mains est requis pour oiivnr certai: 
Dans un cas semblable, il faut se tenir dan£ la meme 

/ // / 

La fermeture du carcan BT est protege^ar une piece de fonfe malleable, ce qui 

est un autre grand avantage du cardan. Par consequent le carcan BT est a 
a l'epreuve de la vache, tandis que /I'autres carcans avec termetures exposees, 
ne sont pas a l'epreuve de la vache/ / g/ 



! 









Permet aux vacnes de se lever facilement 








5 

- 

i 

- 
I 
I 

\ 

- 



Le carcan BT est attache en bas, par une courte chaine rivee au bas du carcan, 
et au bout de cette chaine est attache un tourniquet. Cette devise permet au 
carcan de se mouvoir dans n'importe quelle direction. Quand la vache se leve, 
le carcan avance du bas, lui donnant une liberte parfaite, et du con fort. 



Confort parfait et proprete des vaches 

Le confort d'une vache attachee avec le carcan est bien illustre dans ce manuel. 
Les connexions tournantes du haut et du bas permettent au carcan de tourner 
facilement au besoin, laissant la vache libre de se tourner la tete et de se lecher 
a volonte. Voir page 102 et 110. La connexion tournante Beatty empeche le 
bruit que cause la chaine du haut. Voir page 100 et 101. 
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Illustration 

interieure 

Carcan Beatty 

No. 762 

avec lanieres de 

bois No. 708 

(Staid) 



No. 891 (Steor) 

Carcan Dominion 
Beatty 



No. 763 (Skite) 

Carcan ajustable Beatty 
pour gros animaux. 



Specifications 

Le carcan Beatty en acier — No. 762 

(Saber) (Brevete) 

Le carcan BT est fabrique en acier pesant U-bar epaisseur de 5 /32 de pouce. Celui de 9 pouces 
et demi a presque 3 /16 de pouce d'epaisseur. Les cotes du carcan mesurent 1}4 pouce de largeur 
et 1 5/16 de pouce d'epaisseur. Le materiel du carcan ordinaire pese 1 ' £ livre du pied. 

Le carcan BT est construit en largeurs de 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces et 9M pouces (mesure 
interieure); on peut obtenir des carcans avec espace de 5 pouces pour le cou en employant des 
reveternents en bois sur les 6 pouces, Le carcan de 7 pouces est le plus frequemment vendu et 
est celui que nous expedions quand aucune dimension est specifiee. Les grosses vaches et bouvil- 
lons peuvent exiger un carcan de 8 pouces. Le carcan de 7 pouces peut aussi etre ajuste avec 
reveternents de bois pour accommoder les jeunes animaux. Nous fournirons les reveternents de 
bois pour une minime charge supplementaire. Le carcan lui-meme a une longueur de 4 pieds, 
a Texclusion des attachments superieurs et inferieurs. L'interieure de la base du carcan devrait 
etre a 4 1 2 pouces du sommet de la bordure. La distance, a partir du sommet de la bordure au 
dessous du rail de tete, devrait etre 4 pieds 6 pouces. 

Tous les carcans sont finis en vert. Le carcan BT en acier de 6 pouces (No. 762) pese 16?^ livres, 
celui de 7 pouces 17 livres, celui de 8 pouces 18 livres et celui de 9*2 pouces 24 livres. 

Le carcan tubulaire Dominion No. 891 

Le carcan Dominion Beatty No. 891 est du meme principe que le carcan regulier Beatty. II est 
fort. Le cadre est d'une seule piece solide en travers du haut et du bas. La penture et la barrure 
de la partie mobile sont sur le cote, loin du centre ou le carcan est le plus force par l'animal. 
Ce carcan possede les memes attachements du haut et du bas que le carcan regulier. La partie 
mobile s'ouvre jusqu'au plancher prevenant les accidents et permettant d'attacher la vache 
des deux cotes* 

La fourche et la barrure sont faites de fer malleable. La penture est faite d'acier coule et est 
soudee a l'interieur du cadre et de la partie mobile, 

Le cadre et la partie mobile sont faits de tube d'acier de 1 5/16" de diametre. Ce carcan est fait 
de 6, 7 et 9 pouces pesant de 18 a 20 livres. Pour obtenir la largeur de 5 pouces ou de 8 pouces, 
des lanieres de bois peuvent etre ajoutees, soit 6 ou 9 pouces. 



A I'epreuve des cornes 



Quand le carcan Dominion est ferme, sa barrure est entierement renfermee, la rendant com- 
pletement a I'epreuve des cornes. 



Facil 



e a ouvrir avec une main 



Le carcan Dominion est facile a ouvrir en tournant la barrure d'une seule main, meme du passage 
d'en avant ou de la stalle voisine. 

Specifications 

Le carcan Beatty ajustable en acier — No. 763 

(Skite) 

Les specifications pour le materiel du carcan BT ajustable sont les memes que celles mention- 
nees plus haut pour notre carcan regulier, No. 762. Le carcan d'acier BT ajustable est fabrique 
dans une seule grandeur et est ajustable en largeur de 5 1 o" a 8} •>". 

Les carcans BT ordinaires sont generalement employes dans la grande majorite des cas, mais 
pour les cultivateurs qui n'ont que tres peu de petits animaux a attacher avec des gros dans 
la meme etable, nous recommandons le carcan ajustable BT. II y a aussi les conditions a prendre 
en consideration: les petits animaux grossissent et les plus gros sont vendus et remplaces par 
de petits animaux. Dans de tels cas, il est commode d'avoir quelques carcans BT ajustables 
avec les carcans ordinaires. Si deux ou trois de ceux-ci sont employes dans une etable, combines 
avec l'equipement regulier de carcans ordinaires, la situation peut facilement etre accomodee. 

Le carcan est construit de maniere a etre aussi fort quand il est ajuste pour un gros animal que 
lorsqu'il est ajuste pour un petit. De quelque maniere qu'il soit ajuste, il prend centralement 
dans la stalle. L'ajustement peut etre fait facilement et en peu de temps. Les pieces fondues 
sont en fer malleable et sont tres pesantes. 
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Fig. 530 (Spire) 

Appui de carcan pour stalle double 

Poids l 1 . lbs. 



Fig. 441 (Spin) 

Appui de carcan 

Poids Vi lbs. 



Confort parfait et vaches propres 

Le confort procure a la vache par le carcan BT est abondamment illustre dans ce 
livre. La connexion, tournante dans le haut permet au carcan de faire un tour 
complet, laissant la vache libre de tourner la tete et de se lecher a volonte. Voir 
specialement a la page opposee. Lors de ces divers mouvements, le carcan ne 
balancera aucunement du haut. Lorsque la plate-forme est construite de la 
longueur requise, les epaules de la vache s'appuieront sur le carcan. Elle ne 
pourra pas s'avancer pour fienter sur la plate-forme. Sur ce rapport, les carcans 
BT sont de beaucoup superieurs a ceux suspendus par une chaine, car ceux-ci 
allouent beaucoup de liberte laterale a la vache, par consequent, elle fiente 
continuellement sur la plate-forme a bestiaux. Les carcans suspendus par une 
chaine sont reprehensibles pour leur cliquetis et leur bruit. La partie inferieure 
du carcan BT est carree, et les coins en sont legerement arrondis. II n'y a rien 
de tranchant qui pourrait blesser la vache. II lui laisse plus d'espace que le carcan 
en forme de V, quelques fois en usage, et ne lui presse pas le cou. II lui permet 
aussi de se baisser la tete aussi bas que possible. 

La construction a decouvert de i'acier U-bar n'offre aucun abri a la vermine. 

Appui Beatfy pour carcan — Fig. 441 

(Spin) (Brevete) 

Une fois ouverte, la parite mobile du carcan BT est appuyee sur la partition 
de la stalle. Le crampon de division fait aussi partie de l'appui de carcan. Ceci 
donne un espace de presqu'un pied plus large que tout autre carcan, pour que 
la vache puisse passer la tete au travers. La partie mobile du carcan n'offre 
aucun danger a l'appui de carcan. Un carcan avec l'appui de carcan sur la partie 
mobile, est dangereux. La vache est sujette a se frapper l'oeil sur l'appui de carcan, 
si ce dernier est sur la partie mobile. Le carcan BT elimine ce danger, car l'appui 
de carcan est sur la partition. Quand vous ouvrez le carcan, la partie mobile 
retombe a sa place. 

Le carcan BT s'ouvre si grand, qu'une vache ne peut pas passer la tete sur le 
mauvais cote de la partie mobile. En s'etendant vers la stalle voisine, la partie 
mobile obstrue 1'espace entre le poteau et le carcan suivant, et empeche la vache 
voisine de mettre la tete a la mauvaise place. Les appuis de carcan sont fixes 
sur les separations a la manufacture. 

Si on fait usage de stalle double, un appui special, Fig. 530, est fourni pour 
etre attache au poteaux ou il n'y a pas de separation. II est en place sur les 
poteaux lorsqu'ils sont expedies. Ces appuis de carcan sont galvanises. 

ill 




Chaque vache devrait avoir un alignement 

La demande pour du lait meilleur et propre augmente continuellement. Dans 
plusieurs endroits, dont quelques uns grandissent rapidement, du lait propre 
et soigneusement produit ainsi que la creme commandent un meilleur prix. 

Ceci n'est que juste et raisonnable. II est evident qu'il est deraisonnable pour 
un laitier qui ne prend le soin de bien entretenir ses vaches, son etable et son 
lait propres, qu'il regoive le meme prix pour son produit qu'un homme qui 
voit a ces choses attentivement et fournit un produit tout a fait sanitaire. Tous 
les Departements d'Hygiene les plus en vue et les Autorites Sanitaires insistent 
que le lait soit exempt de tous germes de fumier et defendent a un laitier 
d'expedier son lait, s'il est prouve qu'il est sale. 

C'est pour cette raison qu'un Alignement est d'importance premiere pour une 
stalle a vache et c'est du a ceci aussi que le cultivateur recherche de plus en 
plus ce point important dans la stalle a vache, qui lui permette de garder ses 
vaches propres. Nous avons realise qu'aucune stalle a vache n'est reellement 
complete aujourd'hui sans un systeme qui gardera les vaches en ligne avec 
l'egout, afin que le fumier tombe dans la rigole, ou il doit aller. L'Alignement 
BT, rapidement ajustable, est par consequent un morceau de chaque stalle 
reguliere BT. 

Ceci permet au cultivateur d'ajuster, soit des vaches longues ou courtes a une 
plate-forme de longueur moyenne. S'il n'y a pas un tel ajustement sur une 
stalle, il est impossible de construire la plate-forme pour accomoder le troupeau. 
II n'est pas possible d'etablir une longueur qui conviendra a tous les animaux, 
ni de la construire a une longueur limitee qui conviendra aux changements du 
troupeau, qui devront etre faits de temps a autre. 

Avec l'Alignement BT sur chaque stalle, ce n'est le travail que d'un moment 
que de pousser le carcan a une autre coche plus pres de la rigole, quand on 
constate que le fumier tombe sur la plate-forme. 



La travail que ceci epargnera au cultivateur, formera plusieurs heures chaque 
semaine. Si Ton veut conserver le lait propre et exempt de germes, les flancs 
et pis de la vache doivent etre nettoyes completement. Si la vache a fiente 
sur la plate-forme et qu'ensuite elle se couche dans le fumier pendant plusieurs 
heures, le travail qui en resulte est tres lent, fatiguant et desagreable. Avec 
l'alignement BT, une rigole construite en consequence, une plate-forme de 
longueur moyenne pour convenir au troupeau et un peu de soin pour maintenir 
les carcans ajustes en avant ou en arriere au besoin, les flancs et pis de la vache 
seront propres. La chose est rendue possible par 1'emploi de l'alignement BT. 

Sous des conditions modernes, une stalle a vache n'est pas complete sans un 
alignement efficace. Assurez-vous qu'il vous est fourni avec n'importe quel 
equipement que vous puissiez acheter. 
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Fig. 191 (Sumad) 

Aligncmcnt Beatty 

a ajustement rapidc 

pour rail de tete 

carre 




Fig. 764 (Spard) 

Le nouveau crampon a 
ciment Beatty 




lllustrant la bor- 
dure decoupee 
qui donne plus 
de liberte et de 
confort a la 
vache. 
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L'alignement Bcatty— Fig. 191 

(Sumad) 

Les Stalles Beatty regulieres No. 770, 772 telles qu'illustrees aux pages 122 et 124 sont fournies 
avec le nouvel alignement Beatty a ajustement rapide. Ceci ajoute beaucoup a la valeur de la 
stalle en augmentant le confort et permettant une proprete continuelle comme decrit et illustre 
aux pages 112, 113, 114 et 115. 

Quclque soit le changement dans le troupeau, chaque vache peut facilement etre tenue en ligne 
avec l'egout. Aussitot qu'on s'apergoit que le plancher des animaux n'est pas de la bonne 
longueur pour une vache particuliere, le carcan peut etre avance ou recule dans un instant. 

Le nouveau modele d'alignement Beatty a ce grand avantage sur d'autres modeles a savoir 
qu'il n'est pas necessaire de desserrer aucune noix ou d'enlever aucun bouton pour ajuster la 
position du carcan. Tout ce qui est necessaire est de lever le loquet et pousser le carcan une 
coche ou deux dans un sens ou dans Tautre. Cette operation simple facilite Tajustement de chaque 
vache dans Tetable, meme dans des temps ou il y a beaucoup de changements dans le troupeau. 
II n'est pas necessaire d'avoir une clef ou autre outil; l'ajustement se fait immediatement sans 
meme enlever son gant ou sa mitaine. 

Une autre grande amelioration dans le nouvel alignement Beatty est qu'il est fait pour le rail 
de tete carre. Le rail de tete carre est superieur au rail rond en autant que l'alignement ne peut 
pas tourner. Le rail de tete carre est rigide dans l'emboiture de la stalle et l'alignement ne peut 
pas tourner sur le rail carre. 

L'alignement Beatty a ajustement rapide est en fonte malleable et tres fort. II permet un mouve- 
ment en avant ou en arriere de 11 pouces. Les rainures qui tiennent le tojrniquct du haut du 
carcan sont espaces de % pc. L'alignement est fait pour qu'il puisse supporter et retenir le tuyau 
pour machine a traire. Un attachment a cet effet est fourni pour un montant extra peu eleve 
pour attacher a l'alignement. Pesanteur de ralignenent 4 lbs. 3 oz. fini peinture vert. 

Lc nouveau crampon a ciment Bcatty — Fig. 764 

(Spard) 

Le nouveau crampon a ciment Beatty est fait en acier forge de r> h pc. galvanise et est designe 
pour la bordure decoupee. Le crampon a la forme d'un boulon plie avec oeil avec un morceau 
soude en travers et qui peut etre enfonce solidement dans la bordure et Toeil place tel que 1 'illus- 
tration sur la page opposee. 

La bordure decoupee permet plus de liberie et de confort 

Cette bordure est ce qu'il y a de plus nouveau dans le dessein d'une stalle a vache. Tous les coins 
saillants sont elimines. Ceci donne plus de liberte quand le vache se couche et se leve. Le cote 
decoupe protege contre les accidents et est un avantage marque pour les vaches ayant les pattes 
courtes et une poitrine tres prononcee. Les tourniquets du haut et du bas permettent plus de 
liberte et de confort et eliminent le bruit. 



Emboiture Beatty pour stalle 



Aucun equipement en acier n'est plus fort que les emboitures qui tiennent les poteaux, les 
divisions et le rail de tete ensembles. Ce fait merite done votre attention. 

L'emboiture Beatty est retenue par un gros boulon qui traverse le poteau ou la division de part 
en part. Remarquez sa construction unie et sanitaire. L'embolture ne depend pas de la friction 
pour tenir. Le gros boulon passant a travers la retient solidement, L'emboiture avec boulon a 
travers est beaucoup plus forte que les emboitures a frictions ou les boulons ne passent pas & 
travers comme dans certains modeles d'emboitures. Elle e3t plus facile a resserrer, moins sujette 
& se desserrer et les fils du gros boulon s'useront moins. L'emboiture est montree sur la page 116 
(un peu plus petite que la dimension actuelle) ainsi que le boulon employe pour Tunir a la stalle. 
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Fig. 399 

Emboiture BT pour stalles mon- 
trant le boulon traversant le 
poteau. Les emboitures ne de- 
pendent pas de la friction pour 
tenir. 

Poids 1 14 ll >s. 




Boulon de 7/16 pc. x 2y$ pes. 
sur l'emboiture Fig. 399. 



Fig. 441 

Emboiture pour reunir la divi 
sion au poteau de la stalle. 

Poids 1 ! i lbs. 
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Materiaux pesants dans les stallcs Beatty 

Le rail de tete carre employe pour la confection des stalles BT, mesure 1 ' £ pc. Tout le tube 
mesure l 5 s pc. de diametre exterieur, pesant et en tuyau d'acier regulier, .141-pc. d'epaisseur. 
Ceci est presque l'equivalent du fil de fer No. 9, (la jauge No. 9 a .148-pc. d'epaisseur d'apres la 
mesure Stubb). Le tube est fabrique du meilleur materiel possible a 1'epreuve de la rouille et 
durera deux fois plus longtemps que le tube d'acier durci avec joints aboutes. 

Nous employons le materiel mentionne ci-haut, sans variations, pour les stalles BT en acier, 
d'annees en annees. C'est ce materiel qui se trouve dans les stalles BT que vous achetez. Ce 
n'est pas une question d'employer du materiel de qualite superieure pour certaines marchandises, 
et de calibre plus leger pour d'autres. Non seulement, Tacheteur beneficie de plusieurs avantages 
du modele BT dans sa fabrication soignee, mais il constatera en faisant une comparaison de la 
marchandise avec d'autres marques, que l'Equipement BT coute actuellement moins cher par 
livre de materiel. 

Dans chaque cas, des specifications, detaillees et determinees sont donnees pour les materiaux 
employes dans tout l'Equipement BT, alors vous savez exactement ce que vous achetez. Pour 
exemple, voyez les specifications qui sont donnees pour la stalle ordinaire, sur les pages suivantes. 



Les stalles Beatty sont galvanisees 

Les stalles r d' acier BT (comprenant le poteau, la separation, le'rail de tete et les emboitures), 
les pares d'acier BT, les barrieres, les colonnes de support BT, les poteaux d'acier BT pour stalle 
a chevaux, sont tous galvanises. Le galvanise protege l'acier contre l'humidite de l'etable qui 
souvent s'attaque a l'acier en peu de temps, si l'equipement n'est que peinture. Lorsque la chose 
se produit des flocons de rouille se forment et tombent, emportant la peinture aussi. 



Galvanise a chaud, en dedans et en dehors 

L'Equipement BT est galvanise par le procede dit "a chaud" par lequel l'acier est plonge dans 
d'immenses chaudrons contenant du zinc fondu et bouillant. Tous les morceaux a cavite, tel 
que le tube, sont completement galvanises en dedans et en dehors. Une meilleure protection 
pour l'acier n'a pas encore ete imaginee. Tout ce travail est fait dans notre Departement de 
Galvanisation. 

Procede pour nettoyer 



Le procede auquel le tube pour les stalles BT en acier, est assujetti, avant d'etre galvanise, 
contribue autant que le procede actuel de galvanisation, a ce que le materiel ne rouille pas. 

La graisse est premierement enlevee en trempant le tube dans une forte solution caustique. 
II est ensuite transports dans un bain d'acide ou il est mis en revolution jusqu'a ce que l'ecaille 




galvanisation. 

De petits morceaux, telles qu'emboitures, sont places dans un baril rotatif pour etre nettoyes, 
brasses et frottes ensemble afin que toutes particules de rouille soient enlevees. Ces morceaux 
sont aussi plonges dans un chaudron de zinc fondu et regoivent par le fait meme une couche de 
galvanise qui les rendra a 1'epreuve de la rouille. 

Tel que mentionne deja, tout ce travail est execute a notre propre manufacture ou nous avons 
un grand Departement a cet effet de 48 x 124-pds. equipe au complet de l'equipement le plus 

moderne. 

Assurez vous que l'Equipement que vous achetez est galvanise — pas seulement le tube, mais 
les emboitures aussi. Les emboitures expediees sur certaine marque de stalles ne sont pas gal- 
vanisees, mais simplement peinturees. 

Les emboitures malleables Beatty sont aussi galvanises a chaud. Avant d'etre galvanises elles 
subissent un traitement special a chaud. Sans ce traitement elles perdraient leur malleabihte 
et serai en t cassantes. 
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Separations Beatty a trois courbes — avcc douille en cuivre 








Les meilleures stalles BT sont munies de la plus grande amelioration dans la 
construction de stalles a vache, depuis 1'introduction du galvanise. Cette 
amelioration est la douille de cuivre epais a l'epreuve de la rouille. Voir les pages 
suivantes. 

Une couche epaisse de galvanise est un des meilleurs finis connu pour la protection 
de l'acier. Tel qu'explique deja, les stalles d'acier BT sont fortement galvanisees. 
Pour proteger les separations de la stalle BT contre les acides du fumier a la 
ligne du plancher, (ou elles sont exposees a devenir en contact avec le fumier), 
chaque separation est munie d'une douille de cuivre de 9-pcs. Cette douille 
s'etend un pouce dans le plancher et huit pouces au-dessus de la ligne du plancher. 
Avant que la douille soit fixee a la separation, le dedans est enduit d'une forte 
couche de goudron. Elle est ensuite pressee et solidement fixee a la separation. 
Ceci donne a la separation, une triple protection contre la deterioration: ler-le 
galvanise; 2ie-la couche de goudron; 3ie-la douille de cuivre epais. Depuis des 
annees, nous avons mis la douille de cuivre a l'epreuve dans des etables, sous 
des conditions actuelle de travail et nous savons qu'elle est la plus grande 
amelioration dans la construction de stalles a vaches depuis 1'introduction du 
galvanise. Des toits de cuivre durent des generations. Le cuivre est un metal 
que les acides du fumier ne peuvent detruire. 

Les separations BT a trois courbes sont d'une protection incalculable a la vache. 
Nous recommandons des stalles simples avec une separation lorsque deux 
vaches sont attachees l'une pres de lautre. Le cout des divisions de surplus 
pour stalle simple n'est pas eleve, et celui-ci vous sera amplement rembourse 
puisque la stalle simple empeche les vaches de se blesser entre elles. Les separa- 
tions sont d'une grande assistance pour attacher les vaches dans leurs stalles, 
et tres vite, chaque vache connaitra sa place particuliere. 

La triple courbe rehausse l'apparence d'une rangee de Stalles BT. Elles per- 
mettent a la vache de faire volte-face et de sortir de la stalle. Elle n'est pas 
obligee de sortir a reculons. 

Sans les separations, il est tres difficile de maintenir le proprete des vaches, car 
celles-ci s'avancent de cote, et les excrements tombent continuellement sur 
la plate-forme. 

Les separations en acier sont moins volumineuses que celles en bois a l'ancienne 
mode, et vous permettent d'installer plus de stalles dans Tetable sans en- 
combrement. 

Les separations BT sont courbees par une machine speciale, ayant des matrices 
que nous avons inventee et brevetee dans ce but. Elle courbe chaque stalle de 
la meme maniere, comme vous pouvez le voir en etudiant les gravures dans ce 
manuel. L'ancienne methode etait de courber les separations a la main, ce qui 
ne peut etre fait pour les separations a triple courbes si Ton veut obtenir un bon 
resultat. Toutes les stalles different en apparence, et le tube est aplani aux courbes. 
Les separations a une seule courbe sont demodees depuis longtemps. 

Remarquez que la separation est fixee au poteau de la stalle par l'emboiture 
BT traversee d'un boulon, tel que decrit sur la page 116. La hauteur des separa- 
tions peut etre reglee pour convenir a chaque espece de vaches, en ancrant les 
separations plus profondement dans le beton pour le petit betail. Les separations 
forment un support inebranlable pour les poteaux qui soutiennent le rail de tete. 
La separation BT est galvanisee "a chaud" en dedans comme en dehors de meme 
que l'emboiture et le boulon. 
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SPECIFICATIONS 

Stalk Beatty complete— Style J— No. 781 

(Swoko) 

RAIL DE TETE -Tube d'acier carre de 1)4", solidement soude. 

POTEAU— Tube d'acier solidement soude, 1^" diametre exterieur. 

SEPARATION— Tube d'acier solidement soude, diametre exterieur, 1%" 
courbee pour former une triple courbe, tel que decrit a la page 119. 

DOUILLE DE CUIVRE — Longueur de 9 pes. Un pouce entre dans le beton 
et 8 pouces protegent la separation contre la rouille et la deterioration au-dessus 
de la ligne de plancher. 

ANCRES — Le poteau et la separation sont resserres a l'endroit destine au 
beton, arm de les retenir plus surement. 

EMBOITURES — Le poteau et la separation sont fournis complets avec l'em- 
boiture BT pour stalle, traversee d'un boulon. Ceci est fait de fer malleable. 
(Voyez page 116). Elle est a l'epreuve de la rouille. Un bouchon carre est fourni 
pour terminer le rail de tete a chaque rangee. 

CARCAN — Le carcan d'acier BT, No. 762, (page 105), fabrique d'acier carbonise 
barre-U, lj^-pc. x 1 5 16-pc. x 5/32 pc. La barrure ne peut etre ouverte par la 
vache, mais s'ouvre facilement avec le pouce. La garde malleable est rivee en 
place avec un rivet de %-pc. La penture est malleable, fortement cochee et 
rivee au carcan avec trois rivets de 3 s-pc. Le carcan a une connexion tournante 
au haut, ce qui lui permet de faire completement le tour. Pesanteur du carcan, 
17-lbs.; 3 pieds, 9 pouces longueur interieure; expace du cou, 7-pcs. 

APPUI POUR CARCAN— L'appui du carcan fait partie de l'emboiture qui 
relie la separation au poteau de la stalle. Cette emboiture est mise en place a 
la manufacture. L'appui du carcan tient le carcan en place, lorsqu'il est ouvert. 

EMBOITURES DU HAUT— Elles sont faites en fer malleable galvanise et a 
l'aide de deux boulons supportent le carcan au rail de tete. 

CRAMPON A CIMENT — No. 764 decrit a la page 114 fait en acier forge de 
%-pc. et galvanise. 

LE FINI — Tout le tube, emboitures, (excepte les carcans) sont galvanises par 
le "Procede a Chaud" en dedans comme en dehors. 

PESANTEUR— A peu pres 53-lbs. par stalle. 

TERMINAISONS — Pour completer une rangee de stalles, les terminaisons sont 
fournies pour une somme supplementaire. (Voyez la page 128.) 

Les stalles sont expedites demontees, pour en faciliter le maniement. Toutes 
les emboitures sont mises en place avant leur depart de la manufacture. 






Duree: Une qualite reconnue de Beatty 

II est facile de s'assurer que les equipements Beatty ont une duree remarquable 
si Ton apprecie les soins donnes a leurs materieux et finis. L'emploi des equipe- 
ments BT rehausse l'apparence d'une etable et avec le minimum de soins 
conservera sa belle apparence. * 

Plusieurs des premieres installations que nous avons vendues sont encore en 
usage et donnent encore entiere satisfaction. Nous avons dans nos records 
plusieurs photos d'installations Beatty qui sont en usage depuis 30 ans. Nous 
avons de l'espace pour seulement deux de ces photos qui sont illustrees sur les 
pages 94 et 96. La premiere installation que nous avons fabriquee a ete vendue 
au Refuge du Comte de Wellington a Elora, Ontario, en 1900 et est encore en 
usage. Voir page 94. 
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SPECIFICATIONS 

Stalle Beatty complete— Style U— Fig. 770 

(Swoko) 

RAIL DE TETE- Tube d'acier carre de lj^-pc, solidement soude. 

POTEAU — Tube d'acier solidement soude, 15^-pc. diametre exterieur. 

SEPARATION Tube d'acier solidement soude, 1^-pc. diametre exterieur. 
Longueur 5 pds. Courbee pour former une triple courbe, tel que decrit a la 
page 119. 

DOUILLE DE CUIVRE — Longueur de 9 pes. 1 pouce entre dans le beton et 
8 pouces protegent la separation contre la rouille et la deterioration au-dessus 
de la ligne de plancher. 

ANCRES — Le poteau et la separation sont resserres a l'endroit destine au 
beton, afin de les retenir plus surement. 

EMBOITURES — Le poteau et la separation sont fournis complets avec l'em- 
boiture BT pour stalle, traversee d'un boulon. Ceci est fait de fer malleable. 
(Voyez page 129.) Elle est a l'epreuve de la poussiere. Un bouchon carre est 
fourni pour terminer le rail de tete a chaque rangee. 

CARCAN— Le carcan d'acier BT, No. 762, (page 108), fabrique d'acier car- 
bonise barre-U, l 1 4-pc. x 1 5 16-pc. x 5 32-pc. La barrure ne peut etre ouverte 
par la vache, mais s'ouvre facilement avec le pouce. La garde malleable est 
rivee en place avec un rivet de '' s-pc. La penture est malleable, fortement cochee 
et rivee au carcan avec trois rivets de :i s-pc. Le carcan a une connexion tournante 
au haut, ce qui lui permet de faire completement le tour. Pesanteur du carcan 
17-lbs.; 3 pieds, 9 pouces longueur interieure; espace du cou, 7-pcs. 

APPUI POUR CARCAN— L'appui du carcan fait partie de l'emboiture qui 
relie la separation au poteau de la stalle. Cette emboiture est mise en place a 
la manufacture. L'appui du carcan tient le carcan en place, lorsqu'il est ouvert. 

ALIGNEMENT — Chaque stalle BT style U est fourni avec l'alignement tel que 
decrit a la page 114. L'alignement est fait de fer malleable. II est immobile sur 
le rail de tete. II permet un ajustement du carcan de 8 pouces et de 11 pouces 
si l'alignement est en sens inverse. 

CRAMPON A CIMENT— No. 764 decrit a la page 114 fait en acier forge de 
^8-pc. et galvanise. 

LE FINI — Tout le tube, emboitures, (excepte les carcans) sont galvanises par 
le "Procede a Chaud" en dedans comme en dehors. Le carcan et l'alignement 
sont peintures vert. 

PESANTEUR— A peu pres 55-lbs, par stalle. 

TERMINAISONS — Pour completer une rangee de stalles, les terminaisons sont 
fournies pour une somme supplementaire. (Voyez la page 128.) 

Les stalles sont expediees demontees, pour en faciliter le maniement. Toutes 
les emboitures sont mises en place avant leur depart de la manufacture. 

Les stalles d'acier BT ayant ete en usage dans tout le Canada depuis un grand 
nombre d'annees e'est pourquoi nous pouvons certifier leur durability. Elles ont 
donne satisfaction meme dans les conditions les plus dures. II est facile pour 
tout acheteur de s'assurer du service qu'elles donneront. Comparez une instal- 
lation BT avec n'importe laquelle des autres marques et vous remarquerez sa 
superiorite. Vous acheterez la BT parce qu'elle est plus forte et durera plus 
longtemps. 
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Static Beatty Complete — Stylt Z F19. 772 

(State) 



SPECIFICATIONS 



Stalle Beatty complete— Style Z— No. 772 

(Studo) 



1 



RAIL DE TETE— Tube d'acier carre, 1 \ _>-pc. solidement soude. 
POTEAU Tube d'acier rond solidement soude, 15'g-pc. diametre exterieur. 

SEPARATION Tube d'acier solidement soude, l^g-pc. diametre exterieur, pliee pour former 
une triple courbe, tel que decrit a la page 119. 

DOUILLE DE CUIVRE 9 pouces de longueur. 1 pouce entre dans le beton, 8 pouces pro- 
tegent la separation contre la rouille et la deterioration au-dessus de la ligne de plancher. 

ANCRES Le poteau et la separation sont resserres a l'endroit destine au beton, afin de les 
retenir plus surement. 

EMBOITURES — Le poteau et la separation sont fournis complets avec l'emboiture BT pour 
stalle, traversee d'un boulon. Ceci est fait de fer malleable. (Voyez page 116). Elle est a l'epreuve 
de la rouille. Un bouchon carre est fourni pour fermer la terminaison du rail de tete aux extre- 
mites de chaque rangee. 

CARCAN — Carcan d'acier BT, No. 762, (page 108) fabrique d'acier carbonise barre-U lj^-pc. 
x 1 5/16-pc. x 5 32-pc. La barrure ne peut etre ouverte par la vache mais s'ouvre facilement 
avec le pouce. La garde malleable est rivee en place avec un rivet de :i s -pc. La penture est mal- 
leable, fortement cochee et rivee au carcan avec trois rivets de 5 v-pc. Le carcan a une connexion 
tournante au haut et au bas, ce qui lui permet de faire completement le tour. Le carcan a deux 
Pesanteur du carcan, 17-lbs.; 3 pieds, 9 pouces longueur interieure; espace du cou, 7 pouces. 

APPU1 DE CARCAN— L'appui du carcan fait partie de l'emboiture qui relie la separation 
au poteau de la stalle. Cette emboiture est mise en place a la manufacture. L'appui du carcan 
tient le carcan en place, lorsqu'il est ouvert 

ALIGNEMENT— Chaque stalle BT, style Z, est fournie avec 1'alignement, tel que decrit a 
la page 116. L'alignement est fait de fer malleable. II est immobile sur le rail de tete. II permet 
un ajustement du carcan de 8 pouces et de 11 pouces si l'alignement est en sens inverse. 

POTEAU D'ARRET DE SURETE— Empeche la vache de mettre la tete du mauvais cote du 
carcan, mais ne I'empiche pas de se tourner la tete librement quand elle est couchee. Ce poteau 
d'arret est fait de tube d'acier, solidement soude de 1 1,16 pouce diametre exterieur. 

LA DIVISION de mangeoire est faite d'acier de 12 jauge, ayant 20 • 2 pouces de largeur et 12 
pouces de hauteur, et elle est a penture dans une charpente d'acier fort renforce, qui est posee 
au poteau au moyen d'une emboiture malleable a deux boulons. Elle est completement galva- 
nisee. La division peut etre elevee pour nettoyer la mangeoire, tel que montre sur la page 126. 
Le rail protecteur est fait de tube d'acier galvanise de 1 5 /16 pc. diametre exterieur, et est 
pose a la mangeoire au moyen de fortes braquettes d'acier, comme illustre. 

CRAMPON A CIMENT- No. 764 decrit a la page 116 fait en acier forge de ? *-pc. et galvanise. 

LE FINI— Tout le tube et emboltures, (excepte les carcans) sont galvanises par le "Procede 
a Chaud" en dedans comme en dehors. Le carcan et l'alignement sont peintures vert. 

PESANTEUR 60 lbs. par stalle. 

TERMINAISONS -Pour completer une rangee de stalles, les terminaisons sont fournies pour 
une somme supplementaire. Voyez page 128. 

Les stalles sont expedites demontees pour en faciliter le maniement. Toutes les emboitures sont 

mises en place avant leur depart de la manufacture. 
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mentionnee, excepte qu'elle est fournie avec le carcan Dominion, No. 891. 
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Fig. 742 (Sot or) Rail Protecteur pour 
haute mangeoire en ciment. 



Indiquant la maniere d'installer les divisions de 
mangeoires avec charpente en acier, dans le 
beton de la bordure et de la mangeoire. Chaque 
division peut etre elevee a la position desiree 
pour faciliter le nettoyage de la creche. 



Ce rail protecteur est recommande lorsque les divisions en acier ne sont pas employees. 

II empeche que la nourriture soit lancee dans le passage. 

Les divisions individuelles Beatty pour mangeoire 

L'importance d'une mangeoire bien proportionee et bien construite ne peut jamais etre trop 
recommandee. La mangeoire devrait etre de la bonne largeur du haut, c'est-a-dire de 2 pieds 
6 pouces en dehors, avec un fond bien arrondi, afin que la nourriture tombe toujours du cote 
de la vache et reste a sa portee. La mangeoire la plus en usage et la plus satisfaisante est con- 
struite avec un devant de beton d'a peu pres 2 pieds 6 pouces avec divisions d'acier qui 
peuvent s'elever. 

Les divisions individuelles BT en acier pour mangeoire permettent au cultivateur de rationner 
ses bestiaux et de leur donner la nourriture convenable en quantite suffisante, a chaque alimen- 
tation. Voir la page opposee. 

Empeche I'animal de derober son voisin 

Dans plusieurs laiteries, le soignage est devenu si important que la nourriture est pesee, pour que 
chaque vache soit rationee suivant sa capacite et sa production de lait. II est inutile cependant 
de peser la nourriture si elle n'est pas separee, car la vache qui mange vite derobera la part de 
sa voisine qui mange plus lentement. 

Les divisions donnent a chaque vache sa part de nourriture, l'empechant ainsi de trop manger 
ou de ne pas manger assez, ce qui est egalement nuisible. De plus, le cultivateur est assure en tout 
temps de la part exacte que regoit chaque vache et peut separer chaque part avec discernement. 

Les divisions enlevent la cause de protuberances aux genoux 

La haute mangeoire en ciment et les divisions BT sont dessinees de maniere a ce que la nourriture 
soit a la portee de la vache. Le fond de la creche est forme de sorte que la nourriture descende 
exactement ou I'animal peut l'atteindre sans difficulte, meme jusqu'a la derniere bouchee. La 
nourriture s'accumule dans le milieu de la creche, directement en dessous du nez de I'animal, et 
celui-ci ne peut la jeter de cote et d'autre; le rail protecteur l'empechant aussi de la lancer dans 
le passage a fourrage. 

Les protuberances aux genoux sont causees par les mangeoires a l'ancienne mode qui permettent 
que la nourriture soit poussee dans le passage a fourrage en dehors de l'auge, hors de la portee 
de I'animal. Celui-ci fait done des efforts continuels pour l'atteindre, souvent meme il se met 
sur les genoux et pousse contre la bordure afin de s'approcher un peu plus pres. L 'alimentation 
du betail faite dans une mangeoire a fond plat, ce qui est l'ancienne mode, leur est tres nuisible. 
Quelquefois, en se penchant pour atteindre la nourriture, les pieds de derriere de I'animal glissent 
et la consequence resulte en des lesions permanentes et meme l'avortement. 

Les mangeoires se nettoient facilement 

Les divisions de mangeoires qui s'elevent permet au proprietaire d'elever toute une rangee de 
divisions une a la fois pour balayer la mangeoire. II n'y a aucun coin ou la nourriture apre et rassie 
peut s'accumuler. Au point de vue sanitaire les divisions de mangeoire BT se levant et s'abaissant 
est leur point caracteristique et un avantage d'une grande importance. Les mangeoires peuvent 
etre rapidement nettoyees a grande eau. Les divisions de mangeoires qui s'elevent sont destinees 
a etre employees avec les Bols a eau BT sanitaires tel que mentionne sur la page precedents 
Pour description complete de cette methode d'abreuvage, voir section des bols. 

Les divisions de mangeoires sont profitables 

Des mangeoires bien faites avec des divisions en acier sont tres profitables. Elles eliminent la 
cause de gros genoux aux animaux, les empechent de prendre Thabitude de manger trop vite, 
previent la tension excessive des efforts pour atteindre la nourriture eloignee. Ainsi le maximum 
de profit sera facilement obtenu. Les divisions individuelles de mangeoires epargnent de la 
nourriture et du temps pour nettoyer les mangeoires. Elles se payent d'elles-memes en tres peu 
de temps. Nous ne recommandons pas d'abreuver les animaux dans les mangeoires a cause du 
grand danger de propager les maladies. 





Barriere Bcatty pour allee— No. 303 

(Spurn) 
Les barrieres BT pour allee peuvent etre employees avec la terminaison, ou avec 
es poteaux de stalles ordinaires. Elles sont d'une grande utilite pour exclure 
les animaux de certains endroits qui ne leur sont pas destines. La fermeture est 
lllustree ci-haut. Elle se ferme sur le poteau d'un cote ou de l'autre. La barrure 
est sur la barriere et non sur le poteau. La barriere fermera toujours, il n'y a 
nen qui puisse se deranger. 

Le cadre est en tube de 1 5 16 diametre exterieur, solidement soude ainsi que 
galvanise et fini en email gris. II est muni d'une barre de fer diagonale de 1 x 3 16 
pour largeur en plus de trois pieds. Les tiges verticales sont en acier de Y 2 pouce 
et ont une symetrie de 4 pouces et demi. Des emboitures sont fixees sur chaque 
coin. 

La dimension reguliere d'une barriere est de 2 pds. 6 pes. de haut et 4 pds. de 
large, mais, sur commande la largeur requise lui sera donnee. Nous fournissons 
les gonds, les emboitures et la barrure avec le barriere. 

Terminaison Bcatty — No. 753 

(Sodda) 
Lorsqu'il y a un passage au bout d'une rangee de stalles, nous fournissons ce que 
nous appelons une terminaison, au lieu de la separation ordinaire pour stalle. Si 
on le desire, une barriere peut etre usagee en rapport avec ces terminaisons, 
arm d'empecher les animaux de penetrer dans le passage. Ceci est particuliere- 
ment commode surtout lorsque les veaux sejournent avec les vaches. 

Cette terminaison est faite de tube en acier solidement soude d'un pouce b A et 
galvanisee. 

Cette terminaison pese 25 livres. 

L'arriere de la terminaison est a 3 pieds 8j^ pouces de l'avant du poteau de la 
stalle. Elle est habituellement fixee au poteau de stalle a 3 pieds et 4 pouces du 
niveau de la plate-forme a bestiaux. 

La terminaison peut etre faite de n'importe quelle longueur, cela dependra des 
instructions recues, pour emploi avec barriere comme sur la page opposee. 
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Stalle a vache double Style J Beatty 
No. 781 et Style U No. 770. 
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Stalle a vache double Style XX Beatty 
peinturee No 779. 



Stalks Doubles Beatty 

Nous recommandons les stalles simples pour les raisons donnees a la page 81. 

La protection aditionnelle donnee a la vache ayant une division des deux cotes 

vaut bien l'extra qu'il en coute. Cependant certains cultivateurs preferent les 

stalles doubles. lis pretendent que la stalle double est plus commode pour r usage 

de la trayeuse. La photographie sur la page opposee montre les stalles doubles 
Beatty. 



SPECIFICATIONS 

No. 770 Stalle double, Style "U"— Galvanisee 

Les specifications sont les memes que pour Style U page 123, mais avec une 
division a toutes les deux vaches seulement. 

Arret de carcan special tel qu'illustre a la page 130 est fourni sur le poteau de 
la stalle. 



SPECIFICATIONS 

No. 779 Stalle Double, Style XX— Peinturee 
RAIL DE TETE ROND— en tube d'acier soude 1% pc diametre exterieur. 
POTEAU — en tube d'acier soude 1^-pc. diametre exterieur. 
DIVISION — triple courbe. 1^-pc. diametre exterieur. 

EMBOITURES — Les poteaux et les divisions sont fournis avec l'emboiture 
Beatty avec boulon a travers. 

CARCANS— Fig. 762 carcans Beatty reguliers en acier. 

ARRET DE CARCAN — Un arret de carcan sur la division et un sur le poteau 
du centre de la stalle. 

ATTACHMENT DU HAUT fait en fonte malleable pour rail de tete rond. 

CRAMPON A CIMENT— Fig. 764 fait en acier forge de 5^-pc. pour etre 
employe avec bordure decoupee. Voir illustration page 114. 

FINI — Completement fini avec peinture emaille verte. 
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Alignement pour stalks de bois 

(Solemn) 

L'alignement Beatty est fourni pour stalle allant sur le bois si desire. Quand 
un rail de tete en bois est employe, des boulons sont envoyes pour y fixer les 
alignements. N'oubliez pas qu'avec des alignements, la proprete des vaches 
est assuree. (Pas illustre) . 

No. 257 — Support Beatty pour nom 

(Strap) 

Le cultivateur qui desire tenir un record individuel pour chaque vache peut se 
servir du Support Beatty pour Nom et Record. 

Ce support est compose de deux morceaux reunis par des boulons pour retenir 
une carte de record. La carte avec le nom de la vache, les instructions concernant 
le soignage et son record est placee entre deux feuilles de mica. 

Le support est attache a la stalle d'acier ou a l'enclos a vache ou a boeuf et est 
galvanise. La carte et les feuilles de mica ne sont pas comprises avec le Support 
de Nom. 

No. 448 — Chaine Beatty pour stalle et allee 

(Suffer ) 

Les chaines Beatty pour stalles sont fixees aux divisions et sont facilement 
accrochees en travers de la stalle pour empecher la vache de se coucher apres 
le lavage du pis pour la traite. Plusieurs illustrations dans ce livre les montrent 
en usage. Les chaines a stalle sont galvanisees a chaud, tandis que les chaines a 
allee sont peinturees vert. 

No. 90 — Chaine Beatty pour carcan 

(Suffice) 

Les chaines Beatty pour carcans vont sur le carcan et servent aux memes fins 
que les chaines pour stalles. Quand elles ne sont pas en usage, elles sont retenues 
par un ressort dans la cavite du carcan en forme de U. 

No. 536 — Rampe pour pont de fenil 

(Sonat) 

Une rampe en acier pour pont de fenil rehausse l'apparence de la grange. Elle 
ferait aussi une jolie cloture pour le pelouse et pourrait aussi etre employee 
comme approches de ponts, etc. 

Les poteaux verticaux sont en tube galvanise de 2 ' s-pc. diametre exterieur 
places a 8 pds. d'intervalle. Les poteaux ont 3 pds. de long et sont faits pour 
enfoncer 6 pes. dans le ciment ou ils sont retenus par un boulon en travers de 
H-pc Le rail superieur devrait etre a 2 pds. 6 pes. du ciment et le rail inferieur 
15 pouces plus bas que le rail superieur, mesure au centre. Les rails horizontaux 
sont faits en tube d'acier soude de l^g-pc. et galvanise. Les emboitures sont 
en fonte malleable et galvanisees et celles du haut sont munies d'un chapiteau. 
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Stalles Beatty pour bois 

Quoique les stalles d'acier et les planchers de beton soient infiniment meilleurs, 
parce qu'ils sont plus sanitaires et durent plus longtemps — par consequent sont 
plus economiques a la longue dans certaines circonstances, le cultivateur desire 
se servir de bois. Si tel est le cas, la charpente de la stalle peut etre construite 
de bois avec le carcan BT suspendu en dedans. II n'est pas necessaire d'etre tres 
habile pour installer un tel equipement et c'est plus economique que la vielle 
stalle de bois. Les laitiers qui desirent reparer leurs etables et se servir de stalles 
de bois, auront par consequent l'avantage d'avoir un carcan tournant procurant 
le con fort voulu a la vache. L'alignement BT peut etre employe dans de telles 
stalles, et ceci combine avec le carcan BT, augmentera de beaucoup, la proprete 
et le confort des vaches. La charpente pour de telles stalles est generalement 
construite de materiel de 4pc. x 4pc. Tous les seconds poteaux doivent atteindre 
le plafond. La bordure devrait etre de 6-pcs. ou 8-pcs. de hauteur et la distance 
du dessus de la bordure au bas du rail de tete, devrait etre de 4-pds, 6-pcs. 

Fournitures Beatty pour stalles de bois 

La deuxieme photographie du haut sur la page precedente montre les stalles de 
bois equipees avec les carcans d'acier BT et les separations d'acier. Cette con- 
struction est preferable a celle decrite plus haut, pour la raison que la separation 
BT a triple courbe protege chaque vache de sa voisine, des deux cotes. Elle 
fortifie la charpente et la solidifie. 

SPECIFICATIONS 

ACCESSOIRES BT POUR STALLES EN BOIS 1 Carcan BT en acier, 1 
Attache superieure, 1 Crampon a ciment, ou si les bordures sont en bois, 
1 Crampon pour bois; 1 Appui BT pour carcan; 1 Separation BT a trois 
courbes, construite de tube en acier solidement soude et galvanise ou 
peinture, \ h /% de pouce, emboitures galvanisees pour fixer la separation a la 
charpente en bois. 

Attachement du haut pour carcan — No. 256 

| Stion ) 

Un attachement en fonte malleable avec deux boulons est employe pour attacher 
le carcan Beatty a la charpente de bois. Voir page opposee. 

Appui de carcan pour stalles de bois — No. 250 

(Slim) 

Un appui de carcan est fourni, qui est attache au poteau de bois et regoit la partie 
mobile du carcan, quand il est ouvert. Voyez 1'illustration, Fig. 250 page 134. Un 
boulon de 4J/^" est fourni pour fixer l'appui en place. 

Crampon a oeil Beatty pour bois — No. 769 

(Shafoi 

Ce crampon sert a attacher le bas du carcan a une bordure en bois. Ce crampon est 
galvanise. Voir page 134. 



Emboitures Beatty pour bois 

Les emboitures No. 187, telles que decrites sur la page opposee, servent a fixer 
les separations ou le rail de tete au mur ou a un poteau de bois. 
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Pares sanitaires Beatty en acier pour veaux 

Commencez par bien soigner vos veaux, et vous aurez un troupeau fort et en 
sante. Les vaches laitieres et autres bestiaux a l'engrais qui donnent des benefices 
sont tous nes et crees. lis sont autant le produit d'une etable sanitaire, bien 
ventilee et bien eclairee que d'une bonne souche. Des entourages sanitaires et 
des soins appropries donnes aux veaux aussi bien qu'une nourriture convenable, 
les preparent a donner du lait dans les annees qui suivront. 

Les germes de la tuberculose, de l'impetigo, et la vermine abondent dans les 
etables sombres et malpropres. Ces maladies ruinent la sante du veau et 
empechent son developpement. Les pares en bois sont sombres, humides et 
malpropres. lis obstruent la lumiere et la ventilation, obsorbent le fumier liquide, 
se fendent et pourrissent; ils sont aussi des endroits d'eclosion pour les germes 
de maladies contagieuses. Les maladies mentionnees ci-haut predominent 
specialement en hiver. Les conditions malsaines dans lesquelles plusieurs veaux 
passent l'hiver, retardent leur croissance durant tout Fete suivant et en conse- 
quence ils ne sont pas ce qu'ils devraient etre durant la premiere periode de 
lactation. 



Des entourages ensoleilles produisent des veaux sains 

Des veaux sains et vigoureux ne peuvent etre eleves que dans des entourages 
sanitaires, bien eclaires et ventiles. Les veaux profitent dans les pares BT en 
acier, parce que la construction ouverte de l'acier permet au soleil de penetrer 
partout dans l'etable; le soleil detruit les germes et asseche les planchers. La 
construction ouverte de l'acier permet aussi la circulation libre de l'air au travers 
des pares, les aerant parfaitement. 



Les pares Beatty epargnent du temps et de I'ouvrage 

pendant Talimentation 

Les pares BT sont construits pour epargner du temps et de I'ouvrage pendant 
l'alimentation. Un carcan est fourni pour chaque veau dans lequel chacun peut 
etre enferme separement, ou bien toute la range de carcans peut etre ouverte ou 
fermee en meme temps. De cette facon, au moment de l'alimentation, e'est 
I'ouvrage d'un instant d'enfermer les veaux dans les carcans. Voir illustration. 
Toute la rangee est alimentee en meme temps. Comme chacun a son propre 
compartiment, aucun veau ne pourra satisfaire sa gourmandise aux depens des 
autres. A chaque veau est donnee la ration requise. On peut le laisser dans le 
carcan jusqu'a ce qu'il ait fini, sans qu'il soit moleste ou qu'il gaspille sa 
nourriture. 

L'habitude injurieuse de sucer est maitrise avec l'aide des carcans BT pour veaux. 
Chaque veau peut etre enferme dans le carcan jusqu'au temps qu'il en perde 
l'habitude. II n'y a rien de plus utile que les carcans pour attacher les veaux 
lorsque vous nettoyez les pares. 

Les pares en acier sont durables, incombustibles et faciles a entretenir. Ils ont 
toujours une bonne apparence. Les illustrations de ce livre montrent comment 
l'etable est eclairee, propre et attrayante lorsqu'elle est equipee avec des pares en 
acier BT; et donne bonne apparence aux veaux. 

Chaque pare a veau BT est assez haut, assez fort et possede 1'equipement pour 
accomoder une vache. Par consequent, le pare peut etre utilise comme un hopital 
ou un pare a maternite. 
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Enclos sanitaires et confortable pour vaches et veaux 

Chaque etable devrait posseder un ou plusieurs enclos BT combine pour vaches 
et veaux. Pendant le temps du velage, et chaque fois que les vaches sont malades 
dans l'etable il n'y a rien de si apprecie par les vaches et par les proprietaires de 
ces animaux que 1 'enclos sanitaire BT en acier, pour les vaches. 

Jamais une vache laitiere ne devrait etre mieux traitee et mieux estimee que 
lorsqu'elle porte son veau — parce que c'est la periode la plus importante pour la 
sante future de l'animal et de son petit. 

II n'y aurait rien de plus cruel que de laisser une vache veler, le cou resserre dans 
un carcan, quoiqu'elle soit confortable dans cet etat en temps ordinaires. Des 
endroits appropries pour la maternite sont absolument essentiels, meme si on ne 
considere que le point de vue des profits. 

Une vache devrait etre logee dans un enclos spacieux, propre et sec, plusieurs jours 
avant l'epoque probable du velage, afin qu'elle s'accoutume a ses nouveaux 
entourages. 

L'isolation et la liberte sont d'un grand secours pour la reussite de la mere dans 
une telle occasion, parce que dans la plupart des cas, la nature se chargera de 
faire tout ce qui est necessaire, si la vache a un logement chaud, sec et confortable. 

L'enclos BT pour les vaches est aussi d'une grande commodite pour la surveillance 
du fermier pendant le velage; il n'est pas necessaire alors d'exciter, de troubler 
l'animal. 

Une fois le veau separe de la vache ces quartiers isoles et ces environs confortables 
aident la vache a se reposer tranquillement pour que son lait puisse revenir facile- 
ment et regulierement. 

C'est l'opinion d'un expert qui disait: "Que c'est plus de profit de donner des 
soins a une vache malade pour son prompt retablissement que de l'abandonner 
a elle-meme et perdre ainsi le profit de son lait." 

Toute personne aux sentiments humains approuve qu'un animal sensible et 
delicat, portant encore dans ses flancs son petit, soit traite delicatement et 
protege contre les intemperies. Mais quand cet animal produit journellement un 
article facilement convertible en piastres et en sous, et que la valeur de ce produit 
est augmentee par les bons soins donnes a Tanimal, et diminuee a cause du manque 
de soins, c'est alors que l'interet s'unit au gain, pour dire: "Soyez bons pour la 
vache." 



Le confort de la vache augmente les profits 

Reconnaissant la relation qui existe entre la sante de la vache et son profit pour 
le proprietaire, c'est avec raison qu'on affirme qu'il ne peut y avoir de ferme 
laitiere complete sans plusieurs amenagements isolateurs pour les vaches. En 
effet aussitot qu'elle montre quelque malaise et quelques indices de l'evenement 
prochain, on doit la separer du troupeau. Les amenagements isolateurs assurent 
a l'animal indispose suffisamment de lumiere, d'air, de chaleur, en un mot de 
confort, avec le bruit et les derangements en moins. De plus la disinfection de ces 
quartiers est facile apres qu'on s'en est servi. 

Non seulement l'enclos BT a vache repond a tous les besoins de ventilation, de 
clarte de secheresse, mais aussi il donne plus de facilite pour tenir l'enclos propre, 
et le desinfecter en tout temps. Le moins d'espace possible est laisse a la poussiere. 
II n'y a rien de mieux pour vous aider a enrayer les avortements et en prevenir la 
conlagion parmi le troupeau. 
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Enclos sanitaires Beatty pour taureaux 

La mauvaise humeur chez le taureau resulte du manque de soin et du mauvais traitement. Ce 
n'est ni sage ni humain de l'enferrner dans une stalle etroite et sombre ou il ne re^oit ni air, ni 
lumiere, et ou il est cache au reste du troupeau. 

Le taureau est lourd sur ses pieds, et c'est cruel de Tenfermer dans des endroits etroits ou il ne 
peut se degourdir. Si on veut que le taureau demeure dans de bonnes conditions, on doit le consi- 
derer autant que les vaches. 

L'enclos Beatty pour les taureaux resoudra ces problemes. Cet enclos lui procure assez d'espace 
pour changer de position et prendre quelques exercises en marchant autour. II est beaucoup 
moins probable, qu'il devienne hargneux, ainsi loge, que serre dans une stalle etroite. 

Dans le pare Beatty a taureaux, on peut laisser le taureau se mouvoir en liberte a la vue du reste 
du troupeau, sans qu'il ne fasse aucun mal. Les visiteurs peuvent le contempler sans etre obliges 
d'entrer dans F enclos. On peut lui donner a manger sans s'exposer au danger. 

L'enclos est fort, durable, facile a tenir propre, et aussi sanitaire que les stalles Beatty en acier 
pour les vaches. 

Nous fournissons des creches speciales pour les enclos Beatty a taureaux. L'illustration de la creche 
Beatty en fer pour les taureaux se trouve a la page 156. Cette creche se compose d'une mangeoire 
en beton pour contenir le fourrage; d'un carcan pour tenir le taureau en securite, d'une barriere 
en fer repliante permettant ainsi au serviteur de mettre le fourrage dans la mangeoire. 

Au moyen d'une tres ingenieuse combinaison, on peut par le passage a fourrage, ouvrir le carcan. 
II n'est pas necessaire de s'approcher de r animal pour l'attacher ou le detacher. Quand le taureau 
est bien attache dans son carcan, les visiteurs ou les acheteurs peuvent r examiner de pres sans 
courir de danger. De toute maniere, la creche Beatty en fer pour l'enclos a taureaux, epargne 
du trouble et de l'ouvrage. Si vous voulez elever un taureau, vous ne pourrez le faire sans danger 
sans cet enclos Beatty. 

La mangeoire mobile pour enclos a taureaux est toujours placee dans le coin de l'enclos. On peut 
l'utiliser si le mur forme un cote de l'enclos, ou si les deux cotes sont faits de panneaux d'acier. 
L'illustration du guichet faisant partie de la creche pour l'enclos sanitaire Beatty pour les taureaux 
est a la page 154. Vous pouvez fermer ou ouvrir ce guichet en le poussant ou en le retirant a 
vous, mais toutefois, il ne saurait etre ouvert par ranimal. 

On peut passer un baton dans l'anneau qui pend au nez du taureau pendant qu'il est attache 
dans son carcan. Alors on peut ouvrir le carcan et sortir le taureau en dehors de l'enclos sans 
aucun danger pour l'homme de service. 

Au seul point de vue du profit, les moyens de facilite fournis pour manoeuvrer le boeuf, sont 
d'une grande importance. Un bon boeuf de troupeau a un effet vital sur les records de la production 
du troupeau. 

II arrive souvent qu'un bon boeuf est abattu avant que sa valeur soit connue, pour la raison qu'en 
vieillissant, il devient plus difficile a manoeuvrer. Les moyens de facilite pour le manoeuvrer, 
n'etant pas a la portee du cultivateur, il constate qu'il est plus facile de s'en debarasser et de 
s'en procurer un jeune. Ceci cause souvent une perte assez serieuse au cultivateur et a l'industrie 
laitiere en meme temps. Un boeuf qui a fait sa marque comme producteur devrait etre garde, 
meme s'il est difficile a manoeuvrer. II est profitable d'agir dc la sorte. Beaucoup d'attention a 
ete accordee a ce point depuis les annees recentes, pour la raison que chaque cultivateur desire 
conserver ses vaches productrices et profitables, et se debarasser des vaches pensionnaires. L'enclos 
a boeuf Beatty permet au proprietaire de manoeuvrer le boeuf, qu'il ait le pire temperament 
possible, avec surete et facilite, et permet aussi au cultivateur de conserver son boeuf dont le 
record est connu, pendant plusieurs annees, au lieu de s'en debarasser. 

Lisez ce qu'une revue importante en agriculture dit au sujet de garder un bon boeuf: 



"QUEL AGE DOIT AVOIR UN BOEUF AVANT DE SAVOIR 
OU NON S'IL A DE LA VALEUR COMME REPRODUCTEUR?" 

"Faites un calcul. II ne devrait pas etre effecte au service proprement dit avant qu'il ait 15 mois. 
Ses premieres descendantes arriveront quand il aura 2 ans. II aura 5 ans quand elles veleront et 
donneront une indication quelconque de sa valeur et il faut les traire un an. Meme alors, nous 
ne pouvons pas etre certains de leur valeur tant qu'elles ne veleront pas une seconde fois et 
qu'elles n'auront pas produit du lait encore pendant un an. Notre boeuf aura alors 7 ans, Combien 
de reproducteurs laitiers de 7 ans pouvez-vous mentionner?" Plusieurs bons reproducteurs ont 
ete envoyes a la boucherie avant que leur valeur fut connue. 
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Enclos a bouvillons 

Voir specifications page 163 

Afin d'obtenir le plus possible des bouvillons et de produire de la viande avec 
profit, il est aussi necessaire d'epargner la nourriture et d'avoir des endroits 
sanitaires pour ces animaux qu'il en est pour la production du lait. II est aussi 
necessaire que les bouvillons soient soignes de maniere a empecher le gros mata- 
more de voler son voisin comme il est important dans le cas des vaches. 

Quoique la majorite des cultivateurs trouve qu'il est mieux et plus profitable 
de garder leurs bouvillons dans des stalles et carcans en acier, il y en a qui 
preferent les soigner dans des enclos. L'enclos a bouvillons Beatty avec devanture 
munie de carcans est designe pour le soignage en enclos ouvert. 

La construction a jour de l'enclos en acier permet au soleil et a l'air pur de 
penetrer dans chaque coin de l'enclos. II n'y a pas de fissure ou de coin ou la 
vermine peut sojourner et se multiplier; ceci est tres important. Tout cultivateur 
qui a eu de l'experience avec la vermine connait la perte de profits qui en resulte. 

On trouvera que la devanture Beatty avec carcans pour bouvillons sera d'un 
grand avantage pour le soignage en enclos. Chaque bouvillon peut etre attache 
et soigne. Les gros ne peuvent pas maltraiter les plus petits et voler ou gaspiller 
leur nourriture. Chacun a sa portion requise qu'il mange vite ou lentement. Tous 
les bouvillons progressent parce qu'ils sont soignes individuellement. II n'y a pas 
de perte de nourriture avec les pares en acier et devanture munie de carcans 
comme avec l'ancien ratelier ou auge de bois qui est une source de gaspillage. 
Avec la vieille methode autant de nourriture est tiree sous les pieds des animaux 
et gaspillee que mangee. 



C'est le travail d'un moment que d'attacher une rangee de bouvillons pour les 
soigner dans les carcans a bouvillon Beatty. Un levier manoeuvre toute la rangee; 
ils sont tous attaches en meme temps ou individuellement si desire. Ceci epargne 
beaucoup de temps et empeche la confusion. Comparez cette installation en acier 
qui sera durable, sanitaire et qui epargnera beaucoup de temps avec l'enclos 
d'autrefois en bois. Les enclos en acier a bouvillon aideront a produire la qualite 
de boeuf qui est profitable. II y a toujours de la demande pour des animaux 
a boeuf de premiere qualite et il y en aura toujours. II y a toujours beaucoup 
d'animaux qui ne sont pas a point et qui rapportent des bas prix. 

Les specifications pour les enclos a bouvillons sont donnees a la page 163. Le 
materiel employe est tres pesant et fort. Le carcan a deux parties mobiles 
ajustables afin de l'ajuster au cou de l'animal. Nous recommandons les divisions 
de mangeoire en acier Beatty decrites et illustrees sur les pages 126 et 127 avec 
les enclos a bouvillons a devanture munie de carcans. Des divisions de mangeoire 
en ciment peuvent etre employees si desire. 
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Mangeoire de coin Beatty pour enclos a veau individuel 




No. 1 736 Code— Suban 



Pour employer dans les enclos individuels ou le panneau a 
carcan n'est pas employe. 

SPECIFICATIONS 

RAIL DU HAUT ET DU BAS— \% m diametre exterieur de 
tube d'acier solidement soude. 

BARREAUX— 1-1 16" diametre exterieur de tube d'acier 
solidement soude. 

CARCAN— La partie mobile du carcan est faite en tube 
d'acier de 1-1 16", diametre exterieur, tres pesant et tres 
fort, solidement soude. 

EMBOITURES— Faites de fer malleable a Tepreuve de la 
rouille et boulonnees a travers du poteau. 

FINI — Galvanise a chaud en dehors et en dedans. 

Deux mangeoires de coin Beatty (No. 1736) pour enclos a 
veau individuel peuvent former une mangeoire double entre 
deux enclos de meme genre. 



SPECIFICATIONS 

Enclos a veaux Beatty — No. 713 (Scrog) 

POTEAUX DE COINS— En tube d'acier solidement soude tres pesant de 1^" diametre exterieur. 
lis ont 4' de long et s'enfoncent a travers la bordure dans le plancher, de sorte que les panneaux 
s'elevent a 4'- 1 >" au-dessus du niveau du passage. Ces poteaux sont munis d'ancres rives. Tous 
les poteaux sont aussi munis d'un cap. 

POTEAUX DE BARRIERES— En tube d'acier tres pesant de l%* D.E. avant 4 pds 6 pes. de 
long et se prolongeant en dessous du niveau du plancher. lis sont solidement retenus dans le beton 
et empeches de s'ouvrir par deux longues barres qui sont fortement boulonnees aux deux poteaux. 
Voir page 154. 

BARRIERE— No. 876 (SOPUG). La barriere consiste d'un seul panneau avec un cadre de 1^ 
pes. D.E. solidement soude; les coins superieurs sont joints par des emboitures pour coins. Les 
barres sont en tube d'acier solidement soude de 1-1/16" D.E. et placees a des centres de 4 1 
Le dessus de la barriere est du meme niveau que le dessus des panneaux e'est a dire 4'- 1 •/'. La 
largeur du passage de la barriere du centre au centre des poteaux de la barriere est de 3 pieds. 
La barrure et les pentures sont les memes que celles en usage sur les enclos combinaisons a la 
page 154. 

DEVANTURE AVEC CARCANS— No. 875 (SWONG). Le dessus de la devanture est a 4'-^" 
du niveau du passage. La distance totale du dessus au dessous des tubes horizontaux, centre au 
centre est de 3' 1 ". Les barreaux fixes sont de 1-1 16" D.E. et distances de 4 ] 2" centre a centre. Les 
barreaux mobiles formant les carcans sont en tube d'acier tres pesant de 1-1/16" D.E. et peuvent 
etre ouverts independamment ou toute la rangee a la fois. La devanture a carcans pese environ 
30 lbs. au pied. 

Les carcans sont ajustables afin de s'adapter au cou de r animal. Le rail de deplacement est une 
barre d'acier de x /±* x \ x \" et muni d'un levier. La largeur de l'espace par animal est de 18 a 30 
pouces. 

PANNEAUX — Les horizontaux superieurs et inferieurs des panneaux sont en tube d'acier de 
\ h /%" D.E. Les barreaux sont en tube d'acier de 1-1 16" D.E. poses aux centres de 4 1 >". 

EMBOITURES — Les emboitures Beatty sont en fer malleable et a Tepreuve de la rouille et 
boulonnees en travers. 

CIMENT — Les bordures devraient avoir 9 1 j " de haut au-dessus du niveau du passage, et 6" de 
large. La distance de la bordure au rail inferieur de tous les panneaux de cet enclos est de 2 pouces. 
Pour l'ouvrage en ciment autouf de la barriere, voir page opposee. 

FINI —Cet enclos est galvanise a chaud en dedans et en dehors et fini en email gris. 

DIMENSIONS DES ENCLOS — Us sont faits sur commande pour convenir a 1'etable. En 
commandant, faites un trace indiquant le nombre de cotes requis, le nombre de carcans desires 
dans la devanture et si vous desirez qu'un des cotes soit ferme par le mur, indique2-le et dites si 
le mur est en bois, ciment ou pierres. 

Les enclos a veaux peuvent aussi etres places dans une batisse separee surtout dans de grandes 
etables ou Ton garde des vaches laitieres, ou meme dans Tetable au bout d'une rangee de stalles. 
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Ratelier a ressorts Beatty — No. 264 

( Scout ). Peut etre employe dans les stalles 

a chevaux ou enclos a bestiaux. 



No. 732 — (Scand) Soutien de seau pour 

enclos a veaux. 
Poids 3 lbs. 



Enclos combinaison Beatty pour vaches et veaux 

L'enclos combinaison BT est construit pour accommoder des vaches ou des veaux, car Tespace 
pour le cou, dans les carcans est ajustables pour des animaux de petite ou grande taille. Par 

consequent, l'enclos peut servir soit pour la mise bas des animaux, ou pour une vache malade 

• 

A certaines periodes de l'annee, les pares seront plutot employes pour des vaches tandis qu'a 
d'autres periodes de l'annee, ils seront employes pour les veaux et le jeune Detail. II est alors neces- 
saire que les pares soient construits pour accommoder toutes classes de betail a l'exception des 
boeufs et des bouvillons. De plus, les enclos combinaison BT reduisent le nombre de pares requis, 
avec une reduction, par consequent, de depenses et d'espace occupe. 

Les enclos combinaison BT sont faits avec un devant de carcans ayant des barreaux ajustables 
pour le cou, ce qui permet d'attacher toute une rangee de veaux ou de jeune betail. Dans chaque 
devant, un des carcans est fait avec un barreau a double mouvement. Lorsqu'ouvert separement 
ceci s'ouvre assez grand pour accomoder la tete d'une bete a sa grosseur. Les barreaux ajustables 
pour le cou permettent de changer en peu de temps le devant pour attacher les differ ents animaux, 
selon leur grosseur. 

Cet enclos peut etre employe pour le velage, pour l'elevage de bouvillons, comme pare a maternite 
ou comme hopital pour une vache malade. Le devant est assez eleve pour permettre a une vache de 
grosseur ordinaire d'y etre attache pour la traite. Tous les poteaux de coins et poteaux de barrieres 
dans les enclos BT sont tres pesants (Voir les specifications completes sur la page 153.) Lesemboi- 
tures qui relient les cotes du pare aux poteaux du coin, sont fixees par des boulons qui passent au 
travers de l'emboiture et du tube et ne dependent pas de la friction. Ce sont les coins qui doivent 
supporter la tension, et a ces points-la, les enclos BT sont exceptionellement forts. Les barreaux 
de la devanture sont confectionnes du meme materiel que les barreaux dans le pare a bouvillons 
B.T. Les panneaux des enclos combinaison BT sont boulonnes ensemble a tous les 2-pds., avec 
des boulons de ? -_>" qui passent au travers du rail du haut jusqu'a celui du bas. Les devants d'enclos, 
cotes, et barrieres, sont assembles en panneaux a la manufacture, et sont prets a etre eriges sur 
reception. 

Les emboitures sont faites de fer malleable. Elles sont fortes, d'apparence simple et a l'epreuve de 
la rouille. Les barreaux inseres du pare, rendent les enclos BT plus sanitaires et plus faciles a 
nettoyer. Les barrieres pour enclos BT ont des gonds boulonnes au travers, qui ne peuvent pas 
tourner, une arche du bas qui ne flechit pas et une double barrure, le tout etant absolument sur. 
( Voyez les descriptions, detaillees aux page 155.) Une specification detaillee de l'enclos combinaison 
BT, est donnee aux page 153. Etudiez bien cette specification. Des annees d'experience nous ont 
appris que les enclos doivent etre pesants et fortement construits. En terminant, permettez-nous 
encore une fois de vous faire remarquer que les enclos BT sont solidement boulonnes ensemble. 
Nous ne comptons pas sur des emboitures a friction. 



No. 732 — Soutient de seau pour enclos a veaux 

(Scand) 

Ce soutient s'attache a un panneau de l'enclos pour recevoir un seau, le dessous duquel s'appuie 
sur la bordure. II s'ajuste pour convenir a n'importe quel grandeur de seau, et est muni de gonds 
afin qu'il puisse tomber lorsqu'il n'est pas en usage. 
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SPECIFICATIONS 

Enclos Combinaison Beatty pour vaches et veaux 

No. 746 (Shady) 

Devanture mume de carcans pour enclos a vaches ou a veaux 

No. 322 (Scow) 

POTEAUX DE COIN3-En tube solidement soude. de 2< s pouce de diametre exteneur. lis 
ont 4 pds. 11 pouces de long, et s'enfoncent dans le plancher en traversal la bordure. de sorte 
que les entourages metalliques s'elevent a 4 pds. 10] i pouces du niveau du plancher du passage. 
Ces poteaux sont munis d'ancres rives en position. 

POTEAUX INTERMEDIAIRES-En tube solidement soude de V A pouce de diametre exterieur , 
en deux sections, une desquelles se trouve en-dessous du rail inferieur horizontal, et s'enfonce 
dans le plancher en traversant premierement la bordure. lis sont dilates afin d'etre ancres 
solidement. 

POTEAUX DE BARRIERE En tube d'acier solidement soude de Vft pouce de diametre 
exteneur, de 5 pds. et 5 pes. de long et se prolongeant en-dessous du niveau du plancher. lis sont 
solidement retenus dans le beton, et empeches de s'ouvrir par deux longues barres qui sont forte- 
ment boulonnees aux deux poteaux. Voir illustration sur la page 154. 

BARRIERE— La barriere consiste d'un seul panneau avec un cadre de \%" D.E. solidement 
aoude, les coins superieurs sont joints par les emboitures pour coins. Les barres sont en tube 
d'acier de 1-1 16 pouce D.E. solidement soude, et placees a des centres de 5 pouces. Le dessus 
de la barriere est du meme niveau que le dessus des panneaux, e'est-a-dire 4 pds. 10' , pes La 
largeur du passage du centre au centre des poteaux de la barriere est de 3 pds., 6 pes. Pour details 
sur la barriere voir la page 154. 

DEVANTURE AVEC CARCANS-Le dessus de la devanture est a 4 pds., 10' , pes., du niveau 
du plancher du passage de sorte que l'espace pour le cou est presque au meme niveau que l'espace 
pour le cou dans les carcans Beatty. La distance du dessus au dessous des rails horizontaux, 
centre au centre, est de 3 pds, 9 pes, ce qui est a peu pres l'espace pour le cou dans les carcans! 
Les horizontaux et les intermediates sont en tube d'acier 1 % D.E. solidement soude. Les barreaux 
sont en tube d'acier 1-5 16 D.E. Les barres mobiles formant les carcans peuvent etre ouvertes 
independamment, ou toute la rangee a la fois, et elles sont ajustables afin de s'adapter au cou de 
l'animal. Le rail de deplacement est en acier de 1% x V K . La largeur de l'espace par animal est de 
24 a 30 pouces. 

PANNEAUX— Les horizontaux superieurs et inferieurs des panneaux sont en tube d'acier de 
IJ4 pouce solidement soude, D.E. Les barreaux sont en tube d'acier de 1-1/16 D.E. poses aux 
centres de 5 pouces, et fixes par des tampons inseres dans le haut et le bas des panneaux, et dans 
les barres elles-memes. De longues tiges d'un demi pouce passent au centre des barres, du rail 
superieur au rail inferieur a intervalles de deux pieds, afin de retenir plus fortement l'entourage 
des panneaux. 

EMBOITURES -Les emboitures Beatty sont en fer malleable, et a 1'epreuve de la poussiere. 

DIMENSIONS — lis sont faits sur commande pour convenir a l'etable. En commandant, faites 
un trace indiquant le nombre de cotes requis, le nombre de carcans desire dans la devanture, 
et si vous desirez qu'un des cotes soit forme par le mur, indiquez-le, et dites si le mur est en bois, 
ciment pierres ou briques. 

CIMENT — Les bordures devraient avoir 9 ] 2 pouces plus haut que le niveau du passage et 
6 pouces de large. La distance de la bordure au rail inferieur de tous les panneaux de cet enclos, 
est 2 pouces. La meme haute mangeoire en ciment recommandee dans ce livre, devrait etre 
employe avec les enclos. Pour l'ouvrage en ciment autour des barrieres, voir page 154. 

FINI— Cet enclos est galvanise en dedans et en dehors et fini en email gris. 

PESANTEUR — Le poids des panneaux est 22 lbs. au pied. Devanture 22 lbs. 

Les enclos de combinaison Beatty sont expedies en panneaux afin que 1'installation se fasse en 
peu de temps. 
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Cette illustration montre comment la barrure d'enclos a boeuf 
Beatty est faite ainsi que la cheville de surete, ce qui rend cette 
barrure positivement sure. D'apres la photographie inseree dans 
rillustration de gauche sur la page opposee, on peut voir cette 
cheville posee dans la barrure. 



BARRIERES POUR ENCLOS 
A VACHE ET A BOEUF 

La barriere pour enclos a vache et a veaux 

La barriere d'un enclos est exposee a de durs traitements, 
alors elle doit etre forte. Les animaux la forceront et 
essaieront pendant des heures de l'ouvrir. La barriere sur 
n'importe quel enclos Beatty est un des points les plus 
forts de l'enclos. Elle a toujours les trois elements requis 
d'une bonne barriere: Elle est durable, sure et tres commode 
pour ouvrir. 

Les poteaux de la barriere sont tres pesants, etant faits de 
tube en acier soude de 2 : *s" diametre exterieur, galvanise a 
chaud. L'illustration sur la page opposee montre la maniere 
qu'ils sont renforces et ancres dans le ciment evitant l'arche 
encombrant au-dessus. A noter qu'un seul morceau constitue 
les deux cotes et le dessous de la barriere en forme d'arche 
lequel est renforce par une barre pesante en travers. Cette 
construction en arche empeche Tebranlement et est de beau- 
coup superieure a la barriere retenus aux quatre coins par 
des emboitures. Cette construction empeche aussi la barriere 
d'etre tordue dans les coins comme il arrive dans le cas de 
barrieres retenues ensembles par des emboitures aux quatre 
coins. 

Les pentures pesantes en fonte malleable de la barriere 
Beatty sont boulonnees a travers le tube et ne peuvent pas 
tourner sur le poteau quand la barriere est envoyee sur le 
panneau. 

La barrure double donne plus de surete et empeche la barriere 
d'etre tordue. Cette barriere peut etre fermee des deux cotes. 
La barrure encercle le poteau et ne depend pas seulement 
sur un loquet sur le poteau, ce qui est un grand avantage. 
Les barreaux sont places a des intervalles de 5 pes. centre 
a centre et toute la barriere est boulonee ensemble du haut 
en bas a travers le cadre et les barreaux. 




Montrant comment la Bar- 
riere Beatty est suspendue a la 
colonne quand Tespace est 

limite. 



Barriere pour enclos a boeuf 

Les remarques faites plus haut sur la necessite d'une barriere absolument forte et digne de con- 
fiance s'appliquent avec encore plus de force pour une barriere d'enclos a boeuf. 
Tel que demontre sur Illustration a la page opposee, la construction generate de la barriere 
est la meme pour l'enclos a boeuf que pour l'enclos-combinaison excepte qu'elle est plus large 
et plus pesante. 

Le detail de la barrure est montre dans la photographie inseree dans Illustration sur la page 
opposee. Cette barrure de surete est enormement pesante et entierement a Tepreuve de F animal. 
II lui est impossible d'accrocher son anneau dans cette barrure protegee. Limportance d'une 
barriere forte pour enclos a boeuf ne peut pas etre trop fortement demontree. 
Le boeuf est un animal tres puissant et quand il lance son poids contre la barriere, cela prend 
une barrure pesante et des pentures solidement boulonnees pour soutenir ce coup. Notez comment 
la barrure encercle le poteau et annule tout effort, tendant a Tecarter. La barrure de la barriere 
permet a celle-ci de s'ouvrir par en dedans seulement, mais elle est absolument sure. Si desire, 
le loquet peut etre rabattu et un cadenas y etre mis en place s'il y a danger que des enfants ou 
autres personnes l'ouvrent par en dehors. 

L'illustration sur cette page montre comment les barrieres Beatty sont suspendues aux colonnes 
de support quand l'espace est limite. 
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L'Enclos a boeuf Beatty 

(Voir les specifications page 159) 

Cela ne paye jamais de prendre des chances avec le boeuf. Meme les plus tran- 
quilles peuvent etre la cause d'accidents serieux. 

Un pare a boeuf solide, en acier, avec un moyen d'attache pratique pour attacher 
r animal rapidement quand il est necessaire d'entrer dans l'enclos, est la meilleure 
assurance contre les accidents qu'un fermier peut prendre contre le boeuf. Un 
enclos a boeuf en acier ne l'attache pas seulement d'une maniere sure, mais lui 
donne aussi toute l'espace necessaire pour l'exercice et pour le tenir dans une 
bonne condition physique. 

L'enclos a boeuf Beatty est fort, il a un coin pour attacher avec carcan par lequel 
on peut attacher le boeuf sans entrer dans l'enclos. 

LE BOEUF DEVRAIT TOUJOURS ETRE ATTACHE AVANT QUE CELUI 
QUI EN A SOIN, ENTRE DANS L'ENCLOS. 

Le carcan de coin Beatty, No. 168, illustre sur la page oppose, est ouvert et ferme 
du passage en tirant sur les chaines et en laissant tomber une maille de la chaine 
dans une ouverture speciale sur le bord de l'enclos. Les deux barres du carcan 
peuvent s'ouvrir ou se fermer en tirant sur la chaine d'un cote ou de l'autre. Avec 
la chaine et l'ouverture speciale d'arret, il n'y a aucune position fixe pour les barres 
du carcan. Les deux barres sont ramenees contre le cou du boeuf, et maintenues 
dans cette position par la chaine. Ceci est d'un grand avantage pour attacher un 
boeuf sans come, avec un cou tres epais. 

Les barres du cou sont tres fortes, etant faites d'acier soude de 1 j s " D.E. qui sont 
solidement boulonnees a la barre du bas de la mangeoire, dans lequel il y a 
plusieurs trous pour permettre l'ajustement. Notez par Illustration sur la page 
opposee, que le carcan de coin pour enclos a boeuf Beatty est solidement boulonne 
a l'enclos, avec des emboitures dans lequel les boulons traversent l'emboiture et le 
tube. Remarquez aussi que les boulons traversent les poteaux intermediaires de 
la barre du haut, a la barre du bas, pour retinir fortement et surement tout le 
carcan. 

La charpente du carcan de coin forme une mangeoire de coin pour la nourriture et 
possede une ouverture avec panneau glissant pour y introduire la nourriture. 
Cette ouverture avec panneau glissant est consideree meilleure qu'une barriere. 
Elle est plus a l'epreuve du boeuf, est facile a ouvrir d'une seule main et ne s'ouvre 
pas dans le passage ou elle pourrait obstruer le chemin. 

Une attention particuliere est attiree sur les specifications sur la page 159. Re- 
marquez le poteau de coin tres pesant de 2' s pc, l'emboiture pesante en fonte 
malleable avec boulons passant en travers du tube et de l'emboiture, la force des 
coins et la construction des panneaux. Les panneaux sont faits de tuyau pesant 
boullonne du haut au bas avec des boulons tres forts. La barre du haut et du bas a 
1 7 8 po. D.E. Tout le tube dans l'enclos a boeuf Beatty est fait de tube solide et 
soude, galvanise a chaud, en dedans et en dehors. 

La barriere sur l'enclos a boeuf Beatty a tant d'avantages particuliers, et est d'une 
importance si capitale que nous l'avons decrite et illustree specialement sur les 
pages 154 et 155. On ne doit jamais oublier que le boeuf est un animal extreme- 
ment fort. Cela prend un enclos tres fort, et fait sans replique sur tout rapport 
pour endurer les abus que le boeuf lui fera. La force et la qualite predominent 
dans l'enclos a boeuf Beatty. Nous aimerions encore a vous impressionner 
d'avantage sur la valeur de la methode par laquelle tout 1 'enclos a boeuf Beatty est 
solidement boulonne ensemble avec boulons qui traversent tout le materiel. Cette 
methode est grandement superieure et plus forte que les emboitures qui tiennent 
simplement par la friction. 

Avec le boeuf dans un enclos a boeuf Beatty nul fermier ou laitier n'a besoin de 
craindre pour la surete de ses enfants, de ses aides, ou de lui-meme. 
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SPECIFICATIONS 

Enclos Beatty pour boeuf— No. 294 

(Scroll) f Paten te) 

POTEAUX DE COINS-En tube d'acier solide de 2 • j pouces D.E. lis ont 5 pds, 
3 pouces de long, et s'enfoncent dans le plancher apres avoir traverse la bordure. 
Ces poteaux sont munis de chevilles en acier fixees en place pour retenir le poteau 
au-dessous de la surface du plancher. Les panneaux s'elevent a 5 pds, iy 2 pes. 
au-dessus du niveau du plancher du passage. 

POTEAUX INTERMEDIATES— En tube d'acier double epaisseur et de 
double force solidement soude de 1 7 S pouce D.E. lis s'enforcent dans le plancher 
apres avoir traverse la bordure. L'acier est dilate a l'endroit qui s'enforce dans 
le beton, afin de l'ancrer plus fortement. 

POTEAUX POUR BARRIERE— En tube d'acier de 2% pouces D.E. et de 
double force. lis ont 5 pds, 9 pes, de long, et s'enfoncent dans le plancher. lis sont 
fortement retenus dans le beton et joints ensemble au moyen de boulons, barres et 
ancres ou chevilles, en-dessous du niveau du plancher. 

HORIZONTAUX SUPERIEURS ET INFERIEURS— En tube d'acier de 1% 
pouce D.E. solidement soude. 

BARREAUX DE PANNEAUX— Des barreaux en acier de 1%" D.E. et poses a 
des centres de 6 pes. (De longs boulons d'un demi pouce traversent les barres a 
intervalles de 2 pieds, pour lier plus fortement les horizontaux superieurs et 
inferieurs des panneaux). 

BARRIERE — Elle consiste d'un panneau avec barreaux. Le cadre est en tube 
d'acier de 1 " g de pouce solidement soude. Les coins sont joints par de fortes 
emboitures. Les barreaux sont poses sur des centres de 6 pouces et sont en tube 
d'acier de ] 5 A'[ D.E. La barriere mesure 4 pds 9 pes de haut en bas. La largeur 
de la barriere a partir du centre au centre des poteaux, est 4 pieds. Aucun animal 
ne peut l'ouvrir. II est impossible au boeuf d'accrocher son anneau a aucune 
partie de cet enclos. 

MANGEOIRE — La mangeoire Beatty pour coin illustree sur la page 156 et 
decrite sur la page 157, est pourvue d'un carcan pour retenir le boeuf avec securite. 
Elle est montee sur une forte charpente. Les rails horizontaux superieurs et 
inferieurs, sont en tube d'acier de l 7 * de pouce D.E. solidement soude. Les barres 
mobiles du carcan sont faites en tube d'acier de \"/% et double epaisseur. L'acces 
de la mangeoire est facilite au moyen d'une barriere glissante de 2 pieds de 
largeur, comme montre sur la page 156 et decrit sur la page 157, s'ouvrant par le 
passage a fourrage. Au moyen d'une tres ingenieuse combinaison, on peut par le 
passage a fourrage, ouvrir et fermer le carcan. 

EMBOITURES — Les emboitures Beatty sont en fer malleable patentees, et a 
1'epreuve de la poussiere. 

FINI — Le tube, les emboitures et chaque partie sont galvanises en dedans et en 
dehors. 

DIMENSIONS — Les enclos Beatty pour boeuf sont faits pour convenir a l'etable 
tel que commande. lis ont habituellement 10 pieds x 12 pieds. N'oubliez pas 
d'envoyer un trace donnant la longueur et la largeur des enclos, le nombre de 
cotes requis et la position de chaque cote ou panneaux metallique. Specifiez si le 
mur est en bois en pierres ou en beton, et aussi s'il forme un cote de l'enclos, 
afin que nous envoyions les accessoires convenables. 

BORDURE — L'enclos doit etre erige sur une bordure de 9H" plus haut que le 
niveau du passage par 6" de large de meme pour la mangeoire et carcan de coin, 
mais doit etre reduite sous la barriere, comme illustre sur la page opposee. 

PESANTEUR — 30 livres au pied approximativement. 

Les enclos Beatty pour boeuf sont expedies en panneaux afin qu'ils puissent etre 
installes en peu de temps. 
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Enclos Beatty, pour vache, avec mangeoire de coin 

Quand un enclos est requis seulement comme enclos a vache, et qu'il n'y a aucune prevision 
qu'il sera requis pour veaux a certaine saison de l'annee, nous fournissons l'enclos combinaison 
Beatty sans la deventure avec carcans, mais avec une mangeoire comme pour l'enclos a boeuf. 

Cet enclos a tous les avantages de la force, de Thygiene, du confort pour la vache et de la com- 
modity pour le fermier, qui ont ete decrits dans les pages precedentes, en rapport avec les enclos 
a boeuf. La construction est similaire a celle pour boeuf, comme on peut le voir dans Illustration 
sur la page opposee. 

La difference est que l'enclos n'est pas aussi pesant ni aussi haut que l'enclos a boeuf, la barriere 
est plus etroite, et possede la meme barrure que celle de Tenclos combinaison montre sur la page 154. 



Enclos Beatty, pour vache, avec mangeoire de coin 



SPECIFICATIONS 

POTEAUX DE COINS En tube solidement soude, de 2 :i s pouces de diametre exterieur. lis 
ont 4 pds. 11 pes de long, et s'enfoncent dans le plancher en traversant la bordure, de sorte que 
l'enclos s'eleve a 4 pds. 10 ] > pouces du niveau du plancher du passage. Ces poteaux sont munis 
d'ancres rives en position. 

POTEAUX INTERMEDIATES— En tube solidement soude de 1 7 £ pouce de diametre exterieur, 
en deux sections, une desquelles se trouve en-dessous du rail inferieur horizontal, et s'enfonce 
dans le plancher en traversant premierement la bordure. lis sont dilates afin d'etre ancres plus 
solidement. 

POTEAUX DE BARRIERE— En tube d'acier solidement soude de 2* s pouces de diametre 
exterieur, de 5 pds. et 5 pes, de long et s'enfoncent en-dessous du niveau du plancher. lis sont 
solidement retenus dans le beton, et empeches de plier par deux longues barres qui sont fortement 
boulonnees a des pieces superposees, avec de longs boulons d'un demi pouce. Ce qui exempte 
la laideur d'une arche elevee. Voir illustration sur la page 154. 

BARRIERE — La barriere consiste d'un seul panneau avec un cadre de \V%" D.E. solidement 
soude, les coins superieurs etant joints par les emboitures pour coins. Les barreaux sont en tube 
d'acier de 1-1 16 de pouce D.E. solidement soudees, et places a des centres de 5 pouces. Le dessus 
de la barriere est du meme niveau que le dessus des panneaux, e'est-a-dire 4 pds, lO'o pes. La 
largeur du passage de la barriere du centre au centre des poteaux de la barriere, est de 3 pds, 6 pes. 
Pour details sur la barrure voir la page 154. 

PANNEAUX — Les horizontaux superieurs et inferieurs des panneaux sont en tube d'acier de 
\y% pouce solidement soude, D.E. Les barreaux sont en tube d'acier de 1-1 16 pouce D.E. poses 
a des centres de 5 pouces, et fixes par des tampons inseres dans le haut et le bas des panneaux. 
De longues tiges d'un demi pouce passent au centre des barreaux, du rail superieur au rail in- 
ferieur a intervalles de deux pieds, afin de retenir plus fortement F entourage des panneaux. 

EMBOITURES — Les emboitures Beatty en fer malleable, et a l'epreuve de la poussiere bou- 
lonnees en travers. 

MANGEOIRE — Le mangeoire et le carcan de coin Beatty sont illustres sur page 156. Rail du 
haut et du bas ont 1^" D.E. de tube d'acier solidement soua-e. Le bras mobile du carcan est fait 
du meme materiel. L'ouverture du passage de soignage des muigeoires a 2 pds. de large comme 
decrit sur la page 157. Le carcan est ouvert et ferme du passage a nourriture. 

GRANDEUR —Les enclos a vaches Beatty sont faits sur commande, pour remplir l'espace qui 
leur est assigne. La grandeur ordinaire est 10 pd. x 10 pd. Envoyez toujours un plan montrant 
la longueur et la largeur de l'enclos, le nombre de panneaux requis et leur location. Si le mur 
forme un cote de l'enclos, dites s'il est en pierre, en ciment ou en bois pour que nous envoyons 
les accessoires necessaires. 

FINI — Tout le tuyau, emboitures et morceaux sont galvanises au procede chaud en dedans et 
en dehors. 

BORDURE— L'enclos doit etre pose sur une bordure de 9'; po. de haut du niveau du passage 
par 6 po. de large. La meme bordure doit s'etendre autour de la mangeoire de coin. La bordure 
doit etre reduite au dessous de la barriere, comme montre sur la page opposee. Les enclos a vaches 
Beatty sont expedies assembles en panneaux afin qu'ils soient poses sans perte de temps. 

POIDS — Pesanteur des panneaux par pied 22 lbs. Pesanteur de la devanture par pied 22 lbs. 
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Specifications pour enclos a bouvillons Beatty 

Les barreaux de la barriere et des panneaux de 1 'enclos a bouvillons Beatty sont 
faits du meme materiel que celui employe dans la devanture de l'enclos combine 
et decrite sur la page 153. Les carcans sont compris dans la devanture de l'enclos 
a bouvillons qui est illustre a la page opposee. 

Toute une rangee de ces carcans peut etre ouverte a la fois par un levier et les 
bouvillons peuvent atteindre la mangeoire. Si necessaire, un carcan peut etre 
ouvert et ferme separement. Avec les enclos a Bouvillons Beatty les mangeoires 
sont construites en dehors de l'enclos pour que les bouvillons ne puissent les salir. 
Des emboitures a double boulons retiennent les barres de carcans solidement 
en place. La Devanture munie de Carcans pour Bouvillons a des barreaux pesants 
pour le cou, faits de tube de double epaisseur et double force lesquels sont 
ajustables afin d'accommoder des cous de differentes grosseurs. Les emboitures 
sont en malleable, tres pesantes et comme dans tous les enclos Beatty, les boulons 
traversent l'emboiture et le tube. Ceci fait une devanture forte, pesante et solide 
qui resistera au plus dur usage auquel de gros bouvillons peuvent la soumettre. 
Les specifications sont donnees en detail plus bas. 

SPECIFICATIONS 
POTEAUX DE COINS— En tube d'acier solidement soude, diametre exterieur 
2 :i s pes., longueur 5 pieds 3 pouces. lis excedent a travers la bordure dans le 
plancher. Retenus en place par des ancres de Yl pc rives au tube. 
DEVANTURE AVEC CARCANS— La devanture d'enclos munie de carcans a 
5 pds. 232 pes. au-dessus du plancher de Tallee. Quand un carcan est ouvert, deux 
barreaux sont deplaces pour accommoder une grosse tete d'animal. Les poteaux 
intermediaires sont de tube double epaisseur 1 7 S " et places a des centres de 
30 a 36 pes. Ceux-ci determinent Tespace alloue a chaque bouvillon. Les barres 
mobiles du carcan et les barreaux de la devanture sont de tube d'acier double 
epaisseur et double force de 1-5 16 pc. de diametre et sont ajustables pour 
convenir au cou de l'animal. En calculant le nombre d'animaux a attacher dans 
un espace mentionne, ne specifies pas moins de 30 pouces centre entre les carcans. 
RAILS HORIZONTAUX— Faits de tube d'acier de l 7 s" diametre exterieur. 
PANNEAUX DE COTES— Les barreaux sont places a des centres de 6 pes. et 
sont faits de tube d'acier de 1-5 16 pc. diametre exterieur. Les cotes sont de 
5 pds. et 2]/} pes. au-dessus du niveau du plancher de l'allee. 
BARRIERE De meme construction que la barriere de l'enclos a boeuf, excepte 
que les barreaux sont faits de tube d'acier pesant de 1-5 16" D.E. L'ouverture 
de la barriere est de 4' du centre des poteaux. Voir pages 154—155. 
EMBOITURES Meme que sur les autres enclos Beatty, emboiture malleable 
avec boulons en travers, 

FINI Galvanise a chaud en dedans et en dehors. 

Tous les enclos Beatty sont construits pour convenir a l'etable. lis sont assembles 
en panneaux a la manufacture avec emboiture pour les unir dans leur position 
propre. C'est une question de quelques minutes pour mettre les enclos en place 
prets a recevoir le ciment. II n'est pas necessaire de placer chaque barreau 
separement dans le ciment parce que les enclos sont faits en panneaux. Les 
equipements Beatty viennent prepares et prets a etre mis en place. 
Poids Pesanteur de la devanture avec carcans 25 lbs. au pied; cotes 25 lbs. 
au pied. 

Assurez-vous que vos enclos sont galvanises 

L'importance de galvaniser les equipements d'etable afin qu'ils puissent resister 
aux attaques des acides de l'etable et de l'humidite a ete demontree d'une maniere 
si evidente depuis le commencement de ce livre que nous voulons seulement 
mentionner le fait ici. 

II est tout aussi important d'avoir des enclos galvanises qu'il importe d'avoir cette 
protection sur vos stalles a vaches. En egard de l'apparence de votre etable, de la 
duree et de la proprete de l'equipement, insistez pour avoir des enclos galvanises. 
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Enclos sanitaires Beatty pour cochons 

Voir Specifications page 173 

Les cochors, particulierement quand ils sont 
jeur.es, ont besoin d'air frais et de chauds rayons 
de soleil, le tout dans des quartiers propres et 
sees. Ils sont tous autant, sinon plus, sujets aux 
maladies graves que les autres sortes d'animaux. 
Le grand nomhre de mortalites chez les jeunes 
cochons reduit grandement les profits dans plu- 
sieurs fermes, et la cause en est presque toujours 
l'ohscurite, l'humidite et la malproprete de la 
soue. Le petit cochon est un des animaux les plus 
delicats. Le jeune porclet ne en Janvier, fevrier 
ou mars doit etre loge propre rocnt ou bien l'elcvage 
hatif des pores sera certainement sans proht 
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L'importance de quartiers sanitaires 

II n'y a pas d'animaux qui ont besoin de plus de p ro t ecti on COHtTC If t'roid; 
il n'y en a aucun qui soit plus suj«t que lui aux malaises de 1'humiditf . aucun 
qui prohti ra plui que le cochon, s'il est dans de bonnes con<h is. el si son 
logemrnt est sanitaire. 

Le plus grand avantage des enclos Beatty, a cochons, e'est qu'ils repoi nt 
a toutes les conditions requises par Thygiene. II n'y a qu'un moyen <i 
les germesde cholera chez les cochons, et cela, e'est de main tr les soues toujou 
propres. Les pares Beatty laissent entrtr le soleil ct l'air partont Les enclos 
peuvent etre heaucoup mieux et beaucoup plus efficacement desinfectes que le 
bois, et e'est la un grand avantage qu'il faut prendre en consul- r;V ut 

pour les elevt ins de cocl ons, qui doivent d lfecter leur soue souvent 

Les enclos en acier peuvent plus faciU nu nt et plus promptem e nettoyes 

que les enclos en bois. Ils sont toujours plus sees que les enclos en bois arce 
que les rayons du soleil ont plus d'acces haque pied carre du sol, et parce 
que les enclos en acier n'empechent pas la circulation de l'air 

Les enclos Beatty. I cochons. sont plus durables, pratiquemtnt la premiere 
depense it ant la seule depense, tandis que les enclos en bois pournssent toujours 
dans un laps de temps phll ou moins long, et necessitent le remplacement complet 
de 1'equipement, et en fin de compte, co nt plus chers que l'acier. 

Erection facile 

Les enclos sont envoyes en panneaux Pour eriger les enclos. U est sculement 
cessaire de placer les poteaux du coin et ceux de la barnere dans le ciment 
Quand le ciment a durci, lenclos est solide. La somme de temps et de travail 
epargnee dans lerection de lenclos en se servant des panneaux assembles Beatt 
est un autre grand avantage a noter. Imaginez le travail requis pour construire 
un enclos en bois, et vous verrez qu'il depassc de beaucoup le prix qu'un enclos 
en acier couterait. 
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Rampe protectrice pour la mise a bas 

On ne pourra jamais trop appuyer sur l'importance de la rampe protectrice 
pour la mise a bas des cochons. Quand la truie est couchee, cette rampe pro- 
tectrice l'empechera d'ecraser les petits sur les murs; il seront pousses sous cette 
rampe et en surete dans l'espace entre le panneau et la barre; les petits cochons 
peuvent ainsi faire le tour et venir se placer a cote de leur mere. La rampe pro- 
tectrice a mettre bas sera placee a dix pouces au-dessus du plancher et a une 
egale distance du panneau, et devra s'etendre tout autour des trois cotes de 
l'enclos. La rampe protectrice Beatty pourra etre elevee quand les petits cochons 
pourront prendre soin d'eux-memes, et que cette rampe ne sera plus requise. 
La barre protectrice, une fois elevee, l'enclos est transforme en pare 
d'alimentation. 

Les panneaux mobiles 

L'utilite d'un panneau mobile dans les pares a cochon, apparaitra a tout homme 
qui a quelque peu fait l'elevage des cochons. II fait cesser la necessite d'escalader 
la cloture, de pousser du pied les vieilles truies dans les cotes, et en meme temps, 
d'essayer d'eloigner de l'auge une douzaine ou plus de petits cochons qui essaient 
de se precipiter dans le liquide. Une invention ingenieuse rend possible le mouve- 
ment du panneau au moyen dun levier place sur le devant de l'enclos. Cela 
empeche les cochons de se jeter dans l'auge avant que la nourriture y soit mise. 
C'est alors qu'on ramene le panneau a sa place, et qu'au moyen d'un loquet 
on en forme un solide rempart pour l'enclos. L'utilite de cette invention est 
demontree clairement aux pages 168 et 172. 

Les Enclos Beatty en acier pour les cochons sont a 

I'epreuve du feu 

II n'y a rien d'inflammable dans les enclos Beatty en acier pour les cochons. 
On doit toujours avoir dans 1 'esprit le risque du feu dans la construction et 
l'equipement de toute batisse. Les planchers en ciment et les equipements en 
acier ne sauraient donner de chance a un commencement de feu, meme si un 
fanal fait explosion ou est renverse. Les compagnies d'assurance reconnaissent 
le bien fonde d'une telle construction, en diminuant les taux de l'assurance, 
quand une ferme est montee avec des equipements d'acier. 

Construction des enclos a cochons Beatty 

Les enclos a cochons Beatty sont semblables en construction aux enclos Beatty 
pour vaches et veaux. lis possedent tous les avaiitages de ces enclos ainsi que 
d'autres commodites pour faciliter l'elevage et rentretien des cochons. 

• 

Les Panneaux se composent de barreaux introduits dans les rails superieurs et 
inferieurs et retenus en place au moyen de grands boulons qui traversent les 
deux rails et les barreaux a tous les deux pieds. L'espace entre les barreaux est 
d'environ 2}/£", ce qui empeche les jeunes cochons de sortir. 

La barriere est semblable en construction a celle de l'enclos a vache. Les poteaux 
sont forts et sont reunis l'un a l'autre dans le ciment au moyen de deux barreaux 
boulonnes. Voir page 154. La barrure est semblable a celle employee sur la 
barriere de l'enclos a vache. Le cadre de la barriere est solide au bas, exempt de 
joint, ce qui conserve sa regidite. 

Toutes les parties sont galvanisees a chaud. 

Pour le detail des mesures et le modele approprie d'une porcherie moderne, voir 
pages 52 et 53. 
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Enclos Beatty, pour cochons — No. 583 

(San do) 

SPECIFICATIONS 

POTEAUX DE COINS— Faits de tube en acier 2- s de pouces D.E. 4 pds., 1 pc. 
de long. lis s'enfoncent au-dessous de la surface du plancher. Au-dessous du 
plancher, le tube est muni de chevilles d'un demi pouce fixees en place pour 
donner au poteau une forte prise dans le beton. Le panneau a 4' x /i' du plancher 
du passage. 

POTEAUX INTERMEDIATES— Faits de tube en acier de 1 7 S pouce D.E. 
solidement soude. Les poteaux intermediaires s'enfoncent dans la bordure et dans 
le plancher. Fournis pour panneaux de plus de 8 pieds de long. 

POTEAUX DE BARRIERE— Faits de tube de 2 3 8 pouces D.E. de la meme 
qualite que les poteaux de coins. lis ont 4 pieds et 7 pouces de long et s'enfoncent 
solidement endessous de la surface du plancher. lis sont encastres dans le ciment 
par des tiges d'un demi pouce et des barreaux de 1-1 16 de pouce. 

HORIZONTAUX DE PANNEAUX— De tube d'acier 1% pouce D.E. solide- 
ment soude. 

BARREAUX DE PANNEAUX— Les barreaux sont poses a des centres de 3H 
pouces. lis sont fait de tube d'acier de 1-1/16 pouce D.E. Le sommet du panneau 
est a 4' }/<i' du plancher. 

BARRIERES— Le cadre de la barriere est fait de tube d'acier de 1% D.E. pleine 
pesanteur voir illustration, page 154. Les montants de la barriere sont places a des 
centres de 3% pouces, et sont faits de tube d'acier de 1-1/16 pouces. La fermeture 
est la meme que celle illustree et decrite sur la page 154. L'ouverture de la barriere 
est de 2 pieds 6 pouces du centre des poteaux. 

EMBOITURES — Les emboitures boulonnees en travers sont les memes que 
celles employees sur les enclos Beatty pour veaux, vaches, et taureaux. 

RAIL PROTECTEUR No. 739 (Sandk) — Fait de tube d'acier de V/g pc. D.E. 
solidement soude. II excede de 10 pes. du panneau et y est suspendu avec pentures 
a chaque bout pour qu'il puisse etre releve quand il n'est pas en usage. Quand il est 
baisse, il est retenu en position par une chaine chaque bout. Les emboitures No. 
404 sont assez serrees pour retenir le rail protecteur en position quand il est releve 
II devrait y avoir un rail protecteur sur trois cotes de 1 'enclos. 

PANNEAU MOBILE No. 726 (Saner) — Les specifications pour ce panneau sont 
les memes que pour le panneau pour les trois autres cotes de l'enclos. II balance 
dans une emboiture a chaque bout. Le panneau est mis en mouvement au moyen 
d'un levier tel qu'illustre au bas de la page opposee et se barre automatique- 
ment en place permettant ainsi de verser la nourriture dans l'auge. Une section de 
2 pds. 7 pes. de haut par 18 pes. de large est fournie pour placer au bout de l'auge 
a la barriere pour empecher les cochons de sortir quand le panneau est releve. 

DIMENSIONS — Un enclos de 10 pds. de large et de 12 ou 14 pds. de profondeur 
est requis pour 8 cochons. Les dimensions d'un enclos pour 10 pourceaux devraient 
etre de 12 x 12 pds. ou 12 x 14 pds. 

FINI — Le tube, les emboitures et chaque morceau sont galvanises en dedans et en 
dehors. 

BORDURE — Une bordure de 9 l /4 pes. de haut par 6 pes. de large devrait etre 
employee. Sous la barriere la bordure a V/i pes. de haut. Notez que la bordure 
en avant de l'auge est elevee pour servir d'arret au panneau mobile. Voir page 
opposee aussi pamphlet sur r erection des stalles. 

AUGE — Employez la doublure No. 704 pour auges en ciment page 176. 
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Enclos Beatty pour cochons avec panneaux a baguettes — No. 58 

(Scar) 

La construction des enclos Beatty, pour cochons, construite de panneaux a 
baguettes, est montree sur la page opposee. Quand cette methode est employee, 
la bordure de ciment est faite 22 pouces du plancher au lieu de 9j/£", et les pan- 
neaux sont poses sur cette bordure. 

Ce genre d'enclos comme tous les enclos Beatty, permet au soleil et a l'air frais 
d'inonder l'enclos. II est facile de le tenir propre et sanitaire. Get enclos est durable 
et durera des annees. Les cochons ne peuvent le deteriorer. II est facile a installer 
et il remboursera une grande partie de son cout par le temps economise en com- 
paraison du temps requis pour construire des enclos en bois. 

II n'est pas fourni avec panneaux de soignage mobile; pour remplacer ceux-ci, la 
devanture du panneau est placee audessus du centre de la mangeoire, comme 
montre sur la page 174, ceci permet de soigner sans que les cochons puissent 
deranger celui qui verse la nourriture. 

Des emboitures speciales servent dans cet equipement, et sont expedites rivees en 
place sur les panneaux. Elles sont tres propres, en malleable, et n'ont pas de 
rainures ou de joints pour cacher les microbes et la poussiere. 

Les poteaux de barriere sont d'acier solide. lis sont perfores pour les pentures, de 
la barriere. La barrure qui sert dans cet enclos est la meme que pour enclos 
Beatty a vache et a veaux decrite sur la page 155. 

SPECIFICATIONS 

HAUTEUR — La bordure est 1 pd. 10 pes. de haut. Espace entre le haut de la 
bordure et le bas du panneau 3 pouces. Hauteur totale de l'enclos, 4' 2" du niveau 
du plancher. 

PANNEAU— Le cadre du panneau est fait d'acier 1-5 16" D.E. acier tube, les 
baguettes sont d'acier solide 9 16 de pouce a des centres de 3j/£ pouces. 

POTEAUX — Les poteaux de barrieres sont faits d'acier solide de 1-5/16 pouce 
D.E. Les autres poteaux sont faits d'acier tube 1-5 16" D.E. Les poteaux 
enfoncent dans le ciment de 8" et ils ont des ancres de 4" pour les tenir fermement 
en place. 

BARRIERE — Le materiel dans le panneau de la barriere est le meme que decrit 
plus haut dans le panneau. L'espace dans le bas est ferme par une feuille de tole 
galvanisee. Les pentures sont rivees et boulonnees a la barriere ainsi qu'au 
poteau, pour qu'elles ne puissent tourner quand la porte est repoussee. La porte 
peut etre ouverte en dehors ou en dedans. La barriere en s'ouvrant peut s'adosser 
sur le panneau ce qui laisse une entree absolument libre. La barriere a 2' 6" du 
centre au centre des poteaux. 

EMBOITURES — Le dessin elegant des emboitures est montre dans l'illustration. 
Faites en malleable. Rivees solidement au tube. 

BORDURE — Comme dit plus haut, la bordure doit avoir 1 pd 10 pouces de haut, 
6 pouces de large. Sous la barriere on doit lui donner la forme pour accommoder 
la barriere laissant un espace de 2 pouces entre le bas de la barriere et le haut de la 
bordure. 

FINI — Tout le tuyau, emboitures et morceaux sont galvanises par le procede 
chaud en dedans et en dehors. 
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No. 738 Auges Beatty avec les rebords tournes en dedans, pour cochons. 




No. 704 Doublure en acier pour auge en ciment. (Hob) 



Auges sanitaires Beatty, en acier, pour cochons 

Les auges Beatty pour cochons sont hygieniques. Elles ne sont pas insanitaires, 
en ce qu'elles n'absorbent pas la nourriture. II n'y a aucun joint ni rainure dans 
lesquels les microbes pourraient s'accumuler. Elles sont d'un grand secours en 
ce qu'elles empechent la propagation de maladies contagieuses, tel que le cholera. 
La nourriture ne peut pas s'accumuler dans des coins et y surir. L'acier est 
durable. Les auges en bois sont facilement deteriorees. La premiere fois qu'un 
cochon mangera dans une auge en bois, il l'endommagera considerablement. 
Ceci ne peut etre fait avec l'acier. Une auge en acier est encore plus durable 
qu'une auge en ciment. Le ciment devient rude et alors la moisissure et les 
acides en abiment completement la surface et la rendent hors d'usage. Les rebords 
de l'auge Beatty tournes en dedans, de meme que les barres transversales 
epargnent la nourriture. 

Les auges Beatty en acier se transportent facilement. Ceci est un avantage 
que l'auge en acier possede sur l'auge en ciment. Ce fait est surtout commode 
en ete, car l'elevage des pores peut se faire plus economiquement avec des cabanes 
portatives dans les paturages que de n'importe quelle autre maniere. Le prix 
d'une auge Beatty en acier est tres minime et est un placement qui rendra de 
grands services. 

La construction des auges a cochons Beatty 

Les specifications completes sur les auges Beatty sont donnees sur la page 
suivante. Les auges Beatty pour cochons sont entierement galvanisees. Rien ne 
rouillera. Le joint qui unit les cotes aux bouts, est construit de maniere a se 
resserrer plus la pression sera grande sur le dedans de l'auge. Les barres 
transversales sont toutes rivees aux rebords de l'auge. 

Les pieds qui supportent l'auge a chaque bout, sont en fer malleable et incassables. 
176 






I 




Montrant le bout solide. 

La feuille formant le corps de l'auge ainsi que les bouts est en acier galvanise 
de jauge 20. L'auge est faite a meme la feuille a moins d'avoir plus de 10 pds. 
de long. Les bouts de la feuille principale sont replies pour former une rainure 
profonde pour recevoir les bouts de l'auge. Ceux-ci sont replies a leur tour de 
la forme d'un L qui s'ajuste dans la rainure. 

Cette connexion est alors pressee faisant un joint etanche, ensuite soudee. Les 
rebords le long de l'auge sont faits en repliant les bords de la feuille. Ces rebords 
sont 1 pc. et etant en dedans de l'auge, ils empechent le gaspillage de la nourriture. 

Les barres transversales ont }/% pc. et sont riveec aves des rivets de \ t pc. a 
intervalles de 1 pd. Celles-ci empechent les cochons de se pousser et de gaspiller 
leur nourriture. 

SPECIFICATIONS 

Auge a cochon Beatty — No. 738 

COTES ET BOUTS — Cotes en acier galvanise 20 jauge, assembles au moyen du 
joint etanche decrit plus haut. Cette connexion est alors soudee. 

LE PIED — Fait de fonte malleable galvanise et rive aux coins superieurs de 
l'auge. Des trous sont perfores dans le pied arm de retenir l'auge au plancher si 
desire. 

BARRES TRANSVERSALES— Faites en acier galvanise de ]/ 2 pc. et posees a 
intervalles de 1 pd. Rivees au rebords de l'auge avec des rivets de X/ ± pc. 

REBORDS — Largeur 1 pc. double epaisseur de la feuille d'acier. Tournes en de- 
dans ils contribuent a epargner la nourriture. 

FINI— Toutes parties sont galvanisees a chaud. 

GRANDEUR — Les auges sont faites en unites de 1 pd. de difference a partir de 
3 pds. jusqu'a 10 pds. inclusivement. II n'est pas recommandable d'employer des 
auges de plus de 10 pds. de long, car ceci est la longueur maximum d'une feuille. 
Toutes les auges ont 11 pes. de largeur et 7 pes. de profondeur, mesure exterieure. 
Les dimensions interieures sont 10 pes. par 5 pes. 



Doublure en acier pour auges en ciment — No. 704 

(Hob) 

Le No. 704 illustre la doublure en acier pour auges en ciment. Materiel et speci- 
fications sont les memes que pour les auges excepte qu'elle n'a pas de bouts. 
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VOUS PAYEZ POUR DES ABREUVOIRS-POURQUOI 

NE PAS EN AVOIR? 

Les abrcuvoirs sc paicnt par eux memes la premiere saison 

Les abreuvoirs se paient par eux memes des quatre manieres suivantes: Par 
l'augmentation de la production du lait; par l'economie de la nourriture; par 
l'amelioration de la sante des vaches et en se dispensant du service du veterinaire, 
et en sauvant du temps et du labeur. lis se paient par eux memes dans une saison. 

Connaissez vous un placement que vous pouvez faire qui vous remboursera le 
montant investi des la premiere saison? Une installation d'abreuvoirs le fera. En 
plus, elle continuera de vous le remettre a chaque saison. lis se paieront par eux 
memes a chaque annee. Personne ne peut s'attendre de trouver un meilleur 
placement que celui-la. 

Les abreuvoirs paient par ('augmentation du lait 

Nous sommes tellement confiants que les abreuvoirs Beatty augmenteront la 
production du lait, et economiseront de l'argent de la maniere decrite plus haut, 
que nous garantissons qu'ils se paieront par eux memes dans une saison. Ceci 
veut dire que l'augmentation de la production du lait et autres economies paieront 
pour les abreuvoirs la premiere saison, si, precedemment a leur installation les 
vaches etaient envoyees dehors au froid pour boire. Plusieurs cultivateurs ont 
fait cet essai. De fait, les lettres que nous a\ons recues indiquent que nous 
pourrions faire un expose plus energique, et etre dans les limites de la verite. 
La raison pour une grande augmentation de la production du lait quand les 
abreuvoirs sont installes est facille a expliquer. Le lait contient 87'',' d'eau, 
l'autre 13',' est compose de sucre, proteine, gras et matiere minerale. Si une 
vache doit produire une grande quantite de lait elle doit boire une grande 
quantite d'eau, mais ceci n'est pas tout. Non seulement on doit se rappeler qu'il 
y a 87 lbs, d'eau dans chaque bidon de 10 gallons qu'une vache produit, mais 
nous devons aussi tenir compte de la quantite dont elle a besoin pour les autres 
fonctions de son corps. Chaque souffle de la vache contient une large proportion 
d'eau. Elle a besoin d'eau pour sa digestion et assimilation de sa nourriture; 
elle a besoin d'eau pour conduire les nutritifs en solution et les transporter 
dans la systeme du sang. Sans la quantite necessaire d'eau le passage de la 
nourriture d'un estomac a l'autre est gene; sans eau la regulation de la chaleur 
du corps est impossible et la sante ainsi que la production du lait de la vache en 
souffrent. 

Si nous voulons une grande production de lait, les vaches doivent avoir de l'eau en 
abondance, a leur disposition, pour qu'elles puissent boire quand bon leur semble. 
Un des secrets pour produire un grand rendement de lait, est de faire boire a la 
vache une grande quantite d'eau pure et fraiche. Une bonne vache devrait boire de 
15 a 20 gallons d'eau par jour, et une grande productrice en demande plus. Plus 
bas nous donnons deux experiences de cultivateurs pratiques, avec des abreuvoirs 
Beatty, prises parmi des douzaines de semblables. 

De Mr. Henry Beamish, Norval, Ont. 

Je commande aujourd'hui un de vos Chariots a foin avec liens. J'espere qu'il donnera autant de 
satisfaction que vos abreuvoirs achetes il y a trois ans. J'ai fait 1 'experience des abreuvoirs et j'ai 
>uve qu'avec une moyenne de 15 vaches a lait j'ai obtenu au moins un bidon de lait extra par 
jour. Vous pouvez figurer vous meme le pourcentage d'augmentation. J'aimerais que tous mes 
equipements viennent de chez vous. 

De Hemlock Park Stock Farm, Kingston. Ont. 

Mercredi dernier un orage a brise les fils de la lumiere electrique, arretant le pouvoir qui fait 
fonctionner la pompe. Le pouvoir fut interrompu pendant 7 heures et le reservoir a eau fut asseche. 
Ce reservoir fournit 52 vaches dans la grande etable. Le rapport montre une production de lait de 
2193 lbs. pour mercredi, et 2074 lbs. pour jeudi. Le lendemain la production remonta a 2193 lbs. 
Vous remarquerez une perte de 1 19 lbs.; malgre que le courant fut arrete que 7 heures. et que pour 
la plus grande partie de ce temps le reservoir fournissait l'eau jusqu'au temps ou il fut asseche. 
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te Beatty Way — Cows always 

sier for their Owner— Pays for itself by increased Milk Flow. 



Les abreuvoirs ameliorent la sante des vachcs 

Un abreuvoir anti-hygienique est la cause de plusieurs deboursements aux 
veterinaires. Si un animal est laisse au froid, il grelotte et attrappe un refroidisse- 
ment, de sorte que sa nourriture reste dans son estomac et il faut qu'une tempera- 
ture de 90 degres soit atteinte avant qu'elle soit digeree. La digestion ne commence 
generalement pas avant une heure apres sa sortie, ceci est tres malsain et resulte 
souvent en une indigestion grave. Si, d'un autre cote, la vache a tellement soif 
qu'elle avale de l'eau glacee d'un trait, elle se trouve subitement refroidie et 
alors le gonflement ou autres troubles de digestion se produisent. En plus de ces 
considerations, il y a le danger que le vache se blesse quand on la conduit dans un 
sen tier glace. Plusieurs vaches dispendieuses ont perdu leurs veaux en les envoyant 
boire au dehors et en ayant ete cornees par d'autres vaches ou ayant tombe sur 
la glace. En donnant aux vaches toute l'eau dont elles ont besoin a n'importe 
quel temps a la bonne temperature dans 1'etable, les abreuvoirs sauveront tout 
ce trouble et ces occasions de perte. • 



Les abreuvoirs menagent la nourriture 

Un vache absorbe la nourriture pour deux buts, pour maintenir la chaleur 
du corps et pour produire du lait. En ce qui concerne la nourriture consommee 
pour la chaleur nous devons dire que cette nourriture est autant de combustible. 
Quand une vache est sortie de 1'etable et grelotte au froid elle perd cette chaleur 
du corps ties vite. C'est a peu pres comme de pelleter du charbon dans une 
fournaise une journee froide pour ensuite s'en aller et laisser la porte de la 
fournaise ouverte. Comme ce charbon est gaspille dans la fournaise ainsi est 
gaspille un gros pourcentage de nourriture dans cette vache. 

Les abreuvoirs empechent le gaspillage de deux manieres: lis empechent la 
perte de la chaleur du corps dans la vache elle-meme et ils tiennent la porte 
de 1'etable fermee ce qui empeche aussi 1'etable de refroidir. Un certain degre 
de chaleur est necessaire au corps pour maintenir la vie. Plus la vache emploiera 
de nourriture pour creer la chaleur le moins elle en emploiera pour faire du lait, 
et le plus de nourriture elle comsommera. Avec des abreuvoirs dans 1'etable la 
plus grande proportion de nourriture mangee est pour faire du lait, au lieu de 
restorer de la chaleur gaspillee inutilement. 

Un autre point tres important est que la vache mangera beaucoup plus de 
foin quand eile peut avoir amplement d'eau. Elles peuvent avoir l'eau n'importe 
quand avec des abreuvoirs. Elles peuvent ainsi economiser sur la nourriture 
plus dispendieuse. 
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Les abrcuvoirs empechent les maladies contagieuses 

Les abreuvoirs sont plus sanitaires que l'abreuvage en commun des vaches au 
moyen d'une auge en bois ou mangeoire, specialement s'il existe une maladie 
contagieuse dans le troupeau. Ces maladies sont aussi transmises lorsque les 
vaches boivent dans un reservoir place dans la cour. Lorsque l'abreuvage se fait 
au moyen d'une auge placee en avant des stalles, les vaches qui sont au bout 
de la rangee avalent la salive de toutes les autres et de cette maniere contractent 
la maladie de l'animal affect e. Ne permettez pas que vos vaches s'abreuvent dans 
des etangs boueux et des courants d'eaux sales. Elles se remplissent l'organisme 
d'eau impure, et ensuite contaminent l'eau fraiche qui leur est donnee. Cette 
contamination se propagera peut etre parmi tout le troupeau. La perte resultant 
de la diminution dans la production du lait, de la reduction de la valeur de 
l'animal, de l'inferiorite du lait, et des deboursements aux veterinaires, paiera 
amplement pour l'installation d'abreuvoirs. 



Les abreuvoirs amelioren! la qualite du lait 

II est probable que l'eau impure donnera un mauvais gout au lait. Le lait visqueux 
est du au contact avec la boue ou de l'eau boueuse. Les abreuvoirs Beatty 
surmontent ces difficultes en procurant de l'eau fraiche et pure, pour les vaches. 



*: 



Les abreuvoirs epargnent de I'ouvrage 

Meme si les abreuvoirs n'etaient pas profitables pour l'augmentation de la 
production du lait, ils epargneraient suffisamment d'ouvrage pour garantir 
leur installation dans l'etable, de preference a l'abreuvage en commun dans une 
auge ou une mangeoire. Les vaches apprecieront d'avantage l'eau fraiche apres 
avoir consomme leur fourrage sec. Les abreuvoirs fournissent automatiquement 
l'eau pour les vaches, a ce moment, de sorte qu'il n'est pas necessaire de retourner 
a l'etable pendant la soiree pour nettoyer les mangeoires, et donner aux vaches 
un approvisionnement d'eau fraiche. 

Les abreuvoirs Beatty vous epargnent I'ouvrage de frayer un passage pour 
les bestiaux pendant l'hiver, de les faire sortir au dehors pour boire, de degeler 

la pompe et enfin de remplir le reservoir. 
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Abreuvoir sanitaire Beatty en 
acier galvanise No. 248 (Sanit) 

L 'abreuvoir le plus populaire, Leger — Fort — 

Durable. 




Coupe transversale de l'abreu- 
voir sanitaire Beatty No. 248 




Abreuvoir 

Beatty 

sanitaire double 

No. 893 (Code Simur). 

Memes specifications que 
no. 248 excepte que le bol 
est en fonte. Ce bol est 
double et est tres com- 
mode pour usage en 
travers d'une division de 
bois. Poids 16 lbs. 
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No. 248 Abreuvoir Sanitaire Beatty avec 

plaque d'acier pour murs de ciment ou de 

pierres. Poids 9 lbs. 13 ozs. 



Abreuvoir Sanitaire Beatty avec attache- 
ments pour bois. Poids 9 lbs. 



Abrcuvoirs sanitaire Beatty en acier— No. 248 (Sanit) 

PLUS FORT ET PLUS DURABLE— L'abreuvoir sanitaire Beatty est fait d'acier pesant bien 
proportionne et avec une bordure ronde. A 1'endroit ou le bol est pris au support, une plaque 
d acier galvanise jauge 18 est soudee a l'exterieur du bol afin de le renforcer. Ce renfort rend le 
bol Beatty sanitaire tres fort et capable de resister aux plus durs usages. 

Le support et la palette sont faits de fer malleable tres pesant et sont incassables. Le corps de la 
soupape est en cuivre solide et de grande dimension laissant ainsi un grand passage pour l'eau. 
Le gros ressort de la soupape est en bronze phosphoreux. Ce metal est le plus durable pour des 
abreuvoirs. Ce ressort conservera sa tension plus longtemps et ne rouillera pas. 

L'abreuvoir sanitaire Beatty est galvanise a chaud en dehors et en dedans, 1'empechant ainsi de 
rouiller. C'est un bol propre et compact, ayant lOj^" de diametre et 4 l ■>" de profondeur, donnant 
amplement d'espace a la vache pour boire sans qu'elle puisse eclabousser l'eau dans la creche. 
Poids avec accessoires: 9 lbs. 

SANITAIRE —La surface du bol sanitaire Beatty est douce et non-poreuse. Ce bol n'abrite aucun 
germes de maladie et est tres facile a nettoyer. Pour enlever le bol pour le nettoyer, il suffit de 
desserrer un seul ecrou. 

Un autre point sanitaire de l'abreuvoir Beatty est la surete de la soupage, empechant les germes 
de maladie qu'une vache pourrait avoir, de se repandre dans le tuyau de service, d'un abreuvoir 
a Tautre. 

Les vaches abreuvees avec des bols sanitaires BT. ont toujours de l'eau fraiche parce que l'eau 
vient directement du tuyau de service chaque fois que la vache boit. II ne reste jamais assez 
d'eau dans un abreuvoir Beatty sanitaire pour etre corrompue. 



ACTION POSITIVE — L 'action positive de la soupape de l'abreuvoir BT. assure a la vache 
amplement d'eau quand elle en desire car le passage a l'eau est grand. Pour atteindre l'eau, la 
vache pese legerement avec son nez sur la palette, laquelle fait ouvrir la soupape laissant entrer 
l'eau dans le bol. Aussitot que la vache se leve le nez de sur la palette, la pression exercee sur la 
soupage est enlevee et le ressort ferme automatiquement la soupape qui arrete immediatement le 
cours de l'eau. 






L'ABREUVOIR LE PLUS FACILE A INSTALLER— L'abreuvoir sanitaire BT. est tres 
facile a installer au poteau de la stalle, au moyen d'un simple boulon en U, lequel retient l'abreu- 
voir solidement en place. Pour installer cet abreuvoir sur du bois, deux ecroux a bois sont fournis 
a la place du boulon en U. Pour 1 'installer sur un mur de brique, de pierres ou de ciment une 
plaque d'acier est fournie avec deux ecroux speciaux. Voir illustration au haut de cette page. 

L'abreuvoir sanitaire Beatty peut etre installe dans n'importe quelle position ou niveau. Le tuyau 
de service peut etre place en haut ou en bas et peut aussi entrer dans le bol d'un cote ou de l'autre. 
Cet abreuvoir est trds commode dans des etables ou les planchers ne sont pas de niveau empechant 
ainsi d'utiliser un systeme a gravite. lis epargnent ainsi le cout d'un reservoir regulateur, car 
ils sont automatiques. Rien ne peut se desserrer et faire du bruit. lis sont absolument surs. 
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No. 1012, Couloir pour abreuvoir Sanitaire 

Beatty (Snugo) 



Ce couloir doit etre employe dans tous systemes d'abreuvoirs, soit sanitaire ou a gravite. Le 
corps est fait en fonte, le couloir et le bouchon sont en cuivre solide. Poids 5 lbs. 



No. 141 (Saxco) 

Emboiture malleable pour attacher le 

tuyau a l'eau au rail de tete carre. 

Poids 1 lb. et 1 oz. 




Details d 'installation 

Le reservoir d'emmagasinage devrait etre au moins 6 pds. plus haut que les 
abreuvoirs. Dans les cas de basse pression faites usage de tuyau conducteur de 
1 po. S'il n'y a pas plus que 15 abreuvoirs dans une rangee et que la pression est 
bonne faites usage de tuyau de % de po. pour le tuyau conducteur et les entrees. 
S'il y a entre 15 et 30 abreuvoirs dans une rangee employez du tuyau pas moins 
que 1 po. S'il y a plus que 30 abreuvoirs dans une rangee employez du tuyau de 
\\i po. Dans chaque cas, les entrees sont de tuyau de % de po. 

Employez toujours le couloir, No. 1012; mettez celui-ci dans le tuyau d'approvi- 
sionnement entre le reservoir pour ramasser la salete. Mettez une valve d'arret 
entre le couloir et le reservoir pour fermer l'eau si on desire nettoyer le couloir. 
Voyez a ce que le couloir soit place de maniere a ce que le grillage puisse etre 
facilement enleve. 

Si l'etable est assez froide pour que les tuyaux gelent, entrez l'eau par le bas des 
abreuvoirs et videz le tuyau les nuits froides. Si la pression est tres haute et qu'elle 
cause de la vibration ou du cognage, vous pouvez empecher ceci en vous servant 
d'une valve pour reduire la pression. Mettez un couvert sur le reservoir d'emma- 
gasinage et voyez a ce que l'eau soit propre. 
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LE GRAND ABREUVOIR BEATTY 

No. 354 (Shunt) 




Coupe de 1'abreuvoir Beatty 



No. 354 (Shunt) L'abreuvoir Beatty 
pour systeme de gravity 



Comment les abreuvoirs Beatty sont fournis 

Les abreuvoirs Beatty sont d'apparence attractive. lis paraissent bien soit sur des stalles en fer 
ou en bois. 

Les abreuvoirs Beatty sont fournis avec des collets pour fixer sur stalles en fer. S'ils sont pour 
stalles en bois, nous enverrons des boulons si vous nous donnez la grosseur du materiel auquel 
vous desirez les fixer. Si nous n'avons pas cette information, nous enverrons des vis a bois de 2 » # . 

L'abreuvoir Beatty est fabrique de fonte grise et galvanise a chaud. 

Le fond de 1'abreuvoir est perce pour tuyau de %" et ii a un fil de taraudage tres long pour faire 
joint etanche. Tous les abreuvoirs Beatty ont des fils a droite. 

Pour autres informations sur Tinstallation de ces abreuvoirs voir la page 193. 
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Le grand abreuvoir Beatty— No. 354 (Shunt) 

Le grand abreuvoir Beatty montre sur la page 188, No. 354, est le meillcur. 
II est fort, et peut endurer les abus des vaches ou des bouvillons. II a une belle 
forme et son dessin est precis. II est grand de capacite et peut desalterer 
promptcment. 

II mesure 12! i pouces en travers du haut sur un sens et 1 1 1 1 pouces de I'autre. 
II a 8 pouces de profond, sans compter la niche du bas. II pcse 19 lbs. Le grand 
avantage de cet abreuvoir est sa profondeur Ceci donne un plus haut niveau 
d'eau, ce qui lui permet de s'emplir plus rapidement. La vache ne suce pas l'eau 
et ne prend pas l'habitude de lecher et de repandre l'eau dans le passage, cc 
qui arrive quand les abreuvoirs n'ont que 5 pouces de hauteur. 



L'abreuvoir Beatty est d'une belle apparence 

L'abreuvoir Beatty a ete manufacture specialement pour les stalles en acier. 
II parait bien sur les stalles. Une rangee d'abreuvoirs Beatty rehausaent 
l'apparencc de l'etable, tandis que ceux dun modelc long et peu profond out 
une apparence encombrante surtout lorsqu'ils sont employes sur ties Stalles 
<w acier. 

L'abreuvoir Beatty se nettoic facilcment 

L'abreuvoir Beatty est le seul qui <st pottTVU dim moyen de nettoyagc tres 
simple. N'importe quel abreuvoir a bes< d'etre netto> r temps en temps, 
parce qu'il est tres rare que des part icu les de nournture ou des r« is ne s 
introduisc nt pas. Pour enlevcr ces matieres de l'abreuvoir Beat il est seulern- nt 
necessairc de retircr le petit bouchon de caoutchouc qui se trouve dans le fond 
du bol, et ces accumulations s'ccouleront Voir No 354, page 188. 



Muni d'une soupape dans le fond 

La soupape qui se trouve dans le fond des abreuvoirs Beatty est illust sur la 
page 188. Cette soupape empeche que l'eau s'en retourne dans les tuya y 
inpris les ingredients qui auraient pu s'y mtroduire. II n'v a aucun danger 
de contagion. La plupart des abreuvoirs n'ont pas de soupape dans le fond, 
et lorsqu'une vache commence a boire, l'eau baisse dans les abreuvoirs les plus 
rapproches, causant OS reflux dans lc tuyau 

Une passoire est ajustee autour de la soupape et du siege de soupape de l'abreuvoir 
Beatty, et les trous sont pcrfores dans le bord et non dans le centre de ce nitre. 
11 protege la soupape et cette derniere protege le tuyau. Vu que la soupape est 
en aluminum, et le siege de soupape en cuivre. Us ne rouilleront pas. 

La soupape, etant en aluminum, est tres legere et fonctionne rapidement sous 
la prestion de l'eau. Lorsque l'eau baisse dans l'abreuvoir, la soupape se so /e 
automatiquement de sorte que l'eau arrluc du reservoir d'approvisionnement. 
Elle se remct cnsuite en place pour empecher un reflux Pour autres informations 
sur 1'installation de ces abreuvoirs voir page 193. 
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Les Reservoirs Regulateurs Beatty 

L'abreuvoir Beatty montre sur la page 188 est pour usage pour systeme d'eau 
par gravite. Le niveau de l'eau dans l'abreuvoir est regularise par un reservoir 
regulateur, montre sur la page precedente. 

L'eau peut etre fournie au reservoir regulateur de differentes manieres, comme 
suit. Elle peut etre fournie par un reservoir d'emmagasinage, comme montre 
sur la page 192, par un aqueduc, par un systeme de gravite provenant d'une 
source, ou par un belier hydraulique. 

Ces differentes methodes d'approvisionnement developpent naturellement 
differentes pressions. Pour accommoder ces differentes pressions, les reservoirs 
regulateurs Beatty sont fournis avec deux differentes entrees. Le reservoir a 
basse pression est adapte avec une valve d'entree avec trou de Y% au centre 
et est fait pour pression jusqu'a 20 lbs. Dans le reservoir a haute pression, la 
valve d'entree a 3 s" et fait pour pression jusqu'a 75 lbs. Le reservoir dans chaque 
cas est le meme en principe et en construction, et la seule variation est la difference 
de l'ouverture dans la valve d'entree. En commandant mentionnez basse ou 
haute pression. 



Comment installer le reservoir regulateur 

D'une maniere ou d'une autre, comme decrit plus haut, l'eau est fournie au 
reservoir regulateur et passe dans la valve d'entree qui doit etre selon la pression. 
Les abreuvoirs sont places de niveau et 2 pouces plus bas que le dessus du 
reservoir regulateur qui controle le niveau de l'eau dans les abreuvoirs. Un 
reservoir regulateur est suffisant pour 14 abreuvoirs, mais dans aucun cas ne 
doit fournir plus que 20. Tous les details sur la grosseur du tuyau a employer, 
hauteur des abreuvoirs et reservoir regulateur et autres informations sont 
donnes sur la page 193. 



Construction du reservoir regulateur Beatty 

Le reservoir regulateur Beatty est fabrique de fonte grise. Tous les accessoires 
d'entree et la tige qui relie la flotte a la valve sont en cuivre. La flotte elle meme 
est en cuivre. La longueur extreme des dimensions interieures sont les suivantes: 
18" long, 8" de large et 12^" de profond. II est adapte avec une entree de %" et 
une sortie de \ l i". 

Generalement le reservoir est attache a un bout carre tel que montre sur Illustra- 
tion du haut. II est expedie avec les collets pour l'attacher de cette maniere. 
Si desire avec support, il est fourni avec une legere charge extra. 

Si votre reservoir regulateur est alimente par un reservoir d'emmagasinage 
sur le fenil, calculez la pression en allouant 2 pieds de chute ou tete pour chaque 
livre de pression. Une chute de 10 pieds du reservoir d'emmagasinage au re- 
servoir regulateur donnera done 5 livres de pression. 
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De<ails~d'installation pour les grands abreuvoirs Beatty 

L'illustration sur la page opposee donne une idee generate de la maniere de poser 
une installation de grands abreuvoirs Beatty. De plus amples informations sont 
donnees'plus bas. 

HAUTEUR DES ABREUVOIRS— Commecez par marquer sur la devanture des 
stalles avec une regie equerre et un niveau la hauteur des abreuvoirs. La distance 
entre le BAS de la mangeoire et le POINT LE PLUS HAUT de l'abreuvoir doit 
etre de 22y 2 " . Cette mesure doit etre prise de la mangeoire du bout le plus eleve. 
Si la mangeoire a une pente de 2" pour egoutter, le montant (tuyau) qui fournit 
les'abreuvoirs sera 2" plus long du bout le plus bas que du bout le plus haut. 

LE TUYAU CONDUCTEUR— Nous recommandons du tuyau de \]/ A " pour le 
tuyau conducteur venant du reservoir regulateur, mais sur une petite installation 
il est quelque fois possible de se servir de tuyau de 1". Mettez un reservoir 
regulateur pour 14 abreuvoirs, mais jamais plus que 20 dans aucun cas. Quand les 
abreuvoirs sont installes en meme temps que le plancher en ciment est fait, nous 
recommandons la methode suivante pour installer le tuyau conducteur: Quand 
vous coulez le ciment pour la mangeoire mettez un morceau de bois 2"x4" dans le 
fond de la mangeoire colle sur la bordure et quand ce morceau de bois sera enleve 
il laissera une cavite pour y mettre le tuyau. Preparez le tuyau conducteur avec 
les T ou les abreuvoirs devront etre attaches. 

POUR COUPER LE TUYAU— Placez un T a chaque poteau ou l'abreuvoir doit 
etre attache et mesurez d'en dedans du collet d'un T a l'autre. Ceci donne la 
longueur exacte pour couper le tuyau conducteur et allouer assez de fil a chaque 
bout du tuyau pour visser le T. Pour les tuyaux montant tenez un abreuvoir a 
la hauteur voulue comme indique plus haut, ensuite marquez le niveau du bas 
de l'abreuvoir sur le poteau de la stalle. Mesurez de cette marque a l'interieur 
du collet du T, et ajoutez x /l' pour la longueur du fil dans l'abreuvoir. 

POSAGE DE L'ABREUVOIR— Vissez le tuyau montant dans les T et ensuite 
dans les abreuvoirs, laissez descendre le tout dans la cavite dans le ciment. Rem- 
plissez autour du tuyau avec du sable et couvrez le tuyau avec J^" de ciment, 
laissant seulement le haut des T decouverts. De cette maniere il est toujours facile 
d'enlever un abreuvoir si necessaire, ou d'enlever le ciment pour avoir le tuyau. 
De cette fagon le tuyau est sous le ciment et la nourriture ne peut s'introduire 
en dessous et se corrompre. Si le ciment est deja pose, la meilleure position pour 
le tuyau conducteur est le fond de la mangeoire. Tous les abreuvoirs Beatty ont 
les fils a droite. Ne mettez pas les valves en aluminium avant que l'eau ait com- 
mence a entrer. Ceci permet a l'air dans les tuyaux de s'echapper et a l'eau de 
circuler librement. 

LE RESERVOIR REGULATEUR— Placez le reservoir regulateur au bout 
du tuyau conducteur dans une place propice, dans le bout carre ou preferablement 
pres du reservoir d'emmagasinage, et reliez au tuyau conducteur. Le dessus du 
reservoir regulateur No. 1288 doit etre de la meme hauteur que le dessus des 
abreuvoirs, 22j/£" du bas des mangeoires. Ceci laisse vers deux pouces de l'abreu- 
voir au dessus du niveau de l'eau au cas de l'abreuvoir Beatty. 
INSTALLATION DES ACCESSOIRES DE TUYAU— Dans chaque cas, 
mettez un bouchon dans le bout de chaque tuyau conducteur. De cette maniere 
le tuyau peut etre lave ou vide en aucun temps. Employ ez des unions dans les cas 
suivants: 

1. — Un union et une valve d'arret en cuivre devraient etre employes entre le 
reservoir regulateur et le reservoir d'emmagasinage, ou l'aqueduc. 
2. — Un union dans le tuyau montant, reliant le reservoir regulateur au tuyau 
conducteur. 

3. — Un union devrait etre pose sur chaque embranchement entre le tuyau 
conducteur et le premier abreuvoir. 
L'usage des unions permet le decouplement facile du tuyau en aucun temps. La 

valve d'arret est indispensable pour arreter l'eau. 
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Abreuvoir sanitaire Beatty pour 
cheval. No. 157 (Sloth) 





Montrant l'interieur de 
1 Abreuvoir pour cheval. 

Abreuvoir sanitaire galvanise Beatty pour cheval — No. 157 

(Sloth) 

Epargner du temps et du travail dans le soin des chevaux est tres important. 
Les cultivateurs realisent ceci maintenant et installent des abreuvoirs dans leurs 
ecuries. Ces installations sont tres satisfaisantes. lis epargnent ainsi non seulement 
beaucoup de temps et de travail, mais ces installations assurent l'eau aux chevaux 
regulierement et en tout temps. 

L'abreuvoir Sanitaire Beatty pour cheval No. 157 est fait sur le meme principe 
que l'abreuvoir Sanitaire Beatty pour les vaches No. 248 (page 184). II a la 
meme valve, le meme attachement et le meme support dont la description a ete 
donnee sur les pages precedentes. Le bol et le levier sont plus gros et plus pesants et 
sont specialement designes pour chevaux. Voir illustration ci-haut. L'abreuvoir 
Beatty pour cheval est profond et le levier est place pres du fond du bol mettant 
ainsi le cheval dans l'impossibilite d'eclabousser l'eau ou de faire renverser 
l'abreuvoir. 

Les chevaux ont une tendance a frotter et a jouer, alors un abreuvoir solide est 
necessaire. L'abreuvoir Beatty est pesant et fort. 

L'abreuvoir Beatty pour cheval est grand mesurant 9 pouces par 12 pouces et 
8 pouces de profond et pese 26 livres. Toutes les parties sont en malleable et en 
cuivre excepte le bol. Le support de cet abreuvoir est fixe a une forte plaque 
d'acier laquelle est bou-lonnee aux barreaux de la devanture, tel qu'illustre ci-haut. 
Celui-ci ne peut pas se detacher a cause de l'attachement en serre et de la vis de 
serrage qui rendent l'abreuvoir rigide. Cet abreuvoir est galvanise a chaud. 

194 




Reservoirs a eau Beatty en acier 

Un reservoir d'emmagasinage pour l'eau est necessaire sur chaque ferme. On peut 
aussi l'employer pour emmagasiner l'eau qui sera utilisee dans la cuisine et la 
chambre de bain. II peut aussi etre employe pour abreuver les bestiaux au dehors. 

II est necessaire d'avoir un de ces reservoirs en rapport avec une installation 
d'abreuvoirs. Pour l'emploi avec des abreuvoirs, on le suspend generalement au 
plafond de l'etable. L'eau du reservoir d'emmagasinage ou d'alimentation est 
conduite au reservoir regulateur qui control e l'approvisionnement d'eau dans les 
abreuvoirs. Ce systeme est reproduit sur la page 192. 

Le reservoir Beatty a bouts ronds, No. 449 sur la page suivante est celui dont on 
se sert generalement pour suspendre au plafond de l'etable. La meilleure position 
pour ce reservoir est au-dessus d'un enclos a veaux ou dans un espace ou il ne 
sera pas encombrant et n'occupera pas trop d'espace utile. Place de cette maniere, 
l'air chaud empechera le contenu de geler. 

On place souvent le reservoir d'emmagasinage au-dessus de l'etable sur le plancher 
du fenil. Dans ce cas, un reservoir rond, No. 490, devrait etre employe. Des trous 
sont perces dans le plafond de l'etable et dans le plancher du fenil pour que l'air 
chaud puisse circuler autour du reservoir. Une toiture devrait etre construite 
au-dessus du reservoir ann que la paille, le foin et autres poussieres n'y penetrent 
pas. Notez particulierement la maniere que les joints sur les reservoirs Beatty sont 
faits; plus il y a de la pression d'eau dans le reservoir plus le joint se serre. 

Quantite d'eau requise pour les differentes especes de betail 

Un cheval requiert 6 gallons par jour. Une vache, 15 a 20 gallons; un veau V/2 a 
2 }/i gallons; les brebis, .36 a 1.44 gallon; les pourceaux J4 gallon. II y a dix livres 
d'eau dans un gallon Imperial. Ayez un reservoir assez grand pour abreuver 
tout le betail. Ceci vous paiera. Differents systemes de pompage sont montres 
pages 200-201. 
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Direction 

de la pres- 

s i o n d e 

l'eau. 




C'est ce qui arrive avec le joint rive 
ordinaire.^La pression de l'eau l'ouvre 
et coupe le rivet. 



No. 490 
Reservoir rond Beatty, d'acier galvanise. 





Montrant que plus il 
y a de pression, plus 
le joint se resserre. 



s J 



—— 



1 



No. 449 
Reservoir a bouts ronds, Beatty, d'acier 

galvanise. 



LES OUVERTURES POUR TUYAU NEJSONT|' JAMAIS FAITES A LA 
MANUFACTURE POUR LA RAISON QU'ON NE CONNAIT PAS LA 
LOCATION EXACTE OU SERA LE TUYAU. 
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Specifications pour reservoirs Beatty en acier 

LES COTES ET LE FOND — Faits en acier galvanise, jauge 20, mais a demande 
seront faits de materiel jauge 18 pour une charge additionnelle. 

LES JOINTS — lis sont plies a la machine. Le joint qui relie les bouts de la feuille 
pour former les cotes est simple ; tandis que ceux qui relient le fond aux cotes sont 
a double barrure. Voir sur page opposee. Les joints sont ensuite soudes. 

SUPPORTS ET LIENS — Les reservoirs a bouts ronds en acier, sont supportes 
par des fers a coulisse de 2 pouces x J^ pouce, un desquels est place sur le cote 
selon la longueur du reservoir. Ceux-ci sont relies transversalement dans le fond 
par des bandes de fer de V/2 pouce x }/% de pouce. 

Le haut de chaque reservoir est entoure de fer-angle de 1 pouce x 1 pouce x J^ de 
pouce tourne en dedans et rivete aux cotes par intervalles de 9 pouces. Le re- 
servoir est ainsi inflexible et tres solide, cela empeche aussi les convexites. Le 
dessus des reservoirs est traverse par une ou plusieurs barres de fer angle. 

Si les reservoirs ronds en acier sont plus haut que 3 pieds, ils sont construits en 
deux sections verticales, qui sont reliees par un joint a double barrure, soude 
et rivete. 

GALVANISATION — Tous les liens, supports et cercles sont galvanises et des 
rivets etames sont employes. 

ESSAI — Tous les reservoirs Beatty sont essayes avec de l'eau avant l'expedition 
de la manufacture. Cependant a cause du danger d'une manipulation rude durant 
le trajet, nous ne pouvons pas garantir que le reservoir ne coulera pas arrive a 
destination. Faites l'essai du reservoir avant de vous en servir, et si possible 
avant qu'il laisse la gare. 

Reservoir Beatty, a bouts ronds, en acier — No. 449 



Largeur 
pieds 


Hauteur 
pieds 


Longueur 
pieds 


Capacite 

gallons Imp. 


Capacite 
Pour Usage 


Poids 
livres 


2 
2 

3 


2 
2 
2 
2 


4 
6 
8 

10 


78 
122 
206 
317 


72 
112 
190 
295 


51 

87 

116 

165 



Reservoir Beatty rond en acier — No. 490 



Diametre 
pieds 


Hauteur 
pieds 


Capacite 
gallons Imp. 


Capacite 
Pour Usage 


Poids 
livres 


4 
4 
S 
5 


4 
5 
5 
6 


297 
372 
587 
695 


285 

360 1 

570 

675 


145 
168 
211 
240 



Ces capacites sont en gallons Imperiaux de 10 lbs. au gallon. 

Les ouvertures pour tuyau ne sont jamais percees a la manufacture 
pour la raison qu'on ne connait pas la grosseur et la location exacte 
du tuyau. 
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Moulin a vent Beatty— No. 1540 

Harnachez le vent avec un Beatty 

Le vent est le pouvoir le moins couteux sur la terre^pour 
pomper l'eau. Vous ne payez pas pour vous servitude ce 
pouvoir illimite et c'est le seul element necessite par le 
Beatty pour fournir des centaines de gallons d'eau chaque 
jour. 

Pomper avec un engin vous coutera de $15.00 a $50.00 
annuellement. La seule depense en vous servant d'un 
Beatty est un demi gallon d'huile une fois parfannee. 
Travaille nuit et jour sans attention. Pas de comptes de 
gasoline. Pas de troubles avec r engin. Pas de depense de 
garage. 

Se paye par lui-meme. 

Se paye par I'augmentation des revenus de la ferme — Le 
lait est 87', d'eau — De la bonne eau en grande quantite 
veut dire plus de lait, du meilleur boeuf, plus de profit. 

Plus de confort et de commodite 

L'eau a la chantepleure est la plus grande commodite sur 
la ferme. Un moulin a vent Beatty fournira l'eau au 
moyen d'un reservoir ouvert ou a pression. Ensuite le 
tuyau de service fournira l'eau necessaire, aux chante- 
pleures de la cuisine, de la chambre de bain, de 1'etable, 
du garage, du gazon et du jardin. Commodite de la ville 
a une fraction du prix, 



Le pouvoir le moins coufeux sur la ferme 

FONCTIONNE FACILEMENT ET SANS BRUIT 

L'arbre de la roue a vent est monte sur de larges 
coussinets a rouleaux Timken. Aucune usure sur 
l'arbre; les pignons en acier tournent facilement et 
silencieusement. lis sont coupes a la machine et 
dureront indefiniment. Les engrenages doubles, le 
bras double et les tiges-guide doubles assurent une 
action directe pour elever l'eau facilement. 

CONTROLE POSITIF 

Le Beatty est un moulin qui s'ouvre au vent et se 
ferme automatiquement dans les tempetes. La table 
tournante a billes est remplie de graisse. Ceci permet 
au moulin Beatty de se placer bien au vent. Ceci 
veut dire un meilleur rend^ment. 

DURE PLUS LONGTEMPS 

Les rais tubulaires visses dans le moyeu ne peuvent 
se defaire. Engrenages coupes a la machine. Roue 
soudee a Telectricite. Coussinets Timken. Le moyeu 
a ligne fuyante rive a l'arbre. Tout ceci veut dire 
longue vie et satisfaction entiere. Poids 390 lbs. 






A I'epreuve de la 
poussiep d( la 

pluie et de la neige. 
Ne perd nas d*huffe. 

Tourniquet en de- 

dans de la boi 

dVn^n-nages. 



Kngrenages 
machines 



[Minima <-n arier. 

, Coussinel b type 

Timken. 




ReSBOli regulateur 



Xay» tournante a 
brfles lubrifii - 



Embrayage pour 
t-uvrir au vent" 



Bout de charpente 
soud£. 



Coupe transversal* 
du moulin a vent 
Beatty. 



No. i 

Lefl lames en arnr 
rigide sunt ur- 

beefl de mani&re a 
produire plus de 
pouvoir. 



No. 2 

I es appuis en arier 
sont BOUdi iiUX 

lames & l*61ectri- 
dt6 -Pas de ri 
pout se deaeerrer. 



No. ^ 

I'n appui fort est 
ude au bout de 
la lame. Toute la 
section est galva- 
nisee apres avo 
et£ assemhlee. Fait 
pour durer inde- 
finiment. 



\o. 4 

Les rais tubulaires 
en acier <..nt plat 
en arriere de la 

roue, permettant a 
l'air de passer fa- 
cilement. lis sont 

s dans le mo- 
yeu. Pas de bou- 
lons. lis ne peu- 
vent pas se defai- 



\ 



v ^J| vena 
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Pompes a bras et systemes 
eau a pression Bcatty 




TETE DE POMPE 

"DOMINION" BEATTY 

No. 1206 

Une tete de pompe pesante pour 
usage general. Filetee pour tuyau 
de 2" aussi fourni avec reduit 
pour tuyau de U4" et 1?£\ 
Fournie sur demande speciale 
pour tuyau de 2 ] 2 " ou 3". Bras, 
tete mobile et appui de fer 
malleable. La cheville du bras et 
la tete mobile se graissent auto- 
matiquement. Fonctionne facile- 
ment et sans bruit. La sortie 
pour l'eau au dessus du bee est 
deUr. 
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Systemc a pression Beatty a action dire etc, 

double cylindre 

No. 1497 avec Reservoir 35 Gallons Imperiaux. 

No. 1498 avec Reservoir 68 Gallons Imperiaux. 

Pour usage sur une ferme de 100 acres pour fournir l'eau a la 

maison, au betail et au jardin. Capacite 300 gallons Imp. a 

l'heure. Mecanisme a action directe eliminant couroic et poulie. 

Moteur l /i C.V. 25 ou 60 Cycle ou courant direct. 






SYSTEMES A EAU A PUITS PROFOND BEATTY A ACTION 
DIRECTE. AVEC ENGIN A GAZOLINE OU AVEC MOTEUR 

ELECTRIQUE 




Tete de pompe Pesante Beatty a action 
directe No. 1560 pour puits profond avec 
unite de decharge No. 1471. Aussi fournie 
avec livraison souterraine et avec unite de 
decharge No. 1471. Specifiez No. 1561 au lieu 
de No. 1560. 




Tete de Pompe Pesante Beatty pour puits 
profond actionnee par engin a gazoline. 
No. 1562 avec unite de decharge No. 1471, 
Engin de ] _>. CV. a 2 C.V. Fournie aussi avec 
livraison souterraine. Specifiez No. 1563. 
L'engin est du style 4 cycles, compietement 
renferme, autolubrification, coupe-circuit 
automatique. Cette tete est fournie aussi 
avec poulies fixe et mobile pour etre utilisee 
avec engin et courroies. 



Les tetes de pompe Beatty a action directe 
sont fournies avec moteurs de 1 o» %* et 
1 C.V. Courses de 4 1 j et 6 pes. Filetees pour 
tuyau de 3 pouces. Fournies avec reduit pour 
deux pouces si autre grandeur n'est pas 
demandee. Refoulage 1 % . 

Avec cylindre ouvert convenable le No. 1560 
fournira l'eau aux chantepleures, d'un puits 
de 100' de profondeur, pour une ferme 
ordinaire. 

Compietement automatique . Autolubrifica- 
tion, "Action directe." Pas de poulies, pas de 
courroies, pas de roues d'air. Compietement 
renfermee. Aucun danger pour les enfants. 
Seulement que quatre parties mobiles fixees 
sur une seule charpente qui les tient toujours 
alignees. D'une qualite et d'un rendement 
compietement superieurs. 




No. 1469 (Code Axano) 

No. 1469 Pompe a pression Beatty a double 
cylindre avec engin a gazoline de 4 cycles 
1 2 C.V. Coupe-circuit automatique. Capacite 
300 gallons Imperiaux a Theure. Pour succion 
jusqu'a 22 pieds. 



Demandez circulaire sur ces systems si vous etres interesse dans un systeme a eau automatique 
ou dans pompe a bras. Ecrivez a la succursale la plus proche de Beatty Bros., Limited et donnez 
la profondeur de votre puits ainsi que la quantite d'eau approximative requise par jour. 

201 






TUVAUX DC VtNTlLATiON 




TUYau S L'b«EWE DC LA GCXEE 




(a ja •« * * 4 a * 





A LA MAlSON 



iv*k, pou« caw r«A'c< 



tTTAV DC *\»TS 
TUTAU DC SUCClOW 
TKSC C* BO*S 






FOSSE POUR INSTALLATION DE POMPAGE 

A PUITS PROFOND 

L'illustration ci-haut montre une installation sur un puits eloigne des batisses. 
Le reservoir a pression etant tout pres de la pompe evite une longue ligne de 
refoulage, rendant ainsi plus facile le travail de la pompe et du moteur. L'eau 
est tenue plus fraiche que si le reservoir est place dans une batisse chauffee. 

Le couvercle de cette fosse devrait exceder le terrain de quelques pouces et 
avoir une pente afin de pouvoir s'egoutter. Le terrain autour de la fosse devrait 
etre eleve pour pouvoir s'egoutter et un drain devrait etre place dans le fond 
de la fosse. 

Les cotes et le dessus de la fosse devront etre faits autant que possible a l'epreuve 
de l'humidite et ceci est fait en blanchissant avec du ciment pur afin de fermer 
toute crevasse. Des murs de 6 pouces d'epaisseur ont donne de bons resultats. 
L'entree au-dessus devrait etre de 18 pouces par 24 pouces et une partie devrait 
etre directement audessus du puits pour permettre de sortir le tuyau du puits 
ou la tige de pompe. 

Les tuyaux de ventilation devront etre de 1 pouce ou l l /i" et on devra eviter 
de placer le bout du plus long pres d'un tuyau a l'eau afin que celui-ci ne gele pas. 

Le tuyau de service a la maison et a la grange doit etre pose plus bas que la 
ligne de gelee et la ligne d'eau du reservoir a pression doit etre aussi plus basse 
que la ligne de gelee. Si pour certaines raisons, on ne desire pas descendre le 
reservoir aussi bas par la fosse, il peut etre place de facon a ce que le fond du 
reservoir soit de niveau avec les tuyaux de service: alors on rapporte de la terre 
par dessus le reservoir pour lui donner la protection necessaire. 
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Des chevaux bien loges font plus d'ouvrage 

Le cheval rend encore beaucoup de services dans notre vie nationale et industrielle 
sans se soucier du tracteur et de l'automobile. 

Dans le sport, dans la protection de la vie et de la propriete, dans la recreation ou 
comme sujet deposition, le cheval a une plus grande place et cree plus d'interet 
que jamais auparavant. Dans l'agriculture, la construction, le transport et la 
distribution, le cheval est encore une necessite absolue. II est le moyen de trans- 
port le moins dispendieux et le plus fiable. 

Jour apres jour, dans toutes sortes de temperatures, a la pluie, dans la boue, il 
fait de son mieux. II remplit sincerement sa tache aux champs, sur le chemin dur, 
dans les rues chaudes de la ville, etc. II n'est pas surprenant que la cheval soit 
admire et aime partout. 

Nous devenons si habitues aux services du cheval que, tres rarement, nous 
prenons le temps d'apprecier a sa juste valeur ou pensons-nous a ce qu'il a 
reellement besoin pour lui permettre de donner le meilleur de lui-meme. Quand il 
retourne a l'ecurie a la fin de la journee tout en sueur, la tete basse, fatigue, il a 
gagne et il merite une bonne stalle sanitaire ou il reposera confortablement pour 
entreprendre une nouvelle journee de travail. 

Le cheval repondra aussi bien par les bons soins et par le confort comme par la 
bonne nourriture. Bien etable, bien tenu, il donnera son maximum de capacite. 
II est payant de bien etabler vos chevaux. 

Les stalles a chevaux Beatty sont confortables 

Les accessoires en acier Beatty pour ecurie a chevaux rendent la stalle confortable 
et sanitaire. Les gardes ouvertes permettent au soleil de penetrer dans l'ecurie, 
a l'air pur de circuler dans les stalles. Les madriers qui composent la division en 
bois peuvent etre arranges de maniere a avoir un espace entre eux pour que l'air 
circule a travers la division et que le soleil tue les mauvais germes et desinfecte 
la stalle. La construction sanitaire des mangeoires Beatty pour chevaux garde la 
nourriture propre et appetissante. 

L'Equipement en acier Beatty empeche la maladie 

et les accidents 

Les chevaux sont exposes aux maladies et contre-temps. Dans des ecuries avec 
de mauvaises stalles, les dangers d'accident sont nombreux. De vieilles mangeoires 
moisies, de mauvais planchers, le manque de drain et une mauvaise ventilation 
augmentent le danger de la perte par la maladie ou l'asthme. La vue est aussi 
endommagee dans une ecurie mal eclairee. 

Les ecuyers, le cultivateur et les industries des villes ou Ton se sert de chevaux 
prennent les moyens de proteger leurs chevaux contre la maladie en equipant 
leurs ecuries avec les accessoires en acier Beatty. La stalle sombre en bois avec une 
mangeoire moisie sera bientot une chose du passe. Ceci est remplace par la stalle 
sanitaire bien ventilee et claire, en acier. Un coup d'oeil dans ce livre vous fera 
voir le grand changement et le mouvement rapide envers de meilleures ecuries 
parce qu'une bonne ecurie est profitable. 

Tout accident a un bon cheval et chaque fois que le cheval est retenu a l'ecurie 
veulent dire une perte directe a son proprietaire. Le cheval qui est en sante et en 
bonne condition donnera un meilleur service et a moins de frais. C'est pour cette 
raison qu'on doit installer des stalles Beatty dans r ecurie et eviter autant que 
possible les causes de maladie ou de perte. 
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Les stalks a chevaux Bcatty sont une epargne 

Non seulement les accessoires en acier pour ecurie contribuent au confort et a 
l'hygiene, mais ils epargnent du travail dans le soin des chevaux et sur la nourri- 
ture. On estime au departement d'Agriculture des Utats-Unis que $15.00 a 
$20.00 par cheval par annee sont gaspillees en nourriture qui pourraient etre 
epargnees en employant des methodes et des equipements modernes dans les 
ecuries. Une telle epargne suffira a payer pour des stalles en acier. 

Les accessoires en acier donnent de Inelegance et du gout a l'ecurie et sont toujours 
un attrait pour celui qui aime le cheval, qui se flatte d'avoir de bons chevaux et 
pour l'eleveur qui eleve de bons chevaux pour vendre. 

La construction a jour des gardes et divisions permet a chaque cheval ou poulin 
d'avoir de Fair pur en abondance, de meme que du soleil qui sont essentiels pour 
avoir des chevaux forts et vigoureux. 



est payant d'avoir un bon equipement 

Les accessoires en acier font paraitre les chevaux avec avantage et sont prontables 
a l'eleveur qui desire montrer ses chevaux et qu'ils paraissent le mieux possible a 
l'acheteur en perspective. C'est un orgueil legitime et un plaisir d'amener un 
visiteur dans une ecurie equipee avec des stalles en acier Beatty. Et par-dessus 
tout, une ecurie equipee avec du Beatty epargne tellement de temps et de travail 
qu'elle se paiera bientot par elle-meme. 

Des mangeoires en acier, des rateliers, des bols a avoine et des panneaux mobiles 
sauvent du temps en soignant et empechent les chevaux de gaspiller leur nourri- 
ture. 

Les accessoires en acier sont durables 

Les equipements d'ecurie Beatty sont indestructibles. Le poteau pesant ne fendra, 
ni pe pourrira pas. Les cannelures pesantes ou fers a coulisse sur le poteau, la 
garde et sur le mur en avant relient les divisions ensemble en une unite solide 
donnant aux chevaux toute la protection possible. Les chevaux ne grugeront pas 
le dessus de la division et de la mangeoire qui est protege par la cannelure en 
acier. Rien n'ebranlera l'equipement Beatty et une fois installe, il est la pour la vie 
et gardera sa belle apparence. L'equipement d'ecurie Beatty est d'un dessin 
distingue, de belle apparence, fort et durable. 

L'ouvrage et le fini plaiera beaucoup a ceux qui feront l'acquisition de tel 
equipement. 

Differentes industries emploient l'equipement Beatty 

L'equipement Beatty pour chevaux est en usage dans des centaines d' ecuries de 
cultivateurs, d'eleveurs et de louage, dans des douzaines d'ecuries commerciales 
et industrielles telles que laiteries, boulangeries et transport, dans des ecuries 
municipales pour la police et les vidanges de meme que dans des ecuries d'ecoles 
d'equitation, de clubs de chasse, de courses, de plaisir et des etablissements 
d'exposition. Dans la plupart des cas, l'equipement regulier montre en premier 
lieu dans cette section du livre rencontre les vues de toutes les classes. Pour ceux 
qui desirent quelque chose de plus pesant et plus ornemental, des photographies 
de nos accessoires speciaux sont montrees dans les dernieres pages de la section 
des chevaux. 

Un ouvrier ordinaire peut installer promptement et facilement les accessoires 
Beatty. Ils epargnent le temps et la depense des ouvriers a salaires eleves pour 
construire les stalles. L'equipement en acier diminue le risque du feu; les poteaux, 
les gardes et les mangeoires sont a l'epreuve du feu. 

Une etude des photographies dans ce livre donnera une idee de la belle apparence 
des granges equipees avec les accessoires Beatty. Les stalles a chevaux sont un 
placement profitable dont le proprietaire sera fier et qui cadreront bien avec les 
stalles sanitaires et attrayantes pour vaches montrees ailleurs dans ce livre. 
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Interior of Beatty Equipped Box Stall, 
'Flooded with Sunshine, Ventilated and 

Comfortable 





Equipement pour enclos a chevaux 

Eu dccidant <U conatruirc unc c ncuvc n am t la 

recommandablc da eontidefer raccommodatinn d'encloa ou stalle a cl 
deux dc ccs enclos scront • ns ?rcs utiles. I importe le modelc. « 

desii Pour la jumenl et sou poulin, pour le rheval est rope on malad m 

en pour des jeunes poulina, CC sera un endroit il 
Dans les ecunes commerciales ou municipalea, le n. mbrc d'encloa requis dependra 
de la quant r aux a. etablci Dans uries dc chaaar equita' dc 

courses et d'< Irvagc, des enclos font res presque ent Lea os 

perm it plus d'exemsc et dc lib< lu contort pour le cheval. 

Les accessoires en I r Beatty pour encloa a chevaux sont sa s et donnrnt 

plus de con fort et de gaiete dans l'cnclos. La const n on a gardes 

nn.t au soleil et la lumiere de p< r et a l'air de circuler libretnci 

desi s madi urs des us peuvent etrc espaces pour pern 

v ventilation. 
La belle apparence des accessoires en i r Be. montres plus h; iur la 

page opposee rend 1 :ne attrayante. Lacier est durable et ne peut pas etre 

juiie* par les ruades, etc La cannelure sous les gardes p ege les % en 

bois 1 che d'etre rongees. L'equipement en acier gardera son apparence 

presque indenniment avec tres peu de soin et I ;>ensc. 

Les mangeoires et les hols a avome en acier sont fact lea a t« propre Leur 

const ru >n empeche les chevaux de gaspitler leur noumturc Cette epargne de 

iturc et le temps epargne pour l'entretien paieront en peu de tempa pour 

nt sans cons rrr les autres avantages de 1'equipement en acier Tout 

oprietaire d'ecune installee avec des accessoires Beatty sera tier de n trer 
ses chevaux a des \ eurs. Les enclos ou stalles a cloison pour chevaux ne 
devratent pas avo loins de 8 pds x 1 2 pds. Nous recommandons 10x10 jusqu'a 

12 v 12 pds. 
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Poteaux en acier Beatty pour 
stallcs a chevaux 















Cette illustration montre comment les gardes pour 
stalles ouvertes ou pour enclos sont liees aux listeres- 
agrafes soudees aux poteaux. Cet arrangement parti- 
culier permet d'ajusU-r les gardes et les divisions 4 
pouces plus haut ou plus bas sur les poteaux. 



212 






-2 



I 







No. 788 Poteau de 
5' 6* (Sarol) pour 
garde No. 279. 
Pesanteur 73 lbs. 



No. 789 Poteau de 
6' 6* (Satil) pour 
garde No. 280. 
Pesanteur 82 lbs. 



No. 790 Poteau de 
7' 6" (Slame) pour 
garde No. 285. 
Pesanteur 91 lb*. 




Boulon telescopique Beatty pour 

division. 



Montrant la cannelure No. 797 

avec boulons telescopiques qui 

retiennent les madriers de la 

division en place. 




Poteaux de stalks Beatty 

II devrait y avoir au moins des poteaux en acier pour stalles a chevaux dans chaque ecurie. Des 
centaines sont vendus. II est difficile de se procurer de bons poteaux de bois. II y a beaucoup de 
travail a faire pour les preparer et en plus, ils pourissent vite a la ligne de plancher. Le ciment 
retient l'humidite autour du poteau'et le fait pourrir. 

Les poteaux de bois se fendent ou se brisent et apres quelques annees, il faut les remplacer. La 
resistance de la division de la stalle dependant du poteau, il est important que celui-ci soit fort. 
Les poteaux Beatty en acier supportent les traitements les plus severes. Les ruades ne les deteriore- 
ront pas. 

L 'acier ne pourri pas et les poteaux Beatty sont galvanises pour empecher la rouille. Chaque poteau 
est muni d'une bande protectrice galvanisee a la ligne de plancher qui empeche le liquide ou les 
acides de l'urine d'attaquer le poteau. (Voir illustration du haut.) Entre la bande et le poteau, 
il y a une epaisse couche de peinture asphalte. Les architectes et les ingenieurs specifient cette 
bande comme mesure de protection contre la rouille. Ils preferent les poteaux Beatty parce qu'ils 
ont cette bande protectrice et sont galvanises. 

Les poteaux Beatty— Faciles a installer 

Les poteaux Beatty epargnent du temps dans la construction des stalles. Ils sont fournis avec 
cannelures ou fers a coulisse pour recevoir] les madriers; les cannelures consistent en une lisiere- 
agrafe et une paire de fers angles en acier. La lisiere-agrafe est solidement soudee aux poteaux. 
Les fers angles s'accrochent a cette lisiere-agrafe et sont munis de boulons de 3 s" a tous les 6" pour 
recevoir les madriers. Ces fers angles permettent un ajustement de la cannelure de }4" afin 
d'employer des madriers de 1%" ou 2". 

La lisiere-agrafe et les fers angles qui composent la cannelure ont un avantage marque. Les divi- 
sions des stalles sont posees plus facilement. La division entiere et la garde peuvent etre ajustees 
4" plus haut ou plus bas sur le poteau pour prendre soin des variations dans le niveau du plancher. 
Un madrier brise peut facilement etre remplace par un neuf en enlevant simplement un des fers 
angles a chaque bout de la division. 

Les poteaux de stalles Beatty ont des anneaux pour recevoir soit une chaine ou un cable. Ceci 
empeche les chevaux de reculer et gaspiller la litiere. On se sert aussi de ces anneaux pour attacher 
le cheval en dehors de la stalle pour le laver ou le frotter. De beaux caps ornent le dessus des 
poteaux et sont retenus en place par des boulons. Le poteau est solidement ancre dans le ciment 
comme montre plus haut et s'enfonce 8" dans le plancher. Tous les poteaux ont 4" de diametre en 
dehors et sont d'acier pesant et galvanises. Le fini est gris et or. 

Remarquez le boulon telescopique montre plus haut pour les divisions. Pas de tetes dangereuses ni 
de bouts de boulons qui exc&dent pour blesser les chevaux. 

La hauteur reguliere des divisions en madrier pour stalles ouvertes ou pour enclos est de 4' 6". 

No. 788 Poteau de 5' 6" pour etre employe avec garde No. 279. 
No. 789 Poteau de 6' 6" pour etre employe avec garde No. 280. 
No. 790 Poteau de 7' 6" pour etre employe avec garde No. 285. 

Ces poteaux peuvent aussi etre fournis pour planchers de bois en speciflant No. 543. 
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Potcaux Beatty pour enclos ou loge 

Ces poteaux sont destines a tenir solidement la separation de la stalle enclos 
ou loge. 

lis sont faits de tube en acier solidement soude de 4 pouces diametre exterieur en 
longueur reguliere de 7' 6" a l'exclusion du chapiteau. lis sont finis en gris et 
or et sont munis d'un chapiteau, douille et ancre pour plancher en beton ou en 
bois semblables aux Nos. 788, 789 et 790 sur les pages 212 et 213. 

Les poteaux pour recevoir deux separations sont munis de deux cannelures, et 
de trois, pour trois, et de quatre pour quatre. Ces cannelures sont en acier et 
sont pourvues de boulons telescopiques de * g de pouce pour recevoir des madriers 
blanchisde 2" ou de 1%". 

No. 548 — Poteau a deux cannelures pour stalle, par pied, 14J/2 livres. 
No. 549 — Poteau a trois cannelures pour stalle, par pied, 16 livres. 
No. 550 — Poteau a quatre cannelures pour stalle, par pied, 17^ livres. 






Poteaux de support Beatty pour stalles a chevaux 

Les poteaux ou colonnes de support Beatty pour stalles a chevaux sont munis 
de fers a coulisse en acier et des boulons de :>> s de. pouce pour recevoir un madrier 
blanchi de 2". lis sont employes soit avec des stalles a cloison, ou des stalles 
d'attache. Les fers a coulisse reguliers ont 4' 6" de hauteur, mais pour un prix 
additionnel, nous les fournissons pour atteindre jusqu'au plafond lorsqu'une 
separation tres haute est desiree. Les poteaux sont faits de la longueur requise. 
lis sont galvanises et avec douille a la ligne du plancher. Les fers a coulisse ou 
cannelures sont ajustables comme sur les poteaux reguliers decrits a la page 213 
rendant l'ajustement et l'installation faciles. Les madriers brises sont facilement 
remplaces en enlevant un fer angle. 

Specifiez les dimensions de la poutre que le poteau doit supporter afin que nous 
sachions les dimensions des chapiteaux et bases convenables. Nous fournissons des 
chapiteaux et bases de 6 pouces a moins destructions contraires. 

Le tube employe est de 4", diametre exterieur en acier solidement soude et de 
pleine pesanteur. La longueur reguliere de ces poteaux de support est de 8 pds. et 
seront fournis plus longs a une legere charge extra. 

No. 791 — Colonne Beatty avec une cannelure, pesanteur par pied 13 lbs. 
No. 792 — Colonne Beatty avec deux cannelures, pesanteur par pied 14J^ lbs. 
No. 793 — Colonne Beatty avec trois cannelures, pesanteur par pied 16 lbs. 
No. 794 — Colonne Beatty avec quatres cannelures, pesanteur par pied \l x /l lbs. 

Les chapiteaux et bases pour ces colonnes de support sont faits de quatre 
grandeurs: 6", 8", 10" et 12". 

Les chapiteaux sur les colonnes de support Beatty sont munis de rebords de 
chaque cote pour aligner la poutre et des petits rebords les traversent. Ces 
rebords empechent la poutre de se deplacer du centre du support et empechent 
aussi le joint entre deux poutres de s'ouvrir. 
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Poteaux pesants d'acier pour stalks a chevaux 

Nos. 733, 767, 766 

Les poteaux reguliers Beatty pour stalles a chevaux decrits et illustres de la page 
212 a 215 remphront tous les besoins pour l'ecune ordinaire. lis sont forts et 
durables, d'un dessin elegant et dune belle apparence. lis peuvent etre employes 
avec les gardes reguheres, les gardes City ou les gardes pesantes ou Ornementales 
montrees aux pages 221, 223 et 225. Les poteaux reguliers Beatty sont en usage 
dans des centaines de belles ecuries dans tout le Canada. 

Le poteau pesant montre ici est pour ceux qui desirent employer 
un poteau plus gros avec la garde pesante ou ornementale Beatty; 
excepte le diametre qui est plus gros, il est du meme dessin que le 
poteau regulier Beatty. Referez aux pages 212 a 215 pour 
description des poteaux reguliers et pesants Beatty pour stalles a 

chevaux. 

Les poteaux pesants Beatty ont tous les avantages 
des poteaux reguliers tel que le galvanise pour 
prevenir la rouille, la bande galvanisee de pro- 
tection a la ligne de plancher, cannelure ajustable 
pour madrier de division avec boulons telesco- 
piques. En plus, les poteaux pesants sont plus gros, 
plus pesants, plus forts, plus massifs et plus 
elegants. 

SPECIFICATIONS 

No. 733 — diametre exterieur 5j/£" par 7' de long 
pour stalle ordinaire. Pesanteur 110 livres complet. 

No. 767 — diametre exterieur 5^" par 8' de long 
pour stalle libre. Pesanteur 125 livres complet. 

No. 766 — diametre exterieur 5J^>" pesanteur 14J/2 
livres au pied plus le poids du chapiteau et de la 
base. La longueur varie d'apres la distance de la 
base et le dessous de la lambourde a supporter. 
Fourni avec chapiteau et une base de 8" (chapi- 
teaux carres extra). 

Pour details, voir pages 212 a 215. Faits pour rece- 
voir une, deux, trois ou quatre divisions, selon la 
commande. 




-2* 



No. 720 (Stick) — Cannelure en acier avec ancres 
pour plancher pour recevoir division verticle en bois 
de 2\ Dimensions— 3/16" x 1 ' ■. " x 2'.". Pesanteur 
o livres au pied. 



No. 766 (Stabl) — 
Colonne de support 
pesante pour stalle. 



^V-aT-^V- 





Nu. 896 (S-maud) Cannelure de plancher pesante en 
fonte avec ancres pour recevoir division verticale en 
bois de 2 pes. Pesanteur 13 livres au pied. 




Poteaux pesan ts pour 
stalles. No. 733 — 7 
pds. pour stalles ordi- 
naires (Segal) No. 767 
8 pds. pour stalles 
libres (Sgant). 
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No. 900 Garde "City" pour stalle (Sitcy) 
No. 899 Garde "City" pour stalle libre ou enclos (Sprug) 

iaa illuatree > 

Les gardes regulieres Beatty pour sialics a chevaux No 1672. 280 t iS decntes rt illustr- 
tur le* pages 218 et 219dece livrc remplissent I i ius les besoms pour les ecurie* naires. L'Equipe- 

ment reguher Bcatty donnera le maximum d'utilite ct de conf i un cout mtnimun 

Pour ceux qui desirent unr garde p un pcu plus pesante en apparcn< BB DCU pi 

hautr. nous fabfiquoni la garde "City"" illual <lessua. Cette garde est semblable a la garde 

reguliere Beatty la differ* -si qu'elle a 2 6" hauteur et est fabriquee avec barreaux et 

cadres plus pesant s Quand ectte garde est places au-deaaua d'unr division en bois ordinaire de 
4' 6", la haut-Mi totals de la division est de 7 pds. du plancher. 

A cause de son df sain chic, dc aa pesanteur - .a belle apparence, la garde y" COOatui 

I one hauteur speciale, a sic par lc bureau de direction potn ^< insts \ la rnagni- 

ftquc CCUrie de If /ale d Hiver .1 Toronto illustrce sur la page | ente Le ma' 

is pesant ainsi que la difference de fl • pi. ;ins la hauteur de la garde No 900 ajoutenl 

>up a I'appai n'imp >rte quelle La *tru< vertc de la garde Beatty 

i m rmet au soleil et n l*air frais dc circuler dans lea atalles et auasi aioute consul erablement au 

n! it i | chrvau*. Le tube arrondl la charpente et les barreaux d'acier unis ne retiennen' 
pas la poussiere et la salctr I es gardes dacier sont faciles a tenir i res. 

s gardes City" sont en grand usage dans lea ecurics tnumcipales. commercials et industnelles. 

les sont fortes et durables et la hauteur additionnelle <\<- 6 pes <le cette garde est pr re quai 
des chevaux ctrangers sont attaches les una a < des autres. 

SPEC I PICA I IONS GARDES NO 900 La longueur est ajustable de 8 ' 8" a x II Hauteur 
2' h" Cadre du haut en I d'acier x.wde de 1 D E Cadre du baa en fcr U pesar 

profondeuf par I de largeur avec dessus oval Panneau d'acier galvanise juage 18 renforce 
avec 4 barrea dacier dami-ronde de 5 H " rtvees; le panneau est de 27" de hauteur Le DOUl de 
ce panneau est ajustable pour fcrmer complement I espace au mur ou au poteau Ce m- 
peche le cheval de taquiner son v- ism 

BARREAUX Faits dacier de solidement sondes au cadre du haut et du bas Des em- 

boitures pesant cs en t nte malleable relient la garde en haut et en bas a la lisiere-agrafe a chaque 

ut et permettent un aiust nt de Ces gardes aont fades pour poteaux d'acier de 4" et 

de 5'j" ou pour poteaux de boi?. Pesanteur 112 lbs Fini gris. 
N.B. Le cadre du bas de la garde "City" est fait d'acier pesant pour recevoir du bois vertical 

la div ti 
GARDE CITY POUR STALLE LIBRE OU LOGE No 899 Sprug Ou la garde City est 
requise pour stalle libre. sp?cine2 N 99 Fatte du meme materiel que la No. 900 excepte que le 
cadre du haut eat fait droit au lieu d'etre fait avec courbe au poteau. Aucun panneau ferme n'est 

irni. excepte si une stalle libre est voisine dune stalle ordinaire, cette garde peut etre fournie de 
n'importc quelle longueur pour convemr a lenclos. Pesanteur au pied I 2 ' « lbs Peinturee en gris 
GARDE DE PORTE POUR No 899 et 900 La garde pour porte en bois est faite exactement 
comma la garde de stalle libre. Elle a 2 pds.. 6 pes. de haut par 3 pds. de long, s a juste dans un 
panneau de la porte de bois. Voir page 236 

La description et I' illustration des Poteaux d'acier. Anneaux d attache. Barrures. Mangeoires et 
Boites a avoine pour ce genre de stalle sont donneea ailleura dana ce livTe. 



Ecurie de ('exposition Royale d'Hiver 



L'ecurie de l'Exposition Royale d'hiver eat une bAtisse magmriquc. moderne et efficace dans toua 
les details et est aussi la plus vaste dans son genre dans IE npire Britanique Le Bureau de 
Dirci le I E p n Royale d'Hiver. leurs architectes et leursing nieursdoivent rrre feltcites 

pour l'architecture splendide de cette batisse. Une grande attention dans tous les details fut 
apportee dans la construction de cette belle ecurie. L< its furent enf lereiien! aatisfaisan's 

les exposants. les employes ct les viaiteura aux e positions Royales et Nationales. 
En decidant du genre d'equipement pour les stalles. un grand som fut apporte a choisir un modele 
qui renfcrmait les medicares conditions d'hygiene, de confort et de surete pour le cheval. Un 
accident ou une avarie a un cheval de valeur reprcsenterait une grosse perte a I'exposant et de 
graves inconvenient! a la directum de ('Exposition. 
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No. 898 Garde pesante pour stalle (Scelo) 
No. 897 Garde pesante pour enclos (Sitka) 

(Pas illustreei 

La garde pesante Beatty illustree ci-dessus fait une belle stalle a un prix modere. Elle est construite 
pour les amateurs de chevaux qui desirent non seulement quelque chose de durable et fort, mais 
rcmarquable pour son apparence et son confort. La garde pesante est simple et d'un beau dessin. 
Sa forte construction lui donne une apparence distinctive que Ton ne trouve pas dans une ecurie 
ordinaire. 

La photographic de l'ecurie de M. P. C. Cowan sur la page opposee montre une belle installation 
faite avec la garde pesante Beatty, poteaux d'acier de 5' •/' et autrcs accessoircs Beatty. 

Les gardes pesantes sont en frequent usage dans les ecoles d'equitation, clubs de chasse, etc., od 
Ton desire avoir un equipemtnt plus pesant, plus resistable que dans les ecuries ordinaires. 

SPECIFICATIONS DE LA GARDE No. 898 Longueur 8' 8" ajustable a 8' 1 1 Hauteur 
2' 6". Cadre du haut acier plat avec rebords arrondis de ' ■_." x 2 ". Cadre du bas chapeau d'acier 
3 16" x 1 ' /' x 2V 8 ". Panneau en acier galvanise jaugc 18 renforce de quatre barres d'acier demi- 
rondes rivees. Lc panneau a 29 ' •_>" de hauteur. Le bout de ce panneau est ajustable pour fermer 
completemcnt l'espace au mur ou au poteau. Ceci empeche le cheval de taquiner son voisin. 

BARREAUX faits d'acier de %" inseres et solidement soudes en haut et en bas. ATTACHE- 
MENT Emboitures en fonte malleable en haut et en bas relient la garde au poteau d'acier ou 
de bois. Les accouplements permettent trois pouces d'ajustement. Garde peinturee en gris. Pe- 
santeur 145 lbs. 

GARDE PESANTE POUR ENCLOS OU LOGE No. 897 Quand la garde est requise dans 
l'enclos, specifier No. 897. Elle est faite exact ement comme la garde No. 898, excepte quelle n'a 
pas de panneau plein, excepte quand l'enclos est k d'une stalle ordinaire. Faite en n'importe 

quelle longueur. Pesanteur 18 lbs. au pied. Peinturee en gris. 

N.B. Le chapeau du bas gardes No. 898 et 897 est pesant et est fait pour recevoir du bois de 1" 
pose verticalement. 

GARDE POUR PORTE No. 898 ET 897 La garde pour portc de bois est la meme que pour la 
stalle libre. Elle a 2 pds. 6 pes. de haut, 3 pds. de long et faite pour s'ajuster dans un panneau de 
porte. Voir page 236. 

Poteaux d'acier, anneaux d'attache, pentures, serrures, mangeoires et bois a avoine pour ce 
genre de stalle sont decrits et illustres ailleurs dans ce livre. 



Ecurie de I'exposition royale d'hiver (Continuation) 

II etait necessaire aussi dans la selection de l'equipement de considerer la secunte et la protection 
du public visiteur a I'exposition. Ceci veut dire que l'equipement comprenant les barrures et les 
pentures de portes devraient etre doublement surs et d'un dessin fort et a toute epreuve. 

Nous sommes heureux de dire que les equipements d'acier Beatty furent entierement choisis. 
De toutes manieres, ils ont rempli les exigences requises pour l'ecurie et donnent pleine satisfaction. 

Les plus grands amateurs de chevaux du Canada, des Etats-Unis et de l'Europe ont exhibe leurs 
chevaux a 1 exhibition Canadienne Nationale et a 1 Exposition Royale d'hiver et furent enchan 
des conditions sanitaires de l'ecurie, du confort et de la protection accordes a leurs chevaux de 
valeur et Us contmuent a exprimer leur approbation sincere de l'efficacite de 1'installation. Ces 
temoignages sont extremement agreables a tous ceux qui ont ete interesses dans la construction 
et I'amenagement de cette batisse. 

La satisfaction du Bureau de direction concernant l'entiere installation de cette ecurie est indiquee 
par une declaration dans la brochure preparee et envoyee sous la signature de M. Alfred Rogers, 
President de I'Association de l'Exposition Royale d'agnculture. Nous citons une portion de ce 
livre comme suit: 

"Un magnifique monument vient d'etre erige a Thonneur et a la gloire du cheval et a Tespnt 
sportif de son proprietaire. A l'Exposition Royale d'Hiver des chevaux a Toronto, Canada, cet 
exemple unique d'architecture moderne et d'efficacite a ete dedie a la sante et au confort des 
animaux qui visitent la plus grande exposition Canadienne de chevaux.' 
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No. 573 Garde ornementale (Sob) 
No. 574 Garde ornementale pour enclos (Sobbe) 

(Pas illustree) 

La garde ornementale Beatty illustree ci-dessus est en usage dans plusieurs des plus belles ecuries 
du Canada. Les proprietaires de chevaux qui desirent posseder l'ecurie la plus belle et la mieux 
installee choisissent la garde ornementale Beatty, La construction ouverte de la garde permet au 
soleil et a Tair frais de penetrer dans la stalle la rendant agreable pour le cheval. A travers la 
garde on peut voir le cheval comme dans un rond d'exposition. 

La cadre et les barreaux pesants rendent la garde forte et durable et les ferrures ornementales lui 
donnent une apparence rnagnifique. 

Une ecurie installee avec les gardes ornementales Beatty va de pair avec l'entourage et la belle 
residence de campagne, et est aussi en harmonie avec les beaux chevaux dans l'ecurie. Sans aucun 
doute c'est l'installation ideale pour l'ecurie d'un gentilhomme fermier. 

La beaute et 1'attraction de cette installation sont clairement demontrees dans l'illustration de 
Fecurie du Col. Oakes sur la page opposee, et sur page 216. 

SPECIFICATIONS— No. 573 Memes que celles de la garde pesante No. 898, page 223 excepte 
que la garde No. 573 montree ci-dessus a des ferrures de %" en haut et en bas des barreaux. 
No. 573 est peinturee en gris. Pesanteur 160 livres. 

Garde ornementale de stalle enclos No. 574 — Ou la garde ornementale est requise pour stalle libre 
specifiez No. 574 qui est faite du meme materiel que la garde No. 897, page 223 excepte que la 
garde ornementale de stalle libre a des ferrures de ^4" en haut et en bas des barreaux. Cette 
garde est faite de n'importe quelle longueur sur demande. Pesanteur au pied 23 livre. Peinturee 
en gris. 

N.B. — Le chapeau du bas sur la garde No. 573 et 574 est pour madrier de 2" et peut recevoir une 
division verticle. 

GARDE DE PORTE No. 573 et 574— La Garde pour porte en bois est semblable a la garde de 
stalle libre. Elle a 2 pds, 6 pes de haut par 3 pds. de long et est faite pour s'adopter dans un panneau 
d'une porte en bois. Voir page 236. 

POTEAU D'ACIER — Anneaux d'attache — pentures, serrures, mangeoires et bois a avoine pour 
ce genre de stalles sont decrits et illustres ailleurs dans ce livre. 






Ecurie de Pexposition royale d'hiver (Continuation) 



"ecurie' mais nous croyons que 



Peut etre que nous devrions appeler cette nouvelle batisse une 
Terreur que nous faisons est aussi grande que si nous appelions le plus gros hotel du monde une 
Maison de pension. Tres peu de batisses, s'il y en a, presentent une apparence exterieure plus 
imposante et l'equipement en dedans renferme tous les details connus qui peuvent possiblement 
contriburer a la beaute, a la sante, a l'hygiene, a la securite, au confort et a Tefficacite. 

Avoisinant le Colisee Royal ou a lieu l'exhibition des chevaux de I'exposition Royale d'hiver, 
s'erige cette ecurie a l'epreuve du feu. Elle a 550 pds. de longueur et 320 pds. de largeur. L'accom- 
modation sur les deux planchers consiste en 498 stalles ordinaires et de 680 stalles libres ou a 
cloison. Cesdernieresmesurent 10 x 12 et 10 x 10 pds. Lesallees entrelesrangeesde stalles ont 20 pds. 
et sont disposees de maniere que chaque stalle ordinaire fait face a une stalle libre. Un fait unique 
est que Ton peut voir aussi facilement un cheval dans sa stalle que s'il etait dans le rond de I'exposi- 
tion. Plus de 400 tonnes d'equipement et de stalles Beatty sont entrees dans la construction de 
cette ecurie ou approximativement 25 chars. Le materiel consiste en centaines de poteaux, gardes, 
bois a avoine et autres accessoires. 

Nous pourrions ajouter que les memes avantages sans egal, de confort, sante et protection font 
parti de tout equipement Beatty que nous fournissons a des milliers de clients dans tout le Canada. 
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No. 287 Panneau en acier Beatty a bascule pour devant dc stallcs a chcvaux (Sebro) 

Panneaux a bascule Beatty pour stalle a cheval— No. 287 

Lorsque les stall es a chevaux font face a un passage et que 1'alimentation se fait au devant des 
stallcs, il est necessaire d'avoir un panneau a bascule sur la devanture pour cet usage. II n'y 
avait rien de plus malpropre que les anciennes portes en bois qui etaient generalement employees 
et les chevaux pouvaicnt les endommager avec leurs dents. Les gonds se detachaient souvent et 
l'apparence de 1'etable en souffrait enonnt-ment. Les panneaux mobiles ou a bascule sont non 
seulement durables et sanit aires, mais la construction a claire-voie permet a la lumiere solaire dc 
penetrer a profusion dans la stalle. 

La gravure sur la page 226 demontre l'utilit la commodite du panneau mobile. Cela prend 

beaucoup de temps pour ouvrir les anciennes portes en bois avant 1'alimentation et avant dc les 
fermer, il faut enlever la paille et autres ingredients, ce qui requiert encore autant de temps. 
Si vous ne faites pas cela, les gonds plient. Vous pouvez remedier a cette perte de temps en faisant 
usage du devant a bascule Beatty. 

Le cadre est en tube d'acier de 1-5 16 de pouce D.E. dont les coins sont soudes. La partie infe- 
rieure consiste d'une feuille en acier jauge 18, dc 15" dc profondeur. La section superieurc est 
formee de tiges en acier de 9 16", de 22 \ j " de long et posees a intervalles de 3". Un support 
comprenant 2 poteaux de bois et un rail de tete en acier est fourni pour supporter le devant sur la 
stalle. Lc rail de tete est fait en tube d'acier de 1 : s " D.E. Les poteaux ont 3 pds. 4 3 § pouces de 
long par 3 3 4 pouces de large par 1 '» pouce d'epaisseur et sont fournis avec l'equipement. lis 
sont fixes a la lisiere-agrafe et les gardes sont fixees a ces poteaux. Le panneau mobile est 
suspendu au rail dc tete et pour une stalle de 5 pds., le panneau a 3 pds. 9 pes. de large et 3 pds. 
3 pes. de haut. Fini gris, poids 80 lbs. En commandant, specifiez la largeur de la stalle. A noter, 
les deux barreaux en acier a cote du panneau mobile. Ccs barreaux supportent l'abreuvoir et 
remplisscnt I'espace cntre lc panneau mobile et la division. L'abreuvoir est pose sur une plaque 
d'acier pesant qui est boulonnee sur les deux barreaux. Cet arrangement permet d'ajuster la 
hauteur de l'abreuvoir. Voir page 194 section des abreuvoirs pour informations sur abrcuvoirs 
Beatty pour chevaux. 
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BT Closed Manger, Fig. 297 




Mangeoire galvanisee Beatty avec boite a avoine— No. 297 

(Stray) 

Une bonne mangeoire est une economie dans l'ecurie. Les mangeoires en acier 
sont durables, les chevaux ne peuvent pas les ronger et elles gardent leur apparence 
toute une vie. Elles sont facilement nettoyees et epargnent la nourriture. Les 
vieilles mangeoires de bois ramassent la salete et surissent et causent la perte de 
bonne nourriture. Les mangeoires en acier Beatty sont ventilees et il y a de 
l'espace pour les nettoyer. 

La mangeoire en acier Beatty No. 297 est ideale quand on emploie de la nourriture 
coupee. La mangeoire ne sechera pas laissant ensuite des ouvertures par ou la 
nourriture sera gaspillee. Les mangeoires en acier ont un autre grand avantage; 
elles sont pretes a poser. Elles sont mises en place en peu de temps et a peu de 
frais. II faut un bon ouvrier pour faire de bonnes mangeoires et de bonnes boites 
a avoine. 

La mangeoire Beatty No. 297 est faite en acier galvanise jauge 16 et renforcee 
au centre par cinq bandes de Y% de pc. par 1 1 /2 pc. en fer plat galvanise. Le dessus 
est renforce par un tube d'acier galvanise de 1% pee. diametre exterieur. Une 
ouverture au centre renforcee d'un morceau de fonte malleable sert a attacher le 
cheval. Les rebords du bas et des cotes sont performs a intervalles de 8 pes. pour 
recevoir des vis. 

La mangeoire Beatty No. 297 reguliere a 4 pds. 10 pes. de long pour une stalle 
de 5 pds. de large, centre en centre. Elle a 24 pes. de large dans le haut, 18 pes. 
dans le bas et 21 pes. de profondeur. Poids, 60 lbs. Cette mangeoire sera faite en 
longueurs speciales de 4 pds. a 10 pds. avec charge extra si la dimension exacte 
est donnee. 

La boite a avoine a un rebord de chaque cote afin que les chevaux ne projettent 
pas leur avoine en dehors. Un cheval en gaspillera assez de cette maniere pour 
payer pour une bonne mangeoire et bol a avoine. La boite a avoine est faite 
d'acier galvanise jauge 16 et peut etre attachee d'un cote ou de l'autre de la 
stalle. Profondeur 8 pes., largeur 12 pes., longueur 22 pes. Voir No. 589 page 232. 




Mangeoire galvanisee Beatty pour enclos avec boite a avoine 

No. 305 

(Spraw) 

La construction de la mangeoire pour enclos ou loge No. 305 est la meme que 
pour la No. 297, excepte que pour convenir a l'enclos, un bout de la mangeoire 
est ferme. Les autres specifications sont les memes. 
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No. 453 Mangeoire fermee double (Son) 




No. 455 Mangeoire ouverte double (Singi 



Mangeoire fermee double — No. 453 (Son) 
avec deux boites a avoine — No. 589 

La mangeoire fermee double Beatty est semblable quant a la construction et aux 
specifications a la mangeoire illustree a la page 228, c'est-a-dire la mangeoire 
No. 297, mais elle est designee pour une stalle double ou pour enclos. 

Faite d'acier galvanise jauge 16, renforcee et fournie avec deux boites a avoine. 
Une ouverture a deux pieds de chaque bout sert a attacher les chevaux. Ces 
ouvertures sont renforcees par un morceau de fonte malleable. 

Longueur reguliere — 8 pds. Elle peut etre faite de n'importe quelle longueur a 
partir de 8 pds. jusqu'a 12 pds. avec une legere charge extra. Cette mangeoire a 
24 pes. de largeur dans le haut, 18 pes. dans le bas et a 21 pes. de profondeur. Elle 
pese 10 lbs. au pied. 

Mangeoire ouverte double — No. 455 

(Sing) 

La mangeoire ouverte double est semblable en construction et en specifications a 
la mangeoire No. 296 montree a la page 231, mais est designee pour stalle double 
ou pour enclos. II y a deux boites a avoine et chacune de ces boites est boulonnee 
au cadre. 

Deux ouvertures servent a attacher les chevaux et il y a deux poulies pour poids. 

Longueur reguliere — 8 pds, et elle peut etre faite de n'importe quelle longueur a 
partir de 8 pds. jusqu'a 11 pds. a une legere charge extra. Cette mangeoire a 
24 pes. de largeur et 22 pes. de profondeur et pese 25 lbs. au pied. Finie en vert. 
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Mangeoire Beatty avec Bol a droite No. 296 (Strain): pour bol & 

B No. 531 (Straj). No. 531 fourni en deux longueurs 
1 I* ajustable i 4' 6*, 112 livres, l nr ajustahle a 5', 136 livres. 



Mangeoire pesante en 
fonte No. 16 a 
anneau d'attache et 
roulel te de contrepoids. 

Le bol a avoine a 15* 

de largeur par 8" de 

profondeur avec rebord 

large qui empeche le 

eheval de repandre 

I'avoine. Grillage k foin 

22* x 22", fait de tiges 

de ■> avec §paulement, espacees a des centres de 

2H et rivees a une bande d'arier de 1" x 

aquelle est houlnnnee a la charpente principale 

avec boulons de 5/16". 

DIMENSIONS 

4' 4" ajustahle * 4' 6*, 112 livres. 
4' 10" ajustable k 5', 186 livres. 
5' 4'' ajustable a 5' 6*, 150 livres. 
5' 6" ajustahle a 5' 10", 160 livres. 



I a la meme con- 
struction que le No. 296, 
lie est pour 

He libra, Memes 
specifications, excepte 
dimension. Faite d'une 

jle grandeur 4' de 
\>>ng, 22 au point le 
plus large et 20* de 
profoDdeur. Fourni avec 
bol a avoine 15* de 
largeur, 8* de profondeur. 
Pesanteur 114 livres. 




Mangeoire ouverte Beatty pour stalle 
libre, bol a droite No. 553 (Strep). 
Pour bol a gauche, specifiez No. 298 

Scrub). 




Mangeoire pesante 
Tisdale en fonte No. 
902 avec anneau d'at- 
tache et bol a avoine. 

Faite avec dessus £ 

reborda arrondis, tres 

pesant. Bol a avoine 

*»" x 9 { j" profondeur avec 

bords. Grillage a foin 



1 - ire ouverte Tisdale avec bol a droite Fig. 902 (Tabul 



16" x 
larges 

18" de largeur 25* de profondeur: 
fait de tiges de V postal a des 
centres de 3 1 /" avec epaulement 
et riv£es £ une bande d'acier de 't' x 1' laquelle est boulonnee 
a la charpente principale avec boulons de 5 16". Remarquez les 
supports pour attacher la charpente a la stalle. Dimensions: — - 
Fournie d'une seule grandeur 4' 10* de longueur, ajustable a 
•V avec bol a droite seulement; largeur du haut 1914*. 



La mangeoin Tisdale en fonte 

pour stalle libre est 

itruite du m£me materiel que 

la. Fig. except^ qu f el!e est 

faitt pmii italic libre. Memes 

tt£ la longueur 

3ui est da 1 BD arrive et 2' 5* 
• largi age a foin 26" de 

le largeur et 24* de 

profond. ur I ..I k avoine M" x 16" 
df proft »ndeur. Pesanteur 

' livree. 




No. 907 - MariKeoire ouverte pour stalle libre avec bol a gauche (Talec) 
No. 906 — Mangeoire ouverte pour stalle libre avec bol ak droite (Talco) 



N.B. — Les boU a avoine de ces mangeoires peuvent etre fournis avec porcelaine a interieur, 
moyennant charge extra. 
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No. 334— (Spray) 
Bol a avoine Beatty 




No. 589— (Sang) 
Boite a avoine Beatty en acier galvanise 




No. 301— (Stem/ 
Bol a avoine Beatty avec tablier 
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Bol a avoine "City" No. 910 




Bol a avoine "City" No. 911 



Bols a avoine Beatty 

Les bols a avoine Beatty ne sont pas dispendieux et sont tres durables. lis 
dureront indefiniment. lis ne coutent pas beaucoup plus que des boites en bois et 
epargnent tres vite leur cout par la nourriture qu'ils economisent. Le bois franc 
pour faire des boites a avoine est rare et les gages eleves des menuisiers qui les 
fabriquent les rendent presque aussi dispendieuses que des bols en metal. Des 
boites en bois sont vite rongees par les chevaux et doivent etre remplacees. Elle 
sechent et craquent et la nourriture est gaspillee, ainsi les bols en metal se paient 
par eux-memes. 

Bol a avoine Beatty — No. 334 (Spray) 

Le bol a avoine Beatty, No. 334 est un bol tres fort et peu dispendieux. II est fait 
d'une seule piece avec un large rebord arrondi qui empeche le cheval d'en faire 
sortir le contenu. Le bord etant arrondi, l'animal ne peut pas se blesser. 

SPECIFICATIONS 
GRANDEUR — 16 pouces par 16 pouces par 9 pouces de profondeur. Poids 30 
livres. Deux trous sont perces dans chaque cote pour fixer le bol a la stalle avec des 
vis de 3 8 de pouce. Peinture en gris. 

Bol a avoine Beatty en acier galvanise — No. 589 (Sang) 

Le bol a avoine Beatty en acier est une boite tres forte et peu dispendieuse. Fait en 
acier galvanise, jauge 16 avec large rebords tournes en dedans pour empecher le 
gaspillage de la nourriture. Le fond large et plat etend la nourriture, ainsi 1' animal 
ne peut manger trop vite. II y a deux trous dans chaque cote et chaque bout pour 
le fixer a la stalle de n'importe quel cote. Le bol No. 589 mesure 12 x 22 pouces 
au sommet et 12 x 20 pouces au bas. II a 8 pouces de profondeur et pese 16 livres. 

Bol a avoine Beatty avec tablier — No. 301 (Stem) 

Le bol a avoine Beatty avec tablier installe dans un coin est d'apparence attra- 

yante et on l'emploie soit dans des stalles libres ou stalles ordinaires. Ce bol est 

compose de deux morceaux de fonte, un bol et un tablier, lesquels sont boulonnes 

ensemble. Le dessus forme un large rebord qui empeche le gaspillage de la 

nourriture. 

Ce bol mesure 15 x 15 et a une profondeur de 8 pouces. 

Le rebord du tablier est pourvu de trous pour fixer ce dernier sur le cote ou le 

devant de la stalle. Le rebord mesure 18}^ x 18j/£ pes. Peinture en gris. (50 lbs.) 

Bols a avoine "City"— No. 910 et 911 

Le bol a avoine "City" est destine pour usage dans les etables municipales et 
commerciales. Dans ces etables, le foin est souvent donne dans un ratelier, dans un 
des coins de la stalle et le bol a avoine est place dans l'autre. Ce bol est tres 
pesant, fort et durable. II a 5 16" d'epaisseur. Ce bol est muni d'un rebord tourne. 
Le plus grand bol est souvent employe pour nourriture hachee dans les enclos. 

SPECIFICATIONS 
Fait de deux grandeurs, fini en gris. 

No. 910 (Talmi) grandeur reguliere 16 pes. x 16 pes. x 10 pes. de profondeur et 
par 5 16 pes. d'epaisseur. Pesanteur 73 livres No. 911 (Talon) grandeur 20 pes. 
x 20 pes. x 10 pes. de profondeur et par 5 16 pes. d'epaisseur. Pesanteur 85 livres. 
Des trous sont perces sur deux cotes et des vis de Y% pc. sont fournies pour le 
fixer a la stalle. 
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Ratelier Beatty en acier — No. 919 ( Tanta I 

Ratelier de coin Beatty pour stalles ou enclos 

No$. 1666, 1667, 917, 918, 919 



Le Ratelier de coin No. 1667 (Swote) avec 9 barreaux est destine pour etre place dans le coin de 
1 'enclos pres du plancher. Specifications: Neuf barreaux de 5 «" places a 3" centre a centre en 
haut et \%" au bas. Poids 50 lbs. Fini peinture gris. Hauteur du ratelier 3' 4". 

Le Ratelier No. 1666 est semblable au No. 1667 excepte qu'il a seulement 5 barreaux. II est 
ordinairement place a la hauteur de la tete du cheval. Le foin peut y parvenir au moyen d'une 
chute. Le cheval doit prendre le foin entre les barreaux. Les barreaux sont places a 6" centre a 
centre dans le haut et 3 \ •>" dans le bas. Poids 34 lbs. Peinture gris. 



Le ratelier Beatty tout en acier pour coin 

(Tango) 



No. 917 



Dans les ecuries commerciales et municipales ou il n'y a pas assez d'espace pour un passage poui 
soignage en avant des stalles, le ratelier de coin Beatty No. 917 est souvent employe et remplace 
la mangeoire reguliere. Dans ces ecuries etroites, les chevaux sont attaches au mur et le soignage 
doit se faire par en arriere des chevaux ou par le dessus. 

Le Ratelier No. 917 est designe pour soignage par le dessus, tel que represente sur Illustration du 
haut de la page opposee. Un ratelier special peut etre fait si desire, avec des barreaux qui se 
rendront jusqu'au plafond et les prix sont donnes sur demande. Une chute en metal galvanise 
peu dispendieuse s'etendant du plafond au ratelier coiite moins cher et est satisfaisante. Le ratelier 
a foin regulier dans ce cas est fourni avec un rebord pour fixer la chute. Voyez les specifications 
du No. 917 ci-dessous. Avec une chute, le foin tombe directement dans le ratelier. 

Le ratelier se place dans le coin de la stalle. Un dans chaque stalle place ensemble fait un demi 
cercle tel que represente au haut de la page opposee. La garde de la stalle est coupee en arriere 
du ratelier et fixee a celui-ci de maniere a laisser 1'espace libre en dedans des deux rateliers. 
Lorsqu'un ratelier est employe, la garde et le mur forment r arriere du ratelier. Le ratelier peut 
aussi etre employe dans le coin d'un enclos. Partout ou il est possible, employez les mangeoires 
reguli&res te' que represente sur les pages 228 et 231. 

SPECIFICATIONS 

La charpente du ratelier a foin No. 917 est fait d'acier de l%* de large et %* d'epaisseur, rive 
dans les coins. Les barreaux sont fait d'acier de h /%" rives a ia charpente. lis sont distances de 
3' |* centre en centre. Le ratelier a 2-11" de hauteur et projette a 2 pds. du coin. Fini en gris. 
Pesanteur 30 livres. 

Ratelier Beatty en acier — No. 918 

(Tanic } (pas illustre) 

Le ratelier de coin Beatty No. 918 devra etre specifie pour etre employe avec chutes galvanisees. 
Memes specifications et meme construction que No. 917. Le cadre du haut est en fer angle pour 
recevoir la chute a foin en metal galvanise. 

Ratelier Beatty en acier — No. 919 

(Tanta) 

Le r&telier en acier Beatty demi-cercle No. 919 est fait pour etre employe sur un mur. II a la meme 
construction et les memes specifications que le No. 917. Le ratelier a 2'-4" de large et projette 
1 pd. 7 pes. du mur. Fini en gris. Pesanteur 40 livres. 
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Serrure 'Dublin" pour porte en 
bois. No. 246 (Satchi 



No. 800 Serrure Beatty en cuivre 
(Sinca). Vue interieure- 



No. 800 Serrure Beatty en cuivre, 

Vue *-*u*rieure« 



Porte en acier Beatty pour stalle libre — No. 555 (Shune) 

La porte en acier Beatty pour stalle libre n'est pas plus dispendieuse qu'une bonne porte de bois. Elle vient de Tusine 
toute prete epargnant le temps et le trouble pour trouver le materiel et le charpentier pour faire des portes en bois. 
La porte en acier est forte durable. 

La charpente est faite de tube en acier de 1 r $" diametre exterieur. Les coins sont soudes afin de les rendre rigides 
et ils sont munis d'emboitures en fer ornemental malleable rivees au tube. La section du bas de la porte consiste en 
un panneau en acier jauge 12, 3 pds. 6 pes. de largeur et 4 pds. de profondeur. Des tiges rondes en acier de 9/16 
de pc. placees a des centres de 3 1 £ pes. composent la section du haut. Les pentures et serrures sont faites de fer mal- 
leable et se fixent sur des poteaux en bois ou en acier. La serrure encercle Le poteau de la barriere et aucun accessoire 
n'est necessaire sur le poteau. Lorsque la barriere est fermee. un crochet d'acier retient le verrou en place. La porte 
a 6 pds. 3 pes. de hauteur et 4 pds. de largeur et est finie en gris. Pesanteur 130 livres. 

Plaque de protection — No. 721 (Spill) 

La plaque de protection Beatty consiste en une feuille d'acier galvanise jauge 12, 3 pds. carres, deux des coins 
etant arrondis. Elles sont tres utiles pour proteger le bois des stalles contre les ruades des chevaux. Une est requise 
de chaque cote de la stalle. Chaque plaque pese 40 livres. 

Garde d'acier Beatty pour porte d'enclos — No. 299 (Spiter) 

La garde en acier Beatty pour porte d'enclos est faite de maniere a entrer dans le panneau superieur d'une porte en 
bois, te! que represents sur la page oppose?. Faite en deux grandeurs, 3 pds. de longueur par 2 pds. de hauteur et 
3 pds. de longueur par 2 pds. 6 pes. de hauteur. Le cadre de chaque c6te de la porte de bois a ordinairement 6 pes. 
et avec la garde de 3 pds. ceci represente une porte de quatre pieds de largeur. Le cadre du haut et du bas de la garde 
est fair de lanteres de 2" x x ?" 9 des tiges d'acier de 9/16" y sont solidement soud£es a des centres de 3 1 /'. No. 299 
est fini en gris. Voyez 1'illustration sur la page opposee montrant cette garde sur une porte. 

Accessoires Beatty pour porte d'enclos 

Quand on se sert de portes de bois pour enclos, on devrait commander la garde de porte, les pentures et les serrures 
Beatty. Les pentures Beatty sont silencieuses. Elles sont d'un dessin precis et sont faites de fer malleable. Trois 
pentures sont recommandees pour une porte. Elles sont fournies pour pofceaux de bois ou d'acier. Les pentures seront 
attachees au poteau d'acier a l'usine, si elles sont commandees avec poteau d'acier Beatty pour enctos. Le lien de la 
penture a 19" de long. 

Serrure "City" — No. 273 (Sthom) pour poteau d'acier 

La serrure "City" No. 273 representee sur la porte de bois sur la page opposee est la serrure que nous recommandons. 
Elle est semblable k celles en usage a 1'ecurie de l'Exposition Royale d'hiver k Toronto- Elle est pesante, trds forte 
et fut choisie par Tarchitecte parce que les barres du verrou sont a 1 'extreme bas et haut de la porte. II n'y a pas de 
danger que les harnais s'accrochent dans aucune de ces barres. Specifiez No. 274 (Swhem) pour poteau de bois. 

Serrure "Connaught" — No. 245 (Slock) pour poteau d'acier 

La serrure "Connaught 1 * a 2 points (No. 245) est ordinairement employee. Elle est pesante et forte. Les specifications 
pour ces deux serrures sont les memes excepte que la barre verticale est plus longue sur le No. 273. Une serrure a deux 
points devrait toujours etre employee. Elle empeche la porte de se disloquer dans le bas. Specifiez No. 272 (Slabo) 
pour poteau de bois. 

Serrure "Dublin"— No. 246 (Satch) 

La serrure "Dublin" n'est pas dispendieuse et est une favorite. Le verrou descend en ouvrant la porte et n'exc^de 
pas le coin de la porte. 

Serrure Beatty en cuivre — No. 800 (Sinca) 

La serrure tout en cuivre avec poignee est tres employee. Les parties mobiles sont fix^es dans le cadre de la porte. 
II n'y a rien d'expose oii le cheval peut s'accrocher et la serrure presente une apparence elegante et tres attrayante. 
< Vt t e Berrure est de haute qualite et bien fabriquee. Fonctionne librement et est pr£f£ree de plusieurs par sa simplicity, 
sa beaute et son apparence. 

N'importe quelle serrure Beatty est de toute securite. La varie*e est grande afin de rencontrer les besoins et les gouts 
judicieux des ecuyers. Lorsque voua commandez des serrures et pentures, specifiez toujours si e'est pour 
poteaux de bois ou d'acier et si e'est pour poser a gauche ou a droite de la porte* 
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Stalle a cheval Bcatty complete, Style G— No. 782 (Stang) 

(Voir No. 1, Page 238) 

SPECIFICATIONS 
POTEAU Un poteau Beatty de 5 pds. 6 pes. (No. 788 > page 212. Poteau 
fourni avec cannelure ajustable en acier et boulons pour divisions. La cannelure 
est assez large pour recevoir du madrier de l : *. t a 2 pes. Muni d'une bande pro- 
tectee a la ligne de plancher, d'un anneau d'attache et d'un chapeau ornemental. 
GARDE- Une garde Beatty de 7 pds. (No. 1672) page 219. Les emboitures pour 
relier le devant et l'arriere de la garde sont fournies et attachees a la garde. La 
cadre du bas est fait d'une barre "U" 2" de profondeur pour couvrir la division 
Longueur ajustable de 8' 8" a 8' 11*. Voir page 219. 

MANGEOIRE ET BOITE A AVOINE- Une mangeoire fermee en acier 
galvanise Beatty No. 297, page 228 pour stalle de 5 pds. Une boite a avoine 
No. 589 page 232. 

LISIERE-AGRAFE— Une lisiere-agrafe Beatty No. 796 ainsi qu'une paire de 
fers angles No. 797 sont fournies. Voir page 243. Celles-ci attachent la division 
et la garde au mur. Des vis de \ g pes. pour attacher la lisiere-agrafe au mur et 
des boulons pour madriers de division sont inclus. 

Stalle a cheval complete Beatty, Style H— No. 783 (Stach) 

(Voir No. 2 Page 238) 

SPECIFICATIONS 
POTEAU— Un poteau de 6 pds. 6 pes. (No. 789) page 212. Poteau fourni avec 
cannelure ajustable en acier et boulons de division. La cannelure est assez large 
pour recevoir un madrier de 1% a 2 pes. Muni d'une bande protectrice a la ligne 
de plancher, d'un anneau d'attache et d'un chapeau ornemental. 
GARDE— Une garde Beatty No. 280 page 218. Les emboitures pour relier l'arriere 
et le devant de la garde sont fournies. Le cadre du bas est fait d'une barre "U" de 
2" de profondeur pour couvrir la division. Longueur ajustable de 8'8" a 8' 11" 
MANGEOIRE ET BOITE A AVOINE— Une mangeoire fermee en acier 
galvanise Beatty No. 297, page 228 pour stalle de 5 pds. Une boite a avoine 
No. 589, page 232. 

LISIERE-AGRAFE— Une lisiere-agrafe No. 796 ainsi qu'une paire de fers 
angles No. 797 sont fournies. Voir page 243. Celles-ci attachent la division et 
la garde au mur. Des vis de % pc. pour attacher la lisiere-agrafe au mur et les 
boulons pour madrier de separation sont inclus. 

Stalle a cheval complete Beatty, Style I— No. 784 (Steci) 

(Voir No. 3 Page 238) 

SPECIFICATIONS 

Les specifications pour la stalle a cheval Beatty complete Style I sont les memes 
que celles donnees ci-dessus pour Style G, excepte qu'une garde pour le devant 
de la stalle et un petit poteau de bois pour devanture avec lisiere-d'avant et 
lisiere-agrafe sont fournis. Le poteau, la garde, la mangeoire et la boite a avoine 
sont exactement les memes. 

Stalle a cheval Beatty complete, Style J— No. 785 (Storj) 

(Voir No. 4 Page 238) 

SPECIFICATIONS 
Les specifications pour la stalle a cheval Beatty complete, Style J, sont les memes 
que celles donnees plus haut pour Style H, excepte qu'une garde pour le devant 
de la stalle et un petit poteau de bois pour devanture avec lisiere-d'avant et 
lisiere-agrafe sont aussi fournis. Le poteau, la garde, la mangeoire et la boite a 
avoine sont exactement les memes. 

NOTE — Si la rangee de stalles a un passage a chaque bout, un poteau, une garde 
et une paire de cannelures extra seront requis. Si la rangee finit sur un mur aux 
deux bouts, un poteau, une garde et une paire de cannelures seront epargnes. 
Des lisieres speciales pour coin sont fournies aux passages. Voir No. 796, page 243. 
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Stalk a cheval Beatty complete, Style K— No. 786 (Strak) 

(Voir No. 5 ci-dessus) 

SPECIFICATIONS 
POTEAU— Un poteau de 5 pds. 6 pes. Beatty No. 788, page 212. Poteau fourni avec une cannelure 
ajustable en acier et boulons pour division. La cannelure est assez large pour recevoir du madrier 
de 1% a 2 pes. Muni d'une bande protectrice a la ligne de plancher, d'un anneau d'attache et 
d'un chapeau ornemental. 

GARDE— Une garde Beatty de 7 pds. (No. 1672 i page 219. Les emboitures pour relier le devant 
et l'arriere de la garde sont fournies et attachees a la garde. Le cadre du bas fait d'une barre "U" 
2" de profondeur pour couvrir la division. Longueur ajustable de 8'8" a 811". Voir page 219. 
MANGEOIRE ET BOITE A AVOINE Une mangeoire fermee en acier galvanise Beatty No. 
297, page 228, pour stalle de 5 pds. Une boite a avoine No. 589, page 232. 

LISIERE-AGRAFE — Une lisiere-agrafe Beatty et un petit poteau de bois pour devanture (page 
243) sont fournis. Ceux-ci attachent la division et la garde au devant de la stalle et au panneau 
mobile. Des vis de :} g pc. pour attacher la lisiere-agrafe a la devanture et des boulons pour madriers 
de separation sont inclus. 

PANNEAU A BASCULE— Un panneau mobile Beatty, No. 287, page 227, pour stalle de 5 pds. 
Le rail de tete necessaire et des supports pour attacher le panneau a bascule au petit poteau de 
bois de devanture sont fournis. Le panneau comprend des barreaux en acier pour abreuvoir. 

Stalle a cheval complete Beatty, Style L— No. 787 (Sterl) 

(Voir No. 6 ci-dessus) 

(SPECIFICATIONS) 
POTEAU— Un poteau Beatty de 6 pds. 6 pes. (No. 789), page 212. Poteau fourni avec une 
cannelure ajustable en acier et boulons pour division. La cannelure est assez large pour recevoir 
du madrier de \% a 2 pes. Muni d'une bande protectrice a la ligne de plancher, d'un anneau 
d'attache et d'un chapeau ornementale. 

GARDE Une garde Beatty No. 280, page 218. Les emboitures pour relier l'arriere et le devant 
de la garde sont fournies. Le cadre du bas est fait d'une barre "U" 2" de profondeur pour couvrir 
la division. Longueur ajustable de 8 '8" a 8 '11". 

MANGEOIRE ET BOITE A AVOINE Une mangeoire fermee en acier galvanise Beatty (No. 
297), page 228, pour stalle de 5 pds. Une boite a avoine No. 589, page 232. 

LISIERE-AGRAFE — Une lisiere-agrafe Beatty comprenant un petit poteau de bois de devanture 
page 243. Ceux-ci attachent la division et la garde au devant de la stalle et au panneau a 
bascule. Des vis de 3 N pc. pour attacher la lisiere-agrafe a la devanture et des boulons pour 
madrier de division sont inclus. 

PANNEAU A BASCULE— Un panneau mobile Beatty (No. 287 i, page 227, pour stalle de 5 pds. 
Le rail de tete necessaire et les supports pour attacher le panneau aux petits poteaux de bois 
de devanture sont fournis. Le panneau comprend des barreux en acier pour abreuvoir Beatty. 
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Boulon a bacul pour murs en tuile ou 

avec espace. 












Boulon telescopique Beatty 



No. 797— (Sagle ) Cannelure 
en fer angles pour division. 



i 



No. 1662 

iSyhap) 

Lisiere-agrafe 

pour poteau 

d'acier. 




I 




No. 796 — Lisiere-agrafe de division 
pour mur de bois ou de beton (Sanch) 



No. 798— Lisiere-d'avant No. 799 -Lisiere-d'avant 
pour devanture en bois. pour coin de devanture en 
(Sract) bois. (Some). 



Cannelures et fers angles pour divisions 

Sur la page opposee et sur les photographies du haut, vous voyez les differents accessoires pour 
relier les stalles a chevaux Beatty ensemble. Nous les fournissons en longueurs variees selon le 
plan. 

No. 796 — Lisieres-agrafes pour divisions avec fers angles No. 797 sont employes pour relier 
les divisions de stalles aux murs de bois ou de beton. La garde se relie aussi a la lisiere-agrafe du 
mur ou de la division. Cette lisiere-agrafe est faite d'acier jauge 12 et peinturee. Fournie avec 
boulons de \ s " pour usage sur devanture en bois ou vis a bois ' \ pour usage sur murs de bois ou 
de ciment. Les expansions pour murs en ciment sont fournies avec charge extra. 

No. 797 — Cannelures en fer angle pour divisions. Ces cannelures ou fers angles sont fournis par 
paire et avec boulons telescopiques. La photographie du haut montre la cannelure a fers angles 
reliee a la lisiere-agrafe sur le poteau. Cette cannelure sert aussi a relier la stalle a la lisiere-agrafe 
sur le mur. Ces fers angles sont d'acier jauge 12 et peintures. 

No. 798— Lisiere-d'avant pour devanture en bois. Cet attachement est employe pour relier le 
deyant de la stalle a la lisiere-agrafe en dedans de la devanture. Fournie avec boulons telescopiques 
de 5 s de pc. Faite d'acier jauge 12 et peinturee. 

No. 799 — Lisiere-d'avant pour coin de devanture en bois. Cet attachement est fourni pour les 
coins du passage dans une rangee de stalles. Fait soit pour angle droit ou gauche et dans ce cas, il 
sert de fer angle, aussi dans le cote de la division. Faite le meme que No. 798. 
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327 (Spord)— Trappe d'egout Beatty 
8" x 8" avec sortie de 3". 

444 (Stres) — Trappe d'egout Beatty 
10" x 10" avec sortie de 4". 



Coupe transvale montrant l'interieur de la 

trappe No. 444. 




No. 560 (Stucco) — Couvert d'egout Beatty pour egout en ciment. 

No. 560 sert generalement a couvrir 1 'egout en ciment en arriere des chevaux. Les trous per- 
mettent au liquide de penetrer dans 1 'egout sans danger que les matieres solides obstruent la 
trappe. Fait de fonte grise %", 5 pds. de longueur, S%" de large; pese 7> 2 livres au pied. 
Peinture en asphalte noir. 




No. 337— Trappe Cloche Beatty (No. 1 

Speck) (No. 2 Speed). 

Sert au meme usage que la trappe Beatty 
No. 444. Faite en fonte grise, peinturee en 
vert. Grandeur No. 1 — 6" x 6" avec sortie 
de 2". Pesanteur 12 livres. No. 2—12" x 12* 
avec sortie de 4". Pesanteur 24 livres. 




Grillage Beatty pour tuyau d'egout No. 339 
(No. 1 Spent) (No. 2 Soap) 

Fait de fonte grise, peinture en vert. 

No 1 grandeur — 6" x 6"', pesanteur 8 livres. 

No. 2—12" x 12", pesanteur 21 livres. 
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No. 1038 (300H)— Douille en fonte pour 
poteau en bois 8" x 8" (Teddy). 



No. 928 (58H) — Douille en fonte pour poteau 
de bois 6" x 6" (Tasty). 

Haut 4" x 4" — %" creux en dedans. 
Bas 12" x 12*-— 2W d'epaisseur. 





No. 923 (40H) — Chapeau en fonte pour mur (Tardy). 





No. 925 (43H) — Seuil en fonte pour mur (Tarpa). 



Trappes d'egout Beatty— No. 444 et 327 

Les ecuries possedant un systeme d'egout par lequel le fumier liquide est envoye 
dans des reservoirs, ou les etables qui sont lavees a grande eau, ont besoin de 
trappes d'egout. Ces trappes doivent etre placees dans les egouts et leurs nombres 
varient d'apres la longueur des egouts; on devrait en avoir dans les enclos, en 
arriere des cheveaux ou toutes autres places necessaires. La trappe Beatty est 
une amelioration sur la trappe-cloche parce qu'elle egoutte parfaitement ; aucune 
salete reste dans la trappe. Dans la trappe-cloche, la salete s'accumule autour 
de la colonne de sortie, Ceci avec le temps, se corrompt et degage une odeur 
desagreable et n'est pas sanitaire. Pour permettre un bon egout, une pente de 
1 pc. doit etre donne aux planchers vers la trappe. La trappe Beatty a un double 
grillage pour retenir toute matiere qui pourrait obstruer la conduite. Chaque 
grillage est facile a enlever en tout temps. 

La trappe d'egout Beatty est faite en fonte grise et en deux grandeurs et finie 
avec peinture verte. No. 444, grandeur 10 pes. par 10 pes. avec sortie de 4 pes. 
Pesanteur 47 lbs. No. 327, grandeur 8 pes. par 8 pes. sortie de 3". Pesanteur 
32 lbs. 
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No. 768 (Skunk) 

Auge en fonte avec 

dossier, support et 

appareil pour trop 

plein. 




No. 561 (Sandi)— Trappe d'egout Beatty 

pour mangeoire. 




No. 497 Auge Beatty 
pour mur. No. 1 (Seal) 
No. 2 (Sect 




No. 336 (Spark)— Ventilateur Beatty 

Peut etre pose partout dans les murs ou 
division. Un ressort le tient ferme. Quand la 
porte est ouverte, elle dirige l'air au plafond — 
pas de courants d'air directs. Grandeur totale 
7" x 15". Fait de fonte grise. Peinture en 
vert. Pesanteur 12 livres. 
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No. 335 — Ventilateur Beatty pour mur — 
No. 1 (South.., No. 2 (Space) 

No. 1 sans fonctionnement a coulisse. Fait 
de fonte grise, peinture en vert. Grandeur 
2'/x 8", pesanteur 2 ' > livres. No. 2 avec ou 
sans coulisse 5J4* x %%" . Pesanteur 5 livres. 



Auge Beatty— No. 768 

(Skunk) 

La maniere la plus facile et satisfaisante d'abreuver les chevaux dans l'ecurie est 
par l'usage des abreuvoirs Beatty No. 157 decrits sur la page 194. De cette 
maniere, les chevaux sont automatiquement abreuves sans qu'il soit necessaire 
de les envoyer boire a une auge. Des centaines de nouveaux abreuvoirs Beatty 
sont en usage dans les ecuries commerciales, municipales et de fermes. Ou les 
abreuvoirs Beatty ne sont pas en usage, une auge dans l'ecurie epargnera du 
temps au lieu de faire sortir les chevaux de l'ecurie pour les abreuver. L'auge 
Beatty est faite pour usage a l'interieur de l'ecurie. Elle est generalement placee 
le long du mur en arriere d'une rangee de stalles pres de la porte ou a un passage. 

L'eau peut y etre conduite du haut ou du bas et peut y entrer d'un bout ou de 
l'autre. A l'arriere du dos de l'auge, il y a un tuyau a l'eau avec sortie au centre. 
II n'y a pas de chantepleure ou de projection ou le cheval peut accrocher le licou 
ou la bride. Dans les ecuries commerciales, l'eau froide est introduite d'un bout 
de l'auge et l'eau chaude de l'autre. Une soupape d'arret devrait etre placee sur 
la conduite d'eau pres de l'auge pour la remplir. L'auge est munie d'un trop 
plein qui peut etre relie a l'egout de l'ecurie. Cette auge est ideale dans les ecuries 
commerciales, municipales et autres. 

Le trop plein est dispose pour que l'auge soit videe rapidement. Les accessoires 
en cuivre qui composent le trop plein ne peuvent pas rouiller et il y a un grillage 
en cuivre pour empecher le trop plein d'etre obstrue. Le tuyau d'entree est de 
%" et le trop plein est de 1" '. Pesanteur 315 lbs. 

L'auge Beatty No. 768 est sanitaire et est faite en fonte pesante. Elle est forte 
et durable. Elle resistera a tous les abus et durera toute une vie. Ellene rouillera, 
ni ne coulera pas. Fournie avec un dos en fonte pesante de 1 pd. de haut par 
3 pds. 10 pes. de long, pour empecher l'eau d'etre repandue sur le mur par les 
chevaux. L'auge mesure 3 pds. et 10 pes. de long par 1 pd. 6 pes. de large et 1 
pd. de profondeur. Les pattes sont d'acier angle pesant de 1}^ pc. par 1J/2 pc. 
par 3 16 pc. et sont boulonnees au fond et au dos de l'auge. Fini vert. 

Auge Beatty pour mur — No- 497 

No. 1 (Seal) No. 2 (Sect) 

L'auge Beatty pour mur No. 497 est designee pour abreuver les chevaux a l'in- 
terieur et pour etre attache au mur ou a une division. Elle est compacte et com- 
mode ou l'espace est limite. Cette auge est generalement placee sur un mur en 
arriere des chevaux ou pres d'un passage. 

L'eau peut y etre conduite par le haut au centre ou par le bas et entrer dans l'auge 
par le cote. Une soupape d'arret dans le tuyau d'approvisionnement doit etre 
employee pour le remplir. L'auge est en acier galvanise jauge 20. Le rebord du 
haut est roule sur une tige d'acier et l'auge est bien soudee. Elle est supportee 
par une bonne charpente de fer plat galvanise de 2" x J4" et un cadre solide de 
chaque cote permet de la fixer au mur. Munie d'un trop plein et couloir. Faite 
en deux grandeurs No. 1, 25 pes. de largeur, 12 pes. de profondeur et projectant 
a 15" du mur. Pesanteur 20 lbs. No. 2, 30 pes. de largeur, 12 pes. de profondeur 
et projectant a 18" du mur. Pesanteur 25 lbs. Eprouvees a l'eau avant l'expedition 
de la manufacture. 

Trappe d'egout Beatty pour mangeoire — No. 561 

La trappe d'egout Beatty pour mangeoire sert pour egoutter quand on se sert 
de la mangeoire pour abreuver les animaux ou quand on desire la laver a grande 
eau. Elle est faite en fonte grise avec capuchon en cuivre pour empecher la 
rouille et etre facile a ouvrir. Elle est aussi munie d'un grillage en fonte grise facile 
a enlever pour la nettoyer. Elle est faite pour s'ajuster sur un tuyau de 4" et 

pese 9 lbs. Fini gris. 
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No. 966 (122H) — Support de 

selle et bride, en fonte. Projette 

19". (Toridi. 




No. 967 (123H)— 
Support de selle et 
bride, en fonte. 
Projette 19". A 

( Turnf ) ' 





No. 247 (Sride) 

Support combinaison 
pour bride et selle. 



No. 962 (117H) 

Crochets en fonte pour 
sangle. (Trifl). 




No. 985 (139H) 

Crochet pour huiler 
les harnais (crochet 
seulement). Laniere en 
cuir ou chaine extra. 
(Tulle). 




No. 965 (120H)— Support Anglais en fonte 
pour selle avec dessus en bois. (Turko). 




No. 988 C143H) 

Support de harnais a 

coulisse en fer pour 

poteau a face unie. 

Turbi). 
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No. 1026 (194H)— Penture ornementale en fer malleable pour 
porte de stalle libre. Longueur de couplet 2' 6*. Tagel . 
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Ce qui est dfe I'ouvrage peniblc pour un hommc fort a 
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La manier 



ique^-pelletant un passage pour 
la brouette 
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Avec le chariot a litiere Bcatty, un homme peut faire 
autant d'ouvrage que quatre hommes avec des brouettes 
et vous exempte de I'esclavage de la vieille methode 
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LE CHARIOT A LITIERE BEATTY REND FACILE LE 

NETTOYAGE DE L'ETABLE 

Une grosse heure d'ouvrage faite en 20 minutes 

De tous les ouvrages sur la ferme le nettoyage de l'etable est un des plus durs, 
des plus monotones et des plus desagreables. 

L'etable doit etre nettoyee tous les jours, c'est une chose qui ne peut etre 
negligee- Chaque jour, dimanche inclus, le meme ouvrage dur, ennuyeux, mono- 
tone, doit etre fait. De fait pour rencontrer les exigences laitieres dans certains 
districts, les cultivateurs nettoient leurs etables deux fois par jour. 

La corvee de broutter brouette apres brouette de fumier est un dur ouvrage 
meme pour un homme fort. Ceci est encore plus evident quand la cour est boueuse 
ou remplie de neige, se tracant un chemin a travers une cour boueuse ou de neige 
a moitie-fondue, avec de la fange jusqu'au cheville et que la brouette s'enfonce 
dans la boue, ou glisse sur une planche glissante, ceci est assez pour inspirer la 
terreur a celui qui nettoie l'etable. Naturellement vous etes interesse dans quelque 
chose qui rendra cet ouvrage plus facile a faire et la besogne moins penible. 

Cette corvee dure et penible n'est pas necessaire, comme la Reuse a remplace la 
faucille ainsi le chariot a litiere Beatty a remplace la brouette. Avec un chariot a 
litiere, toute cette corvee peut etre abolie facilement, vivement, et a bon marche. 

Les chariots a litiere Beatty epargnent de l'ouvrage, du temps et de l'energie sur 
des milliers de fermes. Aucun ferrnier qui s'en est servi ne peut s'en passer. 
N'importe quel gargon de douze ans ou plus peut manipuler un chariot a litiere 
Beatty, alors pourquoi pensionner et payer un salaire a un homme engage. 



Le chariot a litiere Beatty epargne du temps 

Une des principales raisons pourquoi le chariot a litiere Beatty est profitable, 
est a cause du temps qu'il epargne. 

A comparer avec une brouette, il epargne les 2 3 du temps necessaire pour net- 
toyer l'etable. L'ouvrage peut se faire en 20 minutes ce qui prendrait une heure 
de la vieille maniere. Cette epargne de temps a beaucoup de valeur l'automne et 
le printemps. Le printemps chaque minute du temps est requise pour cultiver, 
pour semer, parce qu'il est tres important que chaque minute de votre temps 
soit appliquee a cet ouvrage pour faire les semailles a bonne heure. En automne 
le remplissage du silo et les labours d'automne vous demandent chaque minute 
de votre temps. 

Avec tous ces travaux importants a faire, les animaux sont encore a l'etable et 
elle doit etre nettoyee tous les jours. Dans ces deux saisons de Tannee l'epargne 
de 40 minutes dans une heure est tres appreciable et paiera vite le prix d'un 
chariot a litiere. 

Dans les journees courtes de l'automne, de l'hiver et du printemps, le nettoyage 
de l'etable se fait souvent a la noirceur. Le chariot a litiere suivra le rail jusqu'au 
poteau du dehors. Pas de planche glissante a suivre, pas de fange, de boue ou 
de neige pour embarrasser. En ete il y a toujours les chevaux et les enclos a 
nettoyer. Ainsi le chariot a litiere vous epargnera du temps et du labeur toute 
Tannee, chaque jour, dimanche inclus. 
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Fonctionncmcnt du chariot a fumier Beatty 

La raison pour laquelle le chariot a fumier Beatty sauve tant d'ouvrage, c'est 
qu'il se manoeuvre au-dessus de la tete. L'etat du sol n'y fait rien, parce qu'il 
n'a aucune relation avec le chariot. Peu importe alors que la cour soit boueuse 
ou couverte de neige. Le chariot a fumier Beatty fonctionne uniment sur des 
rails places au-dessus de tout obstacle. 

Ces rails aeriens d'acier sont placees au plafond de l'ecurie et en arriere des stalles, 
a deux pieds des rigoles. II y a des aiguilles a differents endroits, pour que le 
conducteur puisse faire entrer le chariot dans l'ecurie a chevaux, dans les enclos 
a veaux, a cochons, en un mot, dans tous les endroits ou on doit nettoyer. Une 
perche tournante conduit les rails en dehors de la grange, a une distance de 30, 
40 pieds, meme plus. 

Le chariot a fumier Beatty fonctionne le long de ce rail, de niveau eleve. II 
transporte les plus lourds fardeaux. Meme un enfant peut le conduire, parce que 
tout le fardeau est supporte par le rail et qu'il n'y a aucun soulevement a faire. 
Avec un chariot a fumier Beatty un enfant fait aujourd'hui un ouvrage qui 
demandait un homme autrefois, 

Poussez le chariot en arriere des stalles; enlevez le frein place sur la roue a portee 
de la main, et la boite descend. Elle tombe juste a cote de la gouttiere de sorte 
qu'elle peut etre remplie facilement et promptexnent. C'est facile de mettre 
chaque brindille de fumier et toutes les gouttes de cet engrais liquide dans cette 
grande boite a large ouverture et tres etanche, sans en repandre ni en laisser 
tomber. Pour faire avancer le chariot, donnez un simple coup de fourche ou de 
pelle sur la boite, et il va s'avancer jusqu'a la stalle suivante. Toute cette 
manoeuvre est si facile que l'ouvrage est accompli en quelque minutes. Quelques 
instants apres, le chariot rempli est pousse sur le rail jusque dans la cour. Tirez 
le loquet a bascule, et la lourde charge se deversera dans la voiture a engrais, 
le wagon ou le traineau ou encore sur le tas, comme on trouvera le plus pratique 
de faire. 

II transporte de lourdes charges 

La charge d'une brouette n'est rien a cote de celle du chariot a fumier Beatty. 
Celui-ci prend huit cents livres a la fois, c'est -a-dire quatre fois le contenu d'une 
brouette. Une tournee de la grange au tas de fumier suffit dans la plupart des 
etables; et deux ou trois tournees au plus sont necessaires dans les fermes plus 
considerables. Voyez-vous alors le grand nombre d'heures que le chariot a fumier 
Beatty vous sauve? 

L'etat du sol de la cour n'y fait rien. Rappelez-vous que le chariot a fumier 
Beatty fonctionne sur des rails places au-dessus de votre tete. Trois pieds de 
neige ne feraient aucune difference. Le chariot passe juste au-dessus de la neige 
jusqu'au bout exterieur de la perche de soutien. Vous pouvez toujours placer le 
fumier aussi loin que vous desirez, de l'etable. Point n'est besoin de pelleter de 
chemin en hiver, ni de planches glissantes a etendre au printemps. Le chariot a 
fumier Beatty a aboli tout ce mauvais etat de choses. 

Quelques fois il est plus avantageux de decharger le chariot dans la voiture a 
engrais ou dans le traineau et transporter l'engrais droit aux champs. II n'y a 
qu'une manoeuvre a faire — emplir le chariot dans l'etable. Le travail assommant 
de prendre le fumier au printemps et de le sortir de la cour, vous est epargne. 
De cette maniere, on ne risque pas le perte de l'engrais par Taction dessechante 
du soleil, par l'eau des pluies et par l'ecoulement du fumier liquide. Une des 
plus importantes qualites du chariot a fumier Beatty est la facon dont il conserve 
la valeur du fumier liquide. Le chariot est tout a fait etanche. II n'y a pas de 
degouttement ni de debordement pendant le trajet du chariot a travers l'etable 
et la cour. Vous en apprecierez l'economie quand vous saurez que l'engrais 
liquide vaut $7.00 la tonne. Naturellement, si vous avez une remise a fumier, 
le chariot a fumier pourra y etre decharge facilement. 
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Sauve la fertility de la ferme 

Un des avantages les plus importants du chariot a litiere Beatty est la maniere 
qu'il conserve le fumier liquide si precieux. 

D'apres les stations experimentales en Canada et d'autres pays, les essais 
minutieux faits de differentes manieres ont demontre que 75' \ de la valeur du 
fumier, comme un tout, est contenu dans le liquide, et que l'augmentation de la 
production est etonnante quand le fumier liquide est applique sur le sol. lis 
recommandent fortement le fait que ce fumier liquide doit etre soigneusement 
conserve — et applique sur le sol. En Grande Bretagne et en Europe, generalement 
ou l'usage des fertilisants est pratique sur une plus grande echelle qu'ici, le fumier 
liquide est egoutte dans un reservoir et conserve avec soin. II est ensuite pompe 
et transports dans un wagon et etendu sur le sol, ou melange avec le fumier 
solide. Dans notre Province de Quebec, le meme mouvement pour eriger un 
hangar a fumier avec reservoir pour le liquide a ete grandement recommande et 
encourage par le support du Gouvernement Provincial. Un plan pour ce genre 
de hangar est montre sur la page 68. Rien n'aidera plus a conserver le fumier 
liquide qu'un chariot a litiere Beatty. La boite d'acier impermeable empeche de 
couler le liquide dans les passages ou dans la cour et tout ce fumier est transports 
avec surete au reservoir a liquide ou sur le tas. 

Cette grande question de conserver la fertilite de la ferme merite plus d'attention 
que nous sommes habitues a lui donner. Les fermiers depensent des milliers de 
dollars pour des fertilisants commerciaux, pendant ce temps ils laissent le meilleur 
fertilisant de tout le fumier de ferme se gaspiller et perdre sa valeur fertilisante 
par le lessivage, par le chauffage, par la fermentation rapide, et par le coulage 
dans le ruisseau du liquide precieux. Le chariot a litiere Beatty se payera par 
lui-meme, en sauvant la valeur fertilisante du fumier de la ferme. 



Cours et environnements propres et sanitaires 

De meme qu'il epargne du temps et du labeur et conserve la valeur fertilisante 
du fumier, il est facile de tenir la cour propre et d'eloigner le fumier des batisses, 
avec un chariot a litiere Beatty. 

Un tas de fumier pres de l'etable est un centre de multiplication pour les germes 
de maladie et les mouches. II pourrit et detruit les batisses et gate l'apparence 
des environnements de l'etable. Sans un chariot a litiere, il est pratiquement 
impossible d'eloigner le fumier des batisses et d'avoir une cour propre et seche. 
Le fumier a une tendance a s'amonceler autour des entrees de porte. Ce fumier 
retient le liquide et de suite vous avez un etang de salete et de fange dans lequel 
les vaches doivent passer pour entrer et sortir de la batisse. Ceci s'eclabousse 
sur le pis et augmente considerablement la difnculte de produire du lait propre. 
Elles transportent cette fange sur leurs pattes ce qui rend l'etable tres difficile a 
tenir propre et sanitaire. C'est la raison que les regulations laitieres specifient 
que le fumier doit etre tenu a 40 pieds ou plus des etables. Depuis qu'il se parle 
tant des conditions sanitaires de l'etable, de la production du lait propre et de la 
prevention de la propagation de la maladie, un chariot a litiere Beatty est une 
des meilleures machines achetables pour assister dans la production de produits 
propres et sains. 

Avec un chariot a litiere Beatty dans votre Stable vous etes certain que meme 
dans les plus grosses tempetes, le fumier sera facile a transporter sur le tas. 
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II travaille silencieusement 

Une grande qualite du chariot Beatty, c'est qu'il fonctionne sans bruit et 
silencieusement. Les vaches n'en sont pas troublees; vous le constaterez vous- 
meme si jamais vous faites le commerce du lait. Les vaches ombrageuses ne 
doivent pas etre affrayees en essayant de trainer une voiture dans l'etable. Rien 
n'est aussi agacant pour elles que le bruit des sabots des chevaux, la mise en 
marche ou l'arret de la voiture, et le cri du charretier. 

Quand on se sert de chevaux et voitures pour nettoyer l'etable, il y a tout le 
trouble d'atteler et de deteler tous les jours; le danger pour le cheval de glisser 
sur le plancher de ciment, de se blesser, et aussi d'endommager les portes et 
seuils en trainant le suisse ou la voiture. 

Vous ferez beaucoup plus facilement cet ouvrage avec l'equipement Beatty, 
parce que vous n'aurez pas besoin de repandre du fumier sur le chemin. Les 
lourdes roues de fer du camion et les fers des chevaux brisent tout le ciment 
et seuils des portes. 



L'Equipement Beatty se paie lui-meme plusieurs fois 

Naturellement vous pourriez vous en dispenser. Vous pourriez vous dispenser 
aussi de votre charrue et de votre lieuse, mais vous contenterez-vous d'y rever 
seulement. Rappelez-vous qu'un chariot a fumier Beatty vous sauve autant 
d'ouvrage en nettoyant les vaches, qu'une lieuse vous en sauve en coupant les 
moissons. Rappelez-vous aussi qu'un chariot a fumier ne fonctionne pas seule- 
ment 3 ou 4 semaines par annee, mais tous les jours, tant que vos vaches 
demeurent dans la grange. Vous ne vous en servez pas que 6 jours par semaine, 
mais 7 jours, car l'etable demande d'etre nettoyee le dimanche aussi. 

Pensez a tout cela— pensez a la cessation du travail fatigant du nettoyage de 
l'etable — pensez au plus grand charme de l'agriculture, et au plus grand interet 
que prendront vos garcons aux travaux de la ferme — pensez a la facilite qui 
en resulte pour trouver de bons travaillants — pensez au temps epargne — pensez 
a toutes les allees et venues epargnees, du tas de fumier a l'etable — pensez a 
la protection de vos batisses contre le fumier — pensez aux tas de fumier qui 
augmentent la malproprete de l'etable — pensez a la conservation de l'engrais 
liquide — pensez a la facilite du nettoyage de la grange — le chariot se payant 
lui-meme dans un hiver par la seule somme d'ouvrage epargnee — pensez a 
toutes ces choses et demandez-vous si vous pouvez continuer a faire votre 
ouvrage sans chariot a fumier Beatty. 

Plus tard vous vous procurez certainement un chariot et un equipement Beatty. 
La question qui se pose est celle-ci: Combien de temps pourrez-vous faire 
votre ouvrage sans cet equipement? Pourquoi ne pas vous en procurer un des 
a present? 
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Le chariot a fumier Beatty 

Chaque chariot a fumier est une amelioration de 1'ancien systeme de la brouette; 
mais il y a des principes tres importants qui doivent etre observes dans la 
construction d'un chariot a fumier si on veut en avoir une satisfaction durable. 
Un chariot a fumier est destine a de l'ouvrage dur. Souvent il est charge a sa 
pleine capacite et alors pousse violemment et retourne sans soin. Chaque partie 
doit etre particulierement solide, sans quoi, elle se briserait. 

C'est avec ce souci de la solidite que nous concevons et dessinons chaque partie 
du chariot Beatty. Nous savons que chaque morceau doit etre fait pour soutenir 
le plus dur service. Toute notre confiance est placee dans le chariot Beatty, 
et nous voulons que vous aussi, vous ayez la meme confiance. Pour que vous 
voyiez exactement le materiel employe, nous donnons des indications detaillees 
a la page 275. 

La reputation du chariot a fumier Beatty 

Le chariot Beatty est sur le marche depuis plus de 30 ans. Les premiers que nous 
avons vendus sont encore en usage et fonctionnent toujours aussi bien. Commc 
preuve de ce que nous avancons, voici une lettre de Monsieur Leslie qui possede 
maintenant la ferme sur laquelle un des premiers chariots fut installe, il y a plus 
de 30 ans. 

Beatty Bros. Limited, Fergus, Ont. 
Messieurs: 

Le chariot a fumier, qui etait installe dans la grange quand j'achetai cette ferme 
de Monsieur Alex Gerrie, est encore en parfait ordre. Nous nous en servons tous 
les jours, pour transporter le fumier de 40 betes a comes. Jamais je n'ai eu 
besoin d'acheter un morceau de rechange, et il semble devoir durer encore de 
longues annees. Un voisin qui a un chariot a fumier d'une autre marque que celle 
de Beatty, installe apres le mien, a ete oblige de remplacer deux fois la boite 
pendant cet espace de temps. Je crois qu'il songe a s'acheter un chariot Beatty. 
Vous felicitant de la construction de vos chariots, 

Je demeure, R. I. Leslie. 

II y a deux fois plus de chariots Beatty vendus dans une annee au Canada que 
de chariots de toutes les autres marques ensemble. On en fait usage dans les 
fermes experimentales du Gouvernement et dans les grands fermes laitieres. C'est 
si vrai qu'un des plus eminents agriculteurs du pays disait: "II n'y a qu'un vrai 
chariot a fumier, et c'est le chariot Beatty." 

Force et simplicite 

La raison pourquoi le chariot a litiere Beatty donnera des annees de service 
satisfaisant est qu'il est fort et tres simple de construction. Chaque morceau 
est pesant et fort. II n'y a pas de roue a rochet, ou autre morceau complique 
pour s'user. 

Le chariot a litiere Beatty a gagne sa reputation sans egale, dans toutes les 
sections du pays ou Ton se sert du chariot a litiere, a tel point que 9 fermiers sur 
10 vous diront que le Beatty est le meilleur. Demandez a l'homme qui s'en sert. 
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Les avantages du chariot a litiere Beatty 

Imaginons nous que vous etes apres faire fonctionner un chariot a litiere, qui est 
installe dans votre etable sur le rail eleve; la premiere operation est de descendre 
la boite pour charger. 

Facile a descendre 

Le chariot a litiere Beatty descend rapidement par sa propre pesanteur. Pour 
qu'il descende vous avez simplement a lever la barrure de la roue en elevant le 
bras du frein. La barrure en dehors de la roue et le frein en dedans de la roue 
fonctionnent par le meme levier. La boite s'abaisse par gravite. Pour regulariser 
la vitesse de la descente, appliquez le frein au rebord interieur de la grande roue 
en elevant la barrure et le levier de frein aussi haut que possible. II y a des 
chariots que vous etes oblige de descendre a la main. Ceci est une depense de 
temps et d'energie. 

Facile a charger 

Le chariot Beatty a une large ouverture. II n'y a pas de charpente ou autre 
obstruction au dessus de l'ouverture du chariot pour nuire au chargement. Le 
chariot a litiere avec charpente en tuyau au dessus de la boite rend le chargement 
difficile, et cela prend plus de temps et de labeur pour y charger le fumier. Si la 
charpente au dessus de la boite est assez haute pour rendre le remplissage facile 
elle reduit la hauteur de l'elevation de la boite. Ceci est une incommodite pour 
passer au dessus du tas ou pour vider dans un wagon ou un epandeur. 



Facile et vite a monter 

Prenez un peu le temps de remarquer la methode pour monter un chariot Beatty. 
Ceci est demontre clairement au bas de la page opposee. Remarquez les doubles 
poignees. Les deux mains sont employees en meme temps pour tourner la roue. II 
n'y a pas de temps ou d'energie de perdu. Deux mains valent mieux qu'une; 
50% de Tenergie qui serait autrement requise pour monter la boite est epargnee, 
ainsi, meme un petit garcon peut facilement monter un chariot a litiere Beatty 
charge. 

Le montagne par double poignee sur le chariot Beatty le rend le plus vite a 
monter. Une charge de 600 lbs. peut etre montee en 25 secondes, parce que 
l'operation est continuelle. Vous pouvez appliquer le pouvoir continuellement 
jusqu'a ce que la boite soit completement montee. Les chariots a chaines sans 
fin sont montes en tirant sur la chaine. Cette operation n'est pas continuelle, il 
y a arret dans l'operation a chaque fois que l'operateur arrete et prend une 
prise nouvelle pour tirer la chaine. 

La manivelle a double poignees a plusieurs avantages pour monter une charge 
comparee avec une chaine sans fin. Une double poignee donne une prise enorme. 
La maniere dont la chaine s'enroule autour de l'arbre donne une double prise. Le 
treuil et la manivelle a une avance sur la charge de 40 contre 1. 9 lbs. de pression 
sur chaque poignee elevera 600 lbs. dans la boite. Non seulement la friction est 
reduite au minimum par le roulement de la roue dentelee et par l'enroulement 
ouvert de la chaine du treuil sur l'arbre de couche, mais la friction est de plus 
reduite par la poulie sur le bras de suspension de la boite, par laquelle la chaine 
du treuil passe. Celle-ci a 2 x /i pes. de diametre et tourne sur un essieu en 
acier de 7 /i" '. 
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Detail du frein barrure sur le chariot a litiere Beatty 




Le frein 

En elevant le bras de la barrure 
et le frein, le frein est applique au 
rebord interieur de la roue, con- 
trolant ainsi le mouvement de 
descente de la boite. Reduisez 
toujours la vitesse en vous ser- 
vant du frein au lieu de la 
barrure. 
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Quand vous arretez de monter le 
chariot Beatty la gravite auto- 
matiquement applique la barrure 
au rebord exterieur de la roue, et 
retient la charge a n'importe 
qu'elle elevation. 



Le crochet d'arret de 

surete 

II y a double barrure fournie 
avec le chariot Beatty comme 
montre plus haut. Celle-ci opere 
sur le bras interieur de la 
manivelle. 
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L'energie que vous depensez a tourner la manivelle du chariot a litiere Beatty 
monte la charge et n'est pas depensee a combattre de la friction. N'importe quel 
gar con peut appliquer 9 lbs. de pression sur chaque poignee, et peut ainsi monter 
une boite chargee avec un chariot a litiere Beatty. Ce chariot a la methode la plus 
facile et la plus vive pour elever une charge, possedee par aucun autre chariot. 

Sur d'autres marques de chariots a litiere essayees, il a ete trouve qu'il faut de 
40 a 62 lbs. de pression pour monter 600 lbs. dans la boite. Cette meme charge 
peut etre montee avec un chariot Beatty avec seulement 18 lbs. de pression. La 
raison pour ceci est claire. Certaines marques ont la roue a chaine connectee 
directement sur l'arbre qui eleve la charge. Avec cette methode ils n'ont pas la 
moitie du levier trouve dans la manivelle Beatty avec 2 longue manivelles et 
doubles roues dentelees. 

D'autres marques de chariots ont des vis sans fin. Une serie de vis sans fin gaspille 
50 a 75% du pouvoir applique. La friction dans ces vis sans fin est suffisante 
pour retenir la charge de la boite sans assistance. Imaginez vous done le pouvoir 
gaspille a monter cette charge qui a assez de friction pour retenir 600 lbs, de 
fumier. Dans un cas semblable la friction est egale au poids de la charge! Le 
Beatty a gagne la reputation d'etre le plus facile et le plus vite a manipuler — et 
apres tout vous achetez un chariot a litiere pour sauver du temps et du labeur. 

Facile a pousser sur le rail 

A present que le chariot est abaisse, rempli et monte, l'operation suivante est 
de pousser la charge sur le rail en dehors de l'etable. 

Un avantage particulier du chariot Beatty est que ses roulettes de rail sont munies 
de coussinets en bronze impregnes de graphite et par consequent sont auto- 
lubrifiantes. Le Beatty est le seul chariot muni de ces coussinets modernes. Les 
roulettes du rail ont 4 3 \" de diametre par un pouce d'epaisseur, et sont machinees 
avec precision pour les coussinets et a 1'exterieur ou elles roulent sur le rail. 
Toutes ces ameliorations rendent le chariot Beatty tres facile a faire rouler sur 
le rail et prolongent enormement sa duree. 

La manivelle offre le meilleur moyen pour pousser le chariot charge sur le rail. La 
manivelle est attachee a une charpente solide qui est attachee directement au 
rouage et aux roulettes du chariot. Ainsi la poussee qui est dirigee aux parties 
roulantes du chariot vous assurera une motion reguliere et facile sur le rail. Ceci 
est specialement un avantage pour pousser le chariot de stalle en stalle en le 
chargeant. 

Dans les chariots sans manivelle il n'y a rien de solide sur lequel on peut pousser. 
Vous devez pousser sur la boite mouvante. Sur le chariot Beatty la manivelle est 
16 po. en arriere de la boite. Elle est eloignee du fumier et toujours propre. 
L'operateur n'est pas oblige de pousser sur une boite sale et couverte de fumier. 
Avec le chariot a chaines sans fin il y a toujours la chance que la chaine balotte 
contre la boite sale, et qu'elle devienne couverte de fumier, ce qui la rend tres 
deplaisante et dangereuse. 

Le chariot a litiere Beatty a des bouts eleves qui empechent le coulage sur le 
fonctionnement du declanchement. Sans les bouts eleves le fumier s'introduit 
dans le declanchement qui controle le chavirement de la boite qui devient en 
mauvais ordre tres vite. 

Facile a verser, verse des deux cotes 

Le chariot a litiere Beatty verse des deux cotes. Ceci est un avantage distinct 
sur un chariot a litiere qui verse que d'un seul cote. II etendra le fumier d'une 
maniere plus egale dans le hangar a fumier, sur le tas, dans le wagon ou l'epandeur. 
Une boite de chariot a litiere qui ne verse que d'un cote a souvent besoin d'etre 
versee par l'operateur, specialement si elle est chargee plus pesamment du cote 
oppose que Ton desire la faire verser, ou s'il vente tres fort. Dans chaque cas, 
l'operateur est en danger de se faire eclabousser avec du fumier. Une boite qui 
verse des deux cotes comme la Beatty peut fonctionner avec une corde sur 
Tappareil de declanchement et l'operateur peut etre a plusieurs pieds du chariot 
pendant que le fumier est verse de la boite. 
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Elevation trcs haute 

Le chariot a fumier Beatty s'elevera de 8 pouces plus haut que tous les autres 
ce qui est du a un seul arbre et a sa construction compacte. II peut etre eleve 
de sorte que le dessous du recipient soit a trois pieds et 1 poucedu rail. Le chariot 
Beatty est plus eleve que l'epandeur d'engrais, le traineau ou la voiture, et le 
fumier peut etre empile plus haut lorsqu'il est necessaire de le laisser accumuler 
dans la cour. Le chariot Beatty lorsqu'il est eleve passera plus facilement au- 
dessus des loges et enclos. 

Les bras de suspension du recipient 

Lorsque le recipient Beatty est eleve, les bras de suspension se barrent en 
position contre l'arbre ou l'essieu et assurent ainsi une parfaite rigidite pendant 
la circulation. La chaine qui supporte les bras du recipient, etant attachee au 
centre de l'arbre ainsi qu'a chaque bout, resserre les bras de suspension arm 
qu'ils ne puissent pas se debarrer et deverser le recipient avant que vous ayez 
libere le loquet de bascule. 

Le loquet a bascule 

Pour faire fonctionner le loquet a bascule, tirez simplement sur la chaine de 
declanchement. Le ressort est en cuivre et ainsi il ne corrodera pas. Le loquet 
a bascule est protege par le tube galvanise qui renforce le dessus du recipient 
arm qu'aucune particule de fumier s'y introduise. Le recipient Beatty se nettoie 
de lui-meme quand il est bascule, vu qu'il est arrondi a l'interieur et qu'il n'y 
a aucun endroit ou le fumier pourrait s'accumuler. II est parfaitement etanche. 

La chaine s'enroule en spirales ouvertes 

Maintenant, etudiez les gravures du chariot a fumier. Elles font ressortir un 
point important dans la construction du chariot a fumier. Elles demontrent 
comment la chaine de soulevement du chariot Beatty est attachee au centre 
de l'essieu de maniere a ce qu'en s'enroulant, elle forme une spirale ouverte. 
La chaine n'est pas endommagee en frottant sur elle-meme, vu qu'elle a toute 
la longueur de l'essieu sur lequel elle peut s'enrouler. L'espace limite pour la 
chaine sur l'essieu de certains chariots, demande l'usage d'une petite chaine ou 
d'un cable qui sont de force insuffisante, et l'objet utilise est tellement entasse, 
qu'il est force de s'enrouler sur lui-meme, ce qui le fait user plus vite. 

Parce que la chaine est suspendue au centre et a chaque bout, la tension est 
distribuee sur la chaine et sur l'arbre. Chaque chaine d'elevation employee sur 
le chariot a litiere Beatty est essayee a 1,000 lbs. La chaine de roue dentelee 
est de la meme grosseur et force que celle employee pour faire fonctionner les 

canevas sur votre lieuse. 
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No. 522 
( Duok ) 

Wagonnet pour 
rail dc chariot a 
foin. Poids 6 lbs. 
Voyez page 273. 



Wagonnet a deux roulettes pour rail Beatty. Poids 7 ' > lbs. 
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Les wagonncts a roulettes 



La boite est suspendue du rail avec l'aide d'un wagonnet en fer malleable a deux 
roulettes, montees en tandem. Les emboitures de l'arbre ou essieu sont fixees a 
ce wagonnet avec des boulons de % de pouce, qui permettent au wagonnet 
de tourner. 

Avec cet arrangement, les roulettes sont toujours en alignement avec le rail, et 
la circulation du chariot se fait aussi facilement sur le parcours des courbes 
que sur le parcours droit. Ainsi, les saccades sont abolies et une circulation facile 
et unie est assuree. 

Les cultivateurs qui ont deja possede un des anciens modeles de chariots qui 
circulent sur un rail a large rebord, avec les roulettes Tune a cote de l'autre, 
savent que ce chariot circule avec saccades et tres inegalement sur le rail, et 
quels efforts il faut pour le pousser. 

Mais combien y en a-t-il qui se sont donnes la peine de chercher la cause de ces 
saccades? Ce qui suit les expliquera: 

Tel que mentionne, chaque wagonnet est a tourniquet afin que le chariot puisse 
prendre les courbes. Pour arriver a ceci, les jointures du tourniquet doivent etre 
un peu libres. Lorsque vous faites circuler le chariot charge, sur le rail, la friction 
sur les robords du rail retient les roulettes en arriere — et soudainement la poussee 
donnee au chariot est assez forte pour surmonter la friction alors les roulettes 
avancent par secousse. 

Elles trainent en arriere de nouveau, et avancent encore par secousse. Ceci rend 
le maniment du chariot tres difficile, et comme le tourniquet s'use de plus en 
plus, le trouble ainsi occasionne devient tres agacant. 

Cas saccades sont prevenues dans le chariot Beatty au moyen des roulettes en 
tandem. Pour que les roulettes du chariot Beatty trainent en arriere ou avancent 
par saccades, il faudrait enlever completement soit la roulette du devant ou de 
Tarriere. 

Les essieux des roulettes du chariot Beatty sont en acier tourne. Les roulettes 
sont machinees avec precision pour recevoir les essieux. Les roulettes sont aussi 
munies de coussinets en bronze impregne de graphite rendant le chariot plus 
facile a pousser. Aucun autre chariot n'est muni de ces coussinets modernes. 

Wagonnet pour rail de chariot a foin 

Nous avons quelquefois une demande pour le chariot a fumier Beatty, pour 
circuler sur l'ancien rail pour chariot a foin, ce rail etant employe pour quelques 
modeles de chariots a fumier. Les boites de ces demiers se deteriorent plus 
vite que le rail, de sorte que la boite Beatty est quelquefois fournie pour ce rail. 
Nous vendons plus que 50 chariots Beatty dans un an pour remplacer d'autres 
modeles de chariots qui sont brises, le wagonnet special No. 522, sur la page 272, 
etant employe. Cependant, nous ne recommandons pas cet arrangement. Le rail 
Beatty contribue tant a la satisfaction que vous donne votre installation, que 
nous vous avisons de remplacer l'ancien modele meme le rail, par une installation 
complete Beatty. 
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Chariot a fumier Beatty— No. 52 et No. 290 

No. 52 — Boite avec bouts en bois No. 1 (Dale). Boite avec bouts en bois No. 2 (Daelo). 
No. 290 — Boite avec bouts en acier No. 1 seulement (Dadra)- 

LA BOITE — Le recipient est fait d'acier galvanise "Best Bloom" bien trempe, jauge 18, les cotes 
duquel sont solidement cloues aux bouts, et doublement renforces par une bande en acier de 
Vgx 1 1 o pouce qui entoure les bouts. En plus, les cotes sont renforces par un bord roule d'un 
pouce de diamdtre, plie alentour d'un tube fendu. Les bords de la feuille sont retenus dans Touver- 
ture de ce tube. Les cotes et les bouts sont assembles au moyen de fortes pieces en fonte mal- 



leable. Les bouts sont en pin blanc embouvete, renforces avec une barre d'acier 



Vs 



n 



" 



en 



dehors, et par une barre l /% x 1 y% en dedans. Ces bouts sont traites a l'huile, peintures et vernis. 

BOITE AVEC BOUTS EN ACIER— Meme chose que plus haut excepte que les bouts sont 
faits d'acier jauge 16 qui sont soudes et rives aux cotes. 

BRAS DE SUSPENSION — Construit de la meilleure qualite d'acier dur carbone, de % x 1 
pouce, tourne de cote vers le recipient, et il ne pliera ni ne se brisera pas. II est muni d'une poulie 
de 2 1 2 pouces a travers laquelle passe la chaine du treuil. 

APPAREIL DE RENVERSEMENT- II consiste d'un loquet a chacun des bouts, qui retient 
les bras de suspension, et ce loquet est opere au moyen d'une petite chaine dans le bout et con- 
trols par un ressort en cuivre de premiere qualite. Le ressort est protege par le tube qui renforce 
les cotes, de sorte qu'il est aucunement entrave par le fumier. Lorsque le recipient est renverse, 
il se deverse d'un cote ou de Tautre, a loisir. 

L*ARBRE — II est fait d'acier de 134 pouce roule a froid de la meme qualite employee dans les 
manufactures pour la fabrication des arbres de couche. Cet arbre a un coussinet de S x ^ pouces 
sur les emboitures. 

CHAINE DE SOULEVEMENT— Chaine a mailles courtes, soudee a l'electricite et eprouvee 
avec une charge 4 fois plus grosse qu'elle doit supporter. Elle est suspendue a trois endroits, et 
s'enroule en spirale sur l'arbre. 

WAGONNETS A ROULETTES — lis sont en fer malleable tres pesants, d'une seule piece et 
modeles de sorte qu'ils ne peuvent sauter en dehors du rail. Les emboitures de l'arbre sont suspen- 
dues aux wagonnets a roulettes pas des boulons de ^ de pouce qui permettent aux wagonnets 
de tourner lorsqu'ils passent une courbe. L'ecrou est fixe au boulon au moyen d'une goupille 
qui les traverse tous les deux. (Page 272). 

ROULETTES — Elles sont en fer gris de 494" * 1". et munies de coussinets en bronze impregne 
de graphite et par consequent sont autolubrifiantes. Elles sont machinees avec precision pour 
les coussinets et a 1'exterieur ou elles roulent sur le rail. Les essieux sont en acier roule de %*. 
Les deux roulettes sont disposees en tandem et espacees de 5" centre en centre. (Voir page 272). 

TREUIL — Modele a bras avec une chaine de couronne pour elevation. II est equipe de deux 
poignees de 9 pouces, tres fortes, afin que les deux mains puissent etre employees pour monter 
le chariot. La couronne de la manivelle a 7 dents et celle de l'arbre moteur, 21 dents. 

CHARPENTE DE LA MANIVELLE Elle est rigidement supportee par des barres de ;i s x2 
pouces, en acier et est ajustable pour resserrer la chaine de la couronne, ou d'engrenage. 

CHAINE DE COURONNE — Elle se compose de mailles d'un quart de pouce d'epaisseur, mai- 
lables et detachables. Elle peut supporter un poids definitif de 2,260 livres. 

MANIVELLE — Elle a 13 x j pouces de diametre et est munie de deux bras malieables avec 
poignees en fer. 

FREIN D'ARRET— Fait du meilleur fer malleable. Voir la page 268. 

CAPACITE — Recipient No. 1 de 48 pouces de long x 26 pouces de large, avec une capacite de 
12 boisseaux ce qui equivaut a 600 livres de fumier de vaches. Le recipient No. 2 a 48 pouces 
de long x 29 pouces de profondeur x 28 pouces de large et contient 16 boisseaux, ce qui equivaut 
a 800 livres de fumier de vaches. 

PESANTEUR — Avec le recipient No. 1 le chariot pese 200 livres, et avec le No. 2 il pese 210 livres. 

MESURES POUR INSTALLATION— La surface de la profondeur du recipient est de 3 pieds, 
1 pouce a partir du dessous du rail, lorsque le recipient est monte aussi haut qu'il peut l'etre. La 
surface de la largeur du chariot Beatty No. 1 est 2 pieds et 3 pouces; No. 2, 2 pieds 7 pouces. 
Un radius minimum de 3 pieds devrait etre alloue sur le rail, aux courbes. 

La surface totale du chariot a fumier Beatty est de 6 pieds et 6 pouces. La chaine de soulevement 
est assez longue pour abaisser le recipient de 3 pieds et 6 pouces. Voir au bas de la page 281 
pour autres mesures. 
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Chariot a litiere Beatty a chaine interminable 

No. 617 — Avec boite en acier. No. 429 Boite avec bouts en bois 



Chariot a fumier Beatty a chaine interminable — No. 617 et No. 429 

Le chariot a fumier Beatty a chaine interminable est destine a etre employe 
dans des batisses ou les plafonds sont exceptionellement eleves. 

Pour tous les cas ordinaires, nous recommandons notre chariot regulier, dont 
les specifications sont donnees sur la page 274. 

Dans les circonstances mentionnees plus haut, le chariot a chaine interminable 
est preferable. La chaine pendra plus bas que le chariot lorsqu'il sera eleve, 
sans qu'elle soit encombrante, comme le serait une manivelle et un treuil. 

La construction du chariot a chaine interminable est semblable a celle de notre 
chariot regulier, No. 52, page 274. La seule difference est dans la construction 
du treuil. Les specifications sont donnees au complet, plus bas lorsqu'elles 
different de celles de notre chariot regulier. 



SPECIFICATIONS 

LA BOITE OU RECIPIENT — Les specifications sont les memes que pour notre 
chariot regulier. 

BRAS DE SUSPENSION— Les memes que pour le chariot regulier. 

APPAREIL DE RENVERSEMENT— Les memes que pour le chariot regulier. 

ARBRE — Les memes que pour le chariot regulier. 

CHAINE DE SOULEVEMENT— Les memes que pour le chariot regulier. 

WAGONNETS A ROULETTES— Les memes que pour le chariot regulier. Voir 
page 273, et illustration sur la page 272. 

ROULETTES — Les memes que pour le chariot regulier. Voir page 2 73, et 
illustration sur la page 272. 

TREUIL — C'est le modele d'engrenage a chaine interminable, consistant d'une 
charpente principale d'une seule piece, d'un engrenage principal, d'un petit 
pignon malleable conduisant Fengrenage principal et d'une roue pour chaine. 
L'engrenage principal a 60 dents et le pignon 15 dents. lis ont une face de \\i 
pouce. La roue de la chaine a 12 pouces de diametre, et porte une chaine de 
% de pouce et 12 pieds de long. Les dents de la roue a chaine sont longues de 
sorte qu'elles empoignent solidement la chaine. 

GUIDES POUR CHAINE— Des poulies speciales, une de chaque cote, guident 
la chaine et la retiennent sur la roue. 

FREIN D'ARRET— II est fait du meilleur malleable et est controle par un bras. 

CAPACITE — Le recipient No. 1 a 48 pouces de long, 26 pouces de profond et 
24 pouces de large. II contient 12 boisseaux ou 600 livres de fumier de vaches. 

PESANTEUR— 200 livres. 

MESURES POUR INSTALLATION— La surface de la profondeur du chariot 
a chaine interminable est de 3 pieds et 1 pouce, a partir du dessous du rail, 
lorsque le recipient est monte aussi haut qu'il peut l'etre. La surface de la largeur 
de ce chariot est 2 pieds et 3 pouces. Un radius minimum de 3 pieds devrait 
etre alloue sur le rail, aux courbes. 

La surface totale du chariot a chaine interminable est de 6 pieds. 

277 









M 




: 


















u 










7 Rail pc »t * filmic Gfoaaeur rtrllc iDn 




^4* 




1 



^» 















No. 214 AfiO0Ml«MBtt pour rail l» ■■■• 













Rail Bra' 



dune po 






*• 



rai dc 



a f umier • Di 









Rail Beatty pour chariot a fumier 

• (Patent e) 

Le rail Beatty est specialement adapte pour transporters eleves. En examinent 
Illustration du rail Beatty, No. 217, sur la page opposee, vous constaterez sa 
commodite pour ce genre d'ouvrage. 

La resistance du rail Beatty 

Le rail Beatty a deux pouces de profondeur. Le rail est suspendu par le bord 
superieur pour que chaque once de materiel qui le compose supporte la charge. 
II a la forme des poutres — I — qui sont employees pour les longrines des ponts 
en acier et des grattes ciel. Les rails de chemin de fer sont construits sur le meme 
principe. II n'y a aucune tension sur le centre de la poutre. La tension est sup- 
ported par le rebord. Nous avons pare a ce fait mecanique en placant le plus 
pesant du materiel dans les rebords superieurs et inferieurs du rail, ou la tension 
doit etre supportee. Ces rebords et la grande profondeur du rail contribuent a 
le rendre inflexible sous la charge qu'il supporte. Le rail Beatty ne cedera jamais 
et ne flechira pas sous le poids de la charge rendant ainsi la circulation du chariot 
tres difficile. Le rail Beatty dure tres longtemps ce qui est du a sa profondeur. 

II n'accumule pas la glace 

Le rail Beatty n'offre qu'une surface de 5 16 de pouce de large sur laquelle la 
neige ou la glace pourrait s'accumuler. Cette surface est arrondie, tel qu'illustre 
par le No. 217 sur la page opposee. II n'est jamais necessaire de gratter ou de 
faire fondre la neige et la glace du rail Beatty comme c'est le cas pour du rail 
plat. En plus, la surface arrondie du rail facilite la circulation du chariot, et ne 
cause presque pas de friction. 

II est facilement erige — voir page 288-289 

N'importe qui peut installer le rail Beatty. Des trous sont perces a intervalles 
de 3 pouces et les crochets s'y boutonnent simplement. L'illustration sur la page 
280 montre comment le bout du crochet est introduit dans le trou du rail, et 
ensuite remonte en position. La plaque de clouage est alors passee dans la partie 
superieure du crochet, et est placee dans la position desiree, et clouee a la solive. 
La premiere qualite d'acier carbone est employe dans la fabrication du rail 
Beatty. Ce rail peut etre plie a loisir pour former les courbes au moment de 
l'erection. II n'est pas necessaire d'acheter des "courbes speciales" ni de chauffer 
les pieces pour les courber. Voir page 288. 

Le rail Beatty n'est pas un rail de chariot a foin 

Certaines compagnies emploient le meme rail pour leurs chariots a fumier que 
pour leurs chariots a foin. II va sans dire que ceci est peu satisfaisant. Un rail 
pour chariot a foin ne requiert pas tant de resistance verticale. II ne doit pas 
etre plie ni embranche dans 5 ou 6 passages differents. II n'est pas suspendu un 
pied plus bas que le point de support a un endroit et de 8 pouces a un autre. Le 
parcours de ce rail ne s'etend pas jusqu'au dehors ou il est expose a la neige et 
la glace. Cependant, c'est la tache du rail de chariot a fumier. II est evident 
que les deux rails ne peuvent etre echanges avec succes. Nous manufacturons 
trois sortes de rails pour les chariots a foin, lesquels nous aurions pu employer 
comme rail de chariot a fumier, s'ils etaient appropries. Nous avons prefere 
construire un rail special pour pourvoir a ces exigences. 
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Les accouplements Beatty— No. 214 

(Dora) 

Le No. 214, page 278, illustre les accouplements pesants ou joints pour rail, 
lesquels sont employes pour boulonner les sections du rail Beatty l'une a l'autre. 
Remarquez leurs longueurs extraordinaires, et aussi le fait que quatre boulons 
sont employes, formant ainsi un fort joint a onglet. Le rail est parfaitement 
solide et rigide a Tendroit ou il est joint. 

Les sections detachable — No. 436 

(Dirt) 

La section detachable, No. 436, page 278, est employee pour permettre de 
fermer les portes ou encore a l'endroit ou deux rails se croisent. Elle est munie 
de deux crochets de surete qui bloquent les bouts du rail, lorsque la section 
detachable est enlevee. 

Les crochets Beatty 

(Patent*) 

Le modele des crochets contribue beacoup a l'erection facile du rail Beatty. Des 

trous sont perces a intervalles de 3 pouces dans lesquels les crochets se bouton- 

nent facilement, ceci epargne deux fois le temps dans l'erection d'une installation, 

vu que l'usage de boulons, ecroux et cle Anglaise n'est aucunement necessaire. 

Ces deux ameliorations sont patentees et aucun autre fabricant ne peut les 

fournir. Les crochets Beatty empechent le rail de tourner sur le cote. Un epaule- 

ment en haut du crochet porte la plaque de clouage directement en ligne avec 
le rail. 

Des crochets de differents modeles, pour convenir a n'importe quelle grange, 
sont montres sur la page precedente. 

Le crochet Beatty a tourniquet, No. 210, consiste d'un crochet et d'une plaque 
de clouage. La plaque a clouage est a tourniquet, de sorte que vous pouvez la 
tourner dans n'importe quelle direction pour la fixer a la solive, quelque soit sa 
position par rapport au rail. 

Le crochet Beatty a extension, No. 215, est employe pour suspendre le rail a 
n'importe quelle distance du plafond. L'usage de ce crochet est montre sur la 
gravure de la page 280. La tige est munie d'un long fil qui permet un ajustment 
parfait avec le niveau du rail. Le crochet Beatty pour perche, No. 734, est 
employe pour fixer le rail, soit a une perche tournante en acier ou en bois. La 
tige traverse la perche est est fixee dans le haut avec l'ecrou et la rondelle. Le 
crochet Beatty pour plafond, No. 136, est muni d'une plaque speciale pour 
clouage, pour usage lorsque la grange est plafonnee. Cette plaque se visse au 
plafond au moyen de deux grandes vis. 

DETAILS DE L'INSTALLATION— Le rail est suspendu a 4*i pouces de la 
partie inferieure de la solive la plus basse. 

Les crochets Beatty a extension, No. 215, devraient corresponds en longueur 
a la profondeur du bois au-dessous du point de support. Ainsi, si la longrine 
dans la gravure sur la page 278 etait de 8 pouces de profondeur, le crochet a 
extension devrait etre de 10 pouces; si elle etait de 12 pouces, le crochet devrait 
etre de 14 pouces et ainsi de suite. Lorsque vous commandez des crochets Beatty 
pour perche, No. 734, specifiez si la perche est en acier ou en bois. 

Aucun arret de bout est requis. Tous les crochets sont places du meme cote du 
rail afin de donner un libre cours aux roulettes. Le crochet final est place sur le 
cote oppose aux autres, formant ainsi un arret de bout de premiere classe. Les 
crochets sont faits en acier forge, et doivent etre places a intervalles de 36 pouces, 
et iljioit y en avoir un de surplus a chaque courbe. 
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No. 130 Aiguille Beatty a 
trois-branches (Dusk 




No. 209 Aiguille transversale ou table 

tournante (Duet) 
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Les aiguilles Beatty 

La plupart des granges requierent au moins une aiguille. Les aiguilles Beatty 
sont employees pour permettre les embranchements du rail dans les differentes 
parties de l'etable. Au moyen du No. 54, page 282, le chariot peut etre dirige 
soit dans Tune ou l'autre des deux directions, et avec le No. 130, dans Tune ou 
l'autre des trois directions, 

Les aiguilles Beatty se barrent solidement en position et ne peuvent pas se 
mouvoir par accident. L'aiguille se barre a l'avant des bouts du rail. La con- 
struction de l'aiguille est telle qu'elle empeche la section mobile du rail de de- 
passer le rail sur lequel le chariot doit circuler. Un autre grand avantage des 
aiguilles Beatty est qu'elles ferment automatiquement les bouts du rail, ainsi 
le chariot ne peut, par accident, passer tout droit et se briser. Les aiguilles 
Beatty sont reversibles, c'est-a-dire que le bras mobile peut etre change a 
n'importe quel cote de l'aiguille pour accommoder le rail. 

Ces aiguilles sont tres simples, compactes et de construction forte. Les parties sont 
en fer malleable avec de gros cotes pour endurer la tension. Elles sont fournies 
completes avec les poulies et le cable. 

Poids: Aiguille a deux embranchements, No. 54, 25 livres. Aiguille a trois em- 
branchements, No. 130, 33 livres. Pour installation des aiguilles voyez la page 282. 



Table tournante Beatty, ou aiguille transversale — No. 209 

f Duet) 

La table tournante, ou aiguille transversale Beatty, est employee a l'endroit 
ou deux rails se croisent. Une courte section de rail, au centre de cette table, 
tourne, et s'ajuste pour completer le rail sur lequel on desire faire circuler le 
chariot. 

Les bouts ouverts du rail sont fermes automatiquement par les pieces qui 
tournent. Le chariot ne peut pas derailler. Des arrets sur la partie stationnaire 
empechent la partie mobile de depasser le point en vue. 

La table tournante Beatty consiste d'une forte partie en metal montee sur de 
pesants blocs en bois, et de bras malleables pour supporter la partie mobile, 
et les quatre bouts de sections de rail de chariot a fumier. 

Aucun ajustment n'est requis. La table tournante est expediee, prete a eriger 
dans l'etable. L'ajustement entre la section mobile et les bouts stationnaires 
est soigneusement fait a la manufacture. Tout ce qu'il y a a faire est de l'as- 
sujettir au support et de fixer le rail aux quatres parties qui sont envoyees en 
meme temps que la table. 



Pesanteur complete, 80 livres. 
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Perche tournante Beatty en acier — No. 208 

(Dattyj Patentee 




Vue de profil de la perche tournante Beatty en acier — No. 208 

Une perche tournante Beatty en acier permet de transporter le fumier a n'importe quel endroit 
de la cour Avec cette perche, il n'y aura pas d'amat de fumier prea des batimcnts, duquel 
uanrnt -les vapeurs an macales, et ou lea microbes et les mouches se multiplied ntinuel- 
lement. Prcsque t< i lea villea ont maintenant des loia locales couvrant lea conditions requiaes 
pour le lait qui doit etre expedie a la ville pour la consummation generale. 

Une de cea condition* eat invariablement que le fumier doit etre depose loin de l'etable. Une 
perche tournante de 30 pieds donne une etenduc dc hargement beaucoup plus vaste qu'un 

rail droti el rigide qui K prolonge a 100 pieds dc 1 etable. Loraqu'il est neceaaaire dc conduire 
mi' « harge de foin tres prea de la grange, la perche pcut etre poussrc contrc la grange de » 
qu'elle etl hort du Chemin. Chaque installation <le chariot a fumier devrait co une 

perche tournantr. Nous recomrnanl one la perche en acier, car ellc ne pournra pas et eat « 

la manufacture DTCtC a erigcr. L ouvrage dc halage et ajustage vous eat comp cnent epargne. 

vous pouve/ vous | >u er de bona poteaux en frenc ou en cedre. ila pcuv re em pi 

lumpra 45 pieds de longueur Ila ne devraient pas avoir plus que 4 ou 4 ' pouce* de dia re 
dans le petit DOUl 1 DIM lea acceaaoirea neceasaires, tel que g • pour rail, g ur la i 

lea acconplements pour tige <le rrtenue, tOlll illustrea e» r.a aur page Ce> 

nployts, toil avec une perche en acier ou en bois. 

SPECIFICATIONS 

La pcrchc eat fabrtquee tin mcillcur I en acier nolidc, grade D. galvamae et de t pouces 

D.E.. et assemblee au moyen de fortes emb..it u res a onglct mallcablcs. 

Des tiges dc support <1«- I pouce empechent la perche de plier. 

Des tiges de retenue dun deim pouce MBt fournies. une pour chaque ^ueur de 10 a 12 piedi 
de perche. 

Une perche tournante d'aucune longueur jusqu'a 45 pieds eat pratique, si la distance k par' 
du gond de la perche, jusqu'a la plaque sur laquclle lei tiges de retenue aont fixers, mesure 18 
pieds ou plus 

Elle est construite de dim rentes longueurs, aavoir. 25 pieds, 30 pieda, 35 pieds. 40 pieds et 45 
pieds. 

Nous t urnissons g« n fa alement lea perchea tournantea en acier. en longueurs sent lea rnul- 

tiplea de 5. Si vous lea desirez en longueurs autre que cellea-ci. elles sont chargers au pnx de la 
longueur reguliere auivante. 

C'est-a-dire, une perche de 32 pieds coiitcrait la meme prix qu'une perche de 35 pieds. 






Longueur 

le la 

perche 


Noinbre 

de tigea 

de retenue 


Distance verticale 
minimum, du gros 
bout dc la pcrchc 
a la console pour 
tige de retenue 


Longueur 

dela 

perche 


Nombrc 

de tiges 

de retenue 


Distance verticale 
minimum, du gros 
b« le la pcrchc 
a la console pour 
tige de rrtrnue 


10 pieda 




1 




6 




30 pieds 


3 




12 


IS pieds 




1 




• 




35 pieds 


3 




16 


pieds 




2 




• 




40 pieds 


4 




18 


25 pieda 




2 




10 




45 pieds 


4 




22 



La pcrchc tournante en acier comprend les tiges de retenue. la console pour tige de retenue, 
gond pour perche. gond pour rail. No. 1 24 et lea emboiturea pour fixer lea crochets. Une descrip- 
n en details de ces accesoire3 ae trouve a la page 286. 
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No. 131 — Gond Beatty complet pour 
perche tournante (Drag). 



Vue du cote oppose. 




No. 516 

console pour 

tige de 

retenue. 

Duol) 



Gond Beatty pour perche tournante et No. 124 penture pour rail (Dump). 
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No. 239 — Accouplement pour tige de retenue. 






Gond "Big Jim" pour rail— No. 19 

(Label) (Patente) 

Le gond "Big Jim" est fait de trois longueurs de 30 pouces d'acier pliant de 2" x 
1 g" galvanise, et est insere dans un espace de 34 pouces. II est de la meme 
profondeur que le rail du chariot a fumier, 2 pouces, est est fourni avec deux 
crochets speciaux, et est tres facile a eriger. 

Ce gond plie facilement en s'arrondissant graduellement en une courbe aussi 
parfaite qu'aucune de celles dans le rail. II se pliera en arriere aussi loin qu'une 
porte de 4 pieds le permettra, et aussi loin qu'il est necessaire pour rempilement 
du fumier. II ne retrecira pas ni ne flechira pas lorsque la perche sera tournee 
vers la grange pour y demeurer quelque temps. Ce gond ne rouille pas comme il 
est usuel avec le gond a jointure lequel est tres complique. Les crochets mal- 
leables speciaux tres pesants, qui sont fournis a chaque bout du gond, recoivent 
toute la tension que la perche tournante pourrait produire, protegeant ainsi 
l'aiguille et les crochets qui se trouvent dans Tetable. 

Penture pour rail de chariot a fumier — No. 124 

(Dump) 

Le No. 124 devrait etre employe seulement lorsque la perche doit demeurer 
dans la position centrale, quand la charge est conduite au dehors. 

Vu la forme du rail Beatty et la haute qualite d'acier carbone duquel il est 
fabrique, plusieurs installations sont erigees sans penture. Le rail peut etre plie 
de la maniere desiree. 






Gond Beatty pour perche tournante — No. 131 

(Drag) (Patente) 

Le gond pour perche consiste d'une console en fer malleable qui est fixee au 
batiment et de deux lanieres malleables qui se boulonnent a la perche ainsi que 
les boulons et les tire-fonds necessaires. 

Ce gond doit etre solidement fixe au linteau de la porte, ou sur la plaque au- 
dessus de la porte, si le renfoncement de celle-ci y atteint, au moyen de tire-fonds. 
Si le linteau est en beton, la console peut etre boulonnee, avec des boulons de 
}/£ pouce, a un madrier qui est retenu d'un bout dans le cadre de la porte et 
s'etend jusqu'a la charpente de la grange au-dessus de ce dernier. 

Le gond Beatty pour perche tournante, No. 131, est utilise avec des perches 
en bois, et retiendra des perches dont le gros bout a 9 pouces carres. 

Tel qu'illustre sur la page opposee, la perche tournante Beatty peut etre fixee au 
linteau de deux manieres differentes. S'il y a un vasistas dans la porte, et que 
l'on desire poser la perche aussi bas que possible, elle devrait etre installee comme 
dans le No. 131. La gond devrait etre renverse, s'il n'y a pas de vasistas dans la 
porte, de sorte que la partie inferieure de la perche soit au niveau du dessus de 
la porte. 

Console pour tige de retenue — No. 516 

(Duol) 

La console, No. 516, est faite d'acier et de fer malleable, et est pourvue d'un 
long boulon de 7 /$ de pouce qui traverse la plate-forme de la grange, voir gravure 
sur la page 284. Premierement, boulonnez la console en position, ensuite placez 
les oeils des tiges de retenue par-dessus le crochet de la console et boulonnez la 
garde en place sur la console. Les tiges de retenue sont en acier d'un demi pouce 
et pourvues d'un accouplement tel que sur la page 284. 






Une installation Beatty est complete et prete a eriger 
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e courbe sfxSaale est requise pour diger le rail Bcatty 








Emboiture bipede — No. 533 

(Dome) 

II est frequemment necessaire que le tas de fumier soit a une plus grande dis- 
tance de la grange, que celle que pourrait atteindre une perche ordinaire. Dans 
ce cas, le rail est conduit a une distance convenable sur une poutre elevee, tel 
qu'illustre au dessus. Deux poteaux inclines sont alors disposes tel qu'au dessus. 
Un gond est boulonne sur deux planches horizontales, lesquelles sont clouees 
ou boulonnees de chaque cote des verticales. Le petit bout des verticales ne 
devrait pas avoir moins que 4}/£ pouces de diametre, et ces dernieres devraient 
avoir une etendue inferieure de pas moins que 8 pieds, et devraient descendre 
a peu pres 4 pieds dans la terre. Deux bons morceaux de cedre devraient etre 
cloues a angles droits de la partie inferieure de chacun des poteaux. lis doivent 
avoir a peu pres 2 pieds de long, et etre solides avec de grosses pierres. Ceci 
empechera la puissance de levier causee par la pesanteur sur le bout de la perche, 
de soulever les poteaux en dehors de la terre. 

Les verticales sont maintenues ensemble par notre emboiture, No. 533. Son 
utilite est demontree par la gravure au dessus. Les details de cette emboiture 
sont illustres par les gravures ci-haut. 

Le bipede peut etre place a 40 pieds de la grange sans support central autre 
que les tiges de support et il soutiendra une perche de 30 ou 35 pieds. Pour 
une perche de 30 pieds, le bipede devrait depasser le gond pour la perche, de 14 
pieds, et de 16 pieds pour une perche de 35 pieds. La poutre, qui conduit le 
rail de l'etable au bipede, doit etre consolidee par une tige de support de Y^ 
pour une perche de 30 pieds, et deux tiges de support pour une perche de 40 
pieds. Ces tiges doivent etre fixees sur la grange et vers le bipede et jamais du 
bipede vers la grange. Le gond pour perche et la penture pour rail, employes au- 
dessous du bipede pour y fixer le rail et la perche, sont les memes que ceux qui 
sont employes pour attacher la perche a la grange. Voir page 286. 
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Montrant comment 
desTpoteaux bipe- 
des en acier sont 
retenus ensembles 
du haut par des 
emboitures en mal- 
leable et lies a la 
grange par une tige 
horizontale. 



Bipede Beatty en acier — No. 97 (Drama) 

Quand on desire employer de l'acier dans la construction du bipede, le bipede Beatty en acier 

montre ci-haut fait une installation permanente. Plus forte que le bois, ne pourrira ni ne brisera 

pas et est de plus belle apparence. 

Le bipede Beatty en acier consiste de deux poteaux verticaux en acier de 4 pes., diametre ex- 

terieur, galvanises. Deux emboitures malleables relient les deux poteaux au moyen de boulons en 

forme de U de */%" galvanises comme montre ci haut. Ces emboitures peuvent etre ajustees pour 

convenir a l'eloignement des poteaux en faisant l'installation. 

Les poteaux devraient etre enfonces dans une base en ciment descendant en bas de la ligne de 

gelee. La longueur des poteaux varie en proportion de la longueur de la perche tournante. 

Un support transversal en acier est employe pour supporter la penture de la perche tournante 
comme montre dans Illustration du bas de cette page. Ce support est en acier galvanise de 4" 
diametre exterieur et est coupe de la longueur specifiee laquelle est determinee par la hauteur des 
poteaux. Deux emboitures en malleable et galvanisees retiennent le support aux poteaux au moyen 
de boulons en forme de U. 
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Outside Steel Construction for Milk Can Conveyor or. 
Manure Carrier to Manure Pit ~ 
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No. 128- Support e>- 

terieur pour les tiges 

de retcnuc J Duty i. 



No. 132 Construction en bois de la 
charpente a console a crochets. 



No. 306 Construction en acier de la 
console a crochets Spoke). 



Charpente a console — No. 132 

Par rillustration inferieure sur la page 294, on voit la maniere de faire passer le 
rail a l'exterieur de la eranee, afin que le chariot nuisse desservir plusieurs 
rangees de stalles. II arrr e quelque r ois, que la perche tournante ne peut etre 
placee directement en a- ant de la porte de la grange, et que le rail doit etre 
accroche le long du cote de la grange, de la porte a la perche. 

La console peut etre construite en hois tel qu'illustre, No. 132. 

Nous fournissons les tiges de retenue d'un demi pouce et les supports malleables 
necessaires pour cette construction. Deux supports, No. 128. sont employes 
avec chaque tige comme dans le No. 132. 

Le rail est installe au moyen des crochets ordinaires. 

Construction en acier de la charpente a console — No. 306 

(Spoke) 

Nous fournissons la construction decrite plus haut, faite de tube d'acier au lieu 
de bois. Elle parait mieux et dure plus longtemps. 

SPECIFICATIONS La forme est faite de tube de 1 T S pouce DE. A. tous les 
six pieds, le tube s'etend du cadre jusqu'a la grange, et il est muni d'emboitures 
pour le fixer. Des emboitures sont aussi fournies pour fixer les tiges de retenue 
au cadre. Un support exterieur, No. 128, est requis pour fixer chaque tige a la 
grange. Le tube et les emboitures sont galvanises et finis en email gris. 

Construction exterieure, en acier — No. 430 

(Datter' 

La vignette au haut de la page 294 montre comment supporter le rail lorsquil 
est conduit a une grande distance de la grange. Des arches en acier sont placees 
a intervalles de 12 pieds et supportent ure poutre en acier a laquelle est fixe 
le rail a l'aide de crochets. Cette construction n'est pas encombrante, parait 
tres bien et est beaucoup plus durable que celle en bois. 

SPECIFICATIONS Elle est faite de tube en acier gal anise del : s pouce D.E.. 
et emaillee en gris; les accessoires sont malleables et galvanises, les boulons sont 
x /l pouce. Nous la fournissons de la longueur desiree. Les verticales doivent etre 
posees dans le beton. La perche horizontale est en tube galvanise de 2 " D.E., 
et fini en email gris. 
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Chariot a nourriture, 
un bout incline 
No/ 236 (Deal). 







Chariot a plancher Beatty No. 281 



Chariot Beatty pour fourrage, a manivelle et boite 

en bois, un bout incline 

No. 236 (Deal) 
LA BOITE Elle est fabriquee en bois de pin bien prepare et seche, elle est embouvetee et a 
languettes et solidement boulonnee ensemble. Elle est aussi renforcee au moyen de fortes bandes 
en acier. Les rebords sont tous proteges par une bande en fer. Le fond est fait d'une feuille 
d'acier galvanise, jauge 20. Le bois est peinture et verni. 

L'ESSIEU, LA CHAINE DE SOULEVEMENT, LES WAGONNETS A ROULETTES, LA 
CHARPENTE DE LA MANIVELLE, LA CHAINE DE COURONNE. LA MANIVELLE, 
LE FREIN D'ARRET- sont ceux du chariot a fumier Beatty, page 274. 

DIMENSIONS ET CAPACITE— La boite a 5 pieds de long, 24 pouces de large, et 20 pouces 
de profondeur. Elle est inclinee a un bout, et contient 12 minots. Pesanteur 200 livres. 

Chariot Beatty a fourrage, en bois, les deux bouts inclines 

No. 527 (Dove) 
La boite est analogue a celle de le No. 236 mais les deux bouts sont inclines. 

Camion Beatty pour fourrage — No. 281 

(No. 1, Durr. No. 2, Durs. No. 3, Durt) 
LA BOITE —Elle est fabriquee en bois de pin bien prepare et seche, et elle est embouvetee et a 
languettes et solidement boulonnee ensemble. Le fond et les bouts sont faits d'une feuille d'acier 
galvanise jauge 20 de premiere qualite. Ce fond lisse est tres durable, et facihte le pelletage de la 
nourriture. Tous les bords du camion sont proteges par des bandes en acier et les coins sont 
solidement renforces par du fer. Des taquets en bois sont poses sur les cotes. La pesanteur de la 
boite est bien balancee sur les roulettes, de sorte que lorsqu'il est rempli, le camion peut etre 
conduit sur un plancher assez egal sans trop d'efforts. Le bois est peinture et verm. 
LA CHARPENTE- Elle est en erable dur de 2 pouces, solidement boulonnee ensemble. 
ROUES PRINCIPALES -Elles sont tres fortes et roulent sur un essieu en acier, roule a froid, 
d'un pouce. Sur le camion No. 1 et 2 ces roues ont 14 pouces de diametre avec une face de 2 
pouces. Sur le No. 3 elles ont 16 pouces de diametre avec une face de 2' 2 pouces. 
ROULETTE -Cette roulette a 6 pouces de diametre avec une face de 1 \ 4 pouce sur toutes les 
grandeurs de camions. Chaque roulette est retenue dans une emboiture a tourniquet, qui permet 
une circulation facile. 

GRANDEUR ET CAPACITE— Le No. 1 a 6 pieds 4 pouces de long, 2 pieds de large, 2 pieds de 
profondeur et contient 15 minots; Le No. 2 a 6 pieds et 4 pouces de long, 2 pieds et 8 pouces de 
large, 2 pieds 4 pouces de profondeur. et contient 20 minots: Le No. 3 a 7 pieds et 2 pouces de 
long, 2 pieds et 8 pouces de large, 2 pieds et 4 pouces de profondeur et contient 25 minots. 
PESANTEUR— No. 1, 200 livres; No. 2, 230 livres: No. 3, 275 livres. 

Si les passages a fourrage sont unis et de niveau egal. lemploi d'un camion est beaucoup plus 
efficace. II est moins dispendieux que le serait une installation de chariot aerien mais ce dernier 
systeme est preferable lorsque les planchers sont inegaux. Le systeme de transport aenen avec 
des chariots speciaux epargne beaucoup d'ouvrage dans le transport des bidons de lait, du foin, 
de la glace, etc., dans la grange-etable. 























No. 332 — Wagonnet a 
plate-forme sans ratelier. 




Wagonnet Beatty a plate-forme et 
ratelier No. 332 (Dusy) 




No. 60 
Transporteur 

Beatty a 

plate-forme. 

Dip 




No. 582 (Durf I 
Transporteur Beatty a mani- 

velle, pour 3 bidons. 
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No. 581— (Durg) 

Transporteur Beatty pour 

bidon, a 2 roulettes. 



No. 528 

( Dury ) 

Chariot aerien 

Beatty a 

ratelier. 




No. 527 

Chariot a fourrage, les deux 

bouts inclines. 












Wagonnet Beatty a plate-forme et ratelier — No. 332 

Avec ratelier (Dusy). No. 1, sans ratelier (Dupo) No. 2, sans ratelier (Dupon) 

CADRE DE LA PLATE -FORME— En bois d'erable de 2 pouces x 6 pouces. 
De larges emboitures en fonte sont placees a chaque coin qui non seulement 
retiennent les poteaux, mais forment un joint solide pour la charpente, qui 
est emmortaisee dans les emboitures. En plus, le cadre est renforce par un fort 
support d'erable de 6", qui traverse d'un bout a 1' autre, par deux boulons de 
^/l" q u i traversent d'un cote a l'autre et deux boulons de J 9" d'un bout a 
l'autre. 

La surface du plancher du wagonnet est en erable d'un pouce, et bien rabote. 
Les poteaux sont aussi en erable dur. 

ESSIEU ET ROUES — L'essieu est en acier d'un pouce roule a froid et retenu 
par de pesants ecrous en fer. Les roues principales ont 2 pouces de face. La 
roulette a tourniquet est tres forte, ayant 6 pouces de diametre et 1 }'± pouce 

de face. 

DIMENSIONS— No. 1, 4'2" de longueur, 2'2" de largeur et 15" de hauteur. 

Diametre des roues 14". Diametre de l'essieu 1". 

No. 2, 5'8" de longueur, 2'8" de largeur et 17" de hauteur. 
Diametre des roues 16". Diametre de l'essieu 1J4". 

PESANTEUR— No. 1, 220 lbs. No. 2, 240 lbs. 
FINI — Le bois est bien trempe de l'huile. 



Rateliers a foin Beatty 

Le wagonnet a plate-forme, No. 332, et le chariot aerien, No. 528, peuvent 
etre fournis avec ratelier a foin comme demontre sur la page opposee. 

GRANDEUR DU RATELIER— 5 pieds 6 pouces de long, 2 pieds et 6 pouces 
de large au bas et 4 pieds 4 pouces de large en haut. 

RATELIER — II est construit en bois de pin de premiere qualite et est solide- 
ment boulonne ensemble. Aucun clou n'est employe dans sa construction. II 
peut etre enleve en otant simplement les poteaux et le camion sert alors pour 
d'autres usages. 

Chariot aerien Beatty, a ratelier — No. 528 

(Dury) 

LA PLATE-FORME— Elle est batie en bois d'erable de 2 pouces x 4 pouces, 
boulonne et emmortaise ensemble. Le plancher de la plate-forme est en erable 
dur d'un pouce et bien rabote. 

Le travers du haut du chariot est en tuyau de l 7 /g" ; des boulons speciaux en 
forme de "U" passent a travers ce tube et sont boulonnes solidement a la char- 
pente des roulettes, de lacquelle pendent les tiges en acier de Y%\ Qui supportent 
la plate-forme. 

LES ROULETTES ET WAGONNETS— lis sont les memes que ceux pour 
le chariot a fumier Beatty. (Page 274-275). 

DIMENSIONS — La plate-forme a 2 pieds 6 pouces x 5 pieds 6 pouces; les 
dimensions du ratelier sont comme indiquees ci-dessus. 
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Chaque ferme a besoin d'un chariot a foin et a grain 

Un chariot a foin et a grain est une necessite sur toutes les fermes. Le cout d'un 
chariot a foin vous sera amplement rembourse en vous epargnant du labeur; car 
il est equivalent a deux hommes et meme trois dans de plus hautes granges. Les 
chevaux font l'ouvrage et un homme et un gargon peuvent decharger dans la 
plus haute grange. En epargnant le labeur, les gages sont bien moindres ainsi 
que la chambre et pension de l'homme engage, et la main-d'oeuvre reguliere, 
dans la cuisine, sumt pendant le temps des recoltes. Les machines sont moins 
dispendieuses que la main-d'oeuvre. 

Pendant les recoltes un chariot a foin et a grain rend l'ouvrage facile, car les 
chevaux font le travail dur. Le chariot et les chevaux transportent la plus grosse 
charge a la tasserie, sauvant ainsi le dur travail d'entrer le foin a la fourche a main. 

Un chariot a foin et a grain est un sauve-temps. II reduit de moitie, le temps 
requis pour la moisson. La plus grosse charge peut etre mise en reserve dans 
quelques minutes. C'est dans la temperature incertaine durant la recolte que le 
besoin d'un chariot a foin se realise. Souvent, la moisson ne doit son salut qu'au 
temps epargne par le chariot a foin. Dans deux ou trois minutes, un jeune gargon 
peut accrocher les poulies de bandages aux liens ou placer la fourche dans la 
charge, sauter en bas et conduire les chevaux, de cette maniere la charge est en- 
levee vivement, et engrangee. L'installation de chariot engrangera plus de foin 
et de grain. Le foin se foule en tombant. Une installation de fourche donnera 
satisfaction pour le foin, mais il serait preferable d'avoir des liens pour manoeuvrer 
le grain, les pois, le ble-d'inde, et serviront pour le foin aussi bien qu'une fourche. 
Lorsque le foin ou le grain est court les liens conviendraient mieux; ils enlevent 
tout du brancard. 



Les installations Beatty 



Un bon chariot durera un bon nombre d'annees. Des chariots a foin Beatty 
installes depuis plus de quarante ans sont encore en usage et donnent satisfaction. 

Depuis plus de quarante ans nous manufacturons des chariots a foin. Dans cet 
intervalle nous avons achete le commerce de sept Compagnies manufacturant 
des chariots a foin. C'etait des manufacturiers bien connus, tel que, Wortman & 
Ward de London, Ontario, et Emerson & Campbell de Tweed. Les ameliorations 
obtenus de ces compagnies amalgamees avec la ligne originale Beatty nous per- 
mettent de proclamer notre marque superieure a tout autre, et de donner 
entiere satisfaction. Le fait, que nous manufacturons depuis nombre annees, 
plus de 75% des outils a foin vendus dans ce pays, prouve qu'ils sont tres ap- 
precies par les cultivateurs Canadiens. 

Notre but a toujours ete de construire forts et pesants, nos chariots, fourches, liens, 
et toutes les parties de l'installation. Pour faire le travail dur qui lui est assigne, 
un chariot a foin et a grain doit etre construit tres fortement. L'installation Beatty 
pese 50% plus que tout autre, et sa duree sera perpetuelle. Dans les pages sui- 
vantes, vous trouverez le poids des differentes parties des installations Beatty, et 
vous serez convaincu de l'avantage qu'il y a de vous procurer la marque Beatty. 



L'equipement est tres facile a installer. Le temps le plus favorable pour installer 
est quand la grange est remplie, ou bien si la grange est en construction, avant 
de poser la couverture. 
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Bonne maniere Mauvaise maniere 

Avec le chariot Beatty a liens la botte tombe dans le fenil, de la bonne maniere. 

Le chariot a liens Beatty — No. 464 

(Laura) 

Le chariot a liens est construit pour emploi avec liens, mais on peut aussi en 
faire usage avec une ou deux fourches. II est beaucoup plus apprecie lorsqu'il 
est employe avec des liens. Des poulies de bandage sont ajustees a angles droits 
du rail. Le chariot a liens transporte les bottes dans le fenil, sans pour cela, 
que la position qu'ils occupaient sur la charge ait ete changee. Voir l'illustration 
ci-haute. 

Les avantages du chariot a liens sont comme suit: 

1. Les bottes sont deposees en long dans le fenil, epargnant ainsi le roulage. 

2. La botte ne peut pas tomber sur le cable de declanchement lorsqu'elle est 
basculee. Si la botte est transportee de l'ancienne maniere, c'est-a-dire 
parallele au rail, le cable de declanchement doit passer en-dessous de la botte. 
Si par hasard, ce cable etait fixe sur le cote du lien oppose a l'operateur, la 
botte tombera dessus. 

3. Beaucoup d'inquietude est epargnee avec l'emploi du chariot a liens pour 
placer les liens sur le brancard. II est toujours necesaire, avec les autres 
chariots, de voir a ce que la moitie du lien, a laquelle est attachee le cable 
de declanchement soit du cote du pont du fenil, quand la botte est hissee 
dans la grange. Ceci est completement aboli par le chariot a liens. 

4. En remplissant le haut du fenil, la derniere botte doit y etre frequemment 
trainee. Avec l'emploi du chariot a lients la botte est trainee dans le fenil 
sur un de ses bouts, afin que les liens puissent etre facilement enleves. D'autres 
chariots entrainent les liens avec la botte, et lorsqu'elle est basculee, ils se 
trouvent pris en-dessous, et il est alors necessaire de les arracher. 

5. Le chariot a liens n'endommage pas le cable de halage ce qui est un fait tres 
important. 
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Bloc d 'arret pour chariot 
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No. 110— (Gcran) 

Poulie de bandage avec 
declanchement du bout. 

Cette poulie peut etre 
employee avec des cables 
de liens, au lieu des 
poulics de bandage mon- 
trees. 

La No. 464 illustr6e ici 
est equipec pour usage 
avec liens a declanche- 
ment au centre. 









Remarquez comment 
les poulies balancent 
et empechent le cable 
de tirage de frotter. 
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No 464 Laura) 
Chariot aliens. 



La construction de la prise du cable dans le chariot a liens differe de celle des 
autres chariots, en ce qu'elle est parfaitement unie; il n'y a pas de dents ni de 
rainures qui pourraient injurier le cable. En plus, elle ne vient pas directement 
en contact avec le cable; en poignant, elle suit le cable et s'ajuste graduellement. 
Ceci ne veut pas dire que le cable glisse dedans. La prise voyage avec le cable 
et se cramponne ou elle s'arrete sans user le cable. 

Le cable de tirage durera deux fois plus longtemps dans ce chariot a liens que dans 
n'importe quel autre. Ceci est tres avantageux, vu le cout eleve du cable, et 
devrait etre pris en consideration lorsque vous achetez un chariot a foin. 

6. Une botte se souleve plus facilement avec ce chariot a liens. La poulie de 
tirage est a tourniquet, et est toujours en alignement avec le cable. Qu'importe 
Tetendue du cable de tirage, lorsque vous resserrez la botte, la poulie de tirage 
se balancera en avant, et s'alignera parfaitement avec le cable. Le cable n'est 
aucunement affecte par le frottage et le bandage. La poulie est large ainsi 
que l'espace pour le cable. Le cable passe ainsi dans le chariot avec peu de 
friction, et moins il y a de friction plus il est facile de monter la charge. 

7. Le chariot a liens circule sur le meilleur rail au monde, le rail simple Beatty 
en acier. II est decrit en details sur les pages 314-315. 

8. Le chariot a liens retourne au bloc d'arret lui-meme. Un poids est attache au 
cable de retour, qui ramene le chariot apres que la botte est dechargee. 

9. Le chariot a liens transporte la charge a n'importe quelle elevation dans le fenil. 
Le chariot peut etre libere du bloc d'arret aussitot que la charge est assez 
elevee pour clairer le foin et le grain qui sont deja engranges. L'elevation 
est ainsi amoindrie, ce qui est un tres grand avantage. La charge se trouve a 
une grande distance du rail, de sorte qu'elle peut etre balancee d'un cote du 
fenil, et y etre deposee a cet endroit. 

10. Que la charge balance d'un cote et de l'autre, le chariot laissera quand meme 
le bloc d'arret sans difficulte; car aucune tete de poulie entre dans le chariot. 

11. Le chariot a liens fonctionne aisement sur le rail, et est muni de larges roues 
de 4 pouces de diametre et roulant sur des axes en acier de % de pouce. 

12. Ce chariot fonctionnera aussi bien avec du cable de % de pouce, % de pouce 
et 1 pouce, ce qui est du aux larges espaces pour le cable, ainsi qu'a la con- 
struction de la prise pour cable. 

13. Le chariot a liens est a tourniquet, et peut etre vivement reverse pour con- 
venir a une grange a batterie centrale. 

14. Toutes les parties du chariot a liens sont fortement construites pour resister 
a la forte tension qui lui sera imposee pendant le temps des recoltes. II montera 
en deux ou trois fois la plus grosse charge que les chevaux peuvent tirer 
jusqu'a la grange. II pese 72 livres. 

Lorsque la botte est a sa plus haute elevation, la distance entre le dessous du 
rail et le dessous de la botte est approximativement 12 pieds. 
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Vue dc face du chariot 
et rail, Lc chariot est 
coupe pour montrer 
comment les grappins 
saisissent la roue de la 
poulie a ballot. 



No. 150 (Jess: 

Chariot a foin 
•Femlle Derable* 



Poulie a ballot 
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Leve et baisse 
Bloc d'arret pour chariot "Feuille d'erable" 

No. 145 




Le bloc d'arret solide est fourni a moins 
que l'autre soit demande. 



Le chariot a foin Beatty, "Feuille D'erable"— No. 150 

(Jessi) 

(Patente) 

Le chariot "Feuille D'erable" est construit pour fonctionner specialement 
avec une fourche ou des liens courts. II est tres fort, bien bati, et endurera tous 
les efforts de l'ouvrage des recoltes durant une vie Sa charpente est en fer 
malleable et fortement renforcee. II ne peut s'ouvrir sur le rail; il pese 34 livres 
avec la poulie a ballot. Le chariot "Feuille D'erable" est fini en email gris. 

Ce chariot a une ouverture large et evasee, pour recevoir la poulie a ballot 
de n'importe quelle direction. La poulie a ballot se fixera dans le chariot quand 
meme le cable s'entortillerait. 

II a deux roues pour cable ayant chacune 3J^ pouces de diametre, et des axes 
en acier roule a froid de J^ de pouce. Certains chariots ont seulement une de ces 
roues, et elle est meme un pouce plus petite que les roues du chariot "Feuille 
D'erable." Evidemment, un chariot avec une roue pour cable seulement, durera 
la moitie moins de temps que celui qui en a deux, car ce sont surtout les roues 
pour le cable qui font le plus d'ouvrage dans un chariot. De larges roulettes de 
2\^2 pouces rendent la circulation plus facile et plus egale, et lui permettent de 
revenir sans dimculte. Remarquez le large point d'appui des roulettes sur le 
rail — presque deux fois plus large que dans les autres chariots. 

L'empattement des roues est de 14 pouces, et distribue la charge sur une longueur 
considerable de rail. Le chariot est tres compact, il peut done lever la charge 
a une plus grande hauteur que n'importe quel autre chariot. La poulie a ballot 
balance librement sur son axe apres s'etre enregistree dans le chariot, de sorte 
qu'une charge peut etre facilement transported au-dessus de poutres elevees, 
ou dans une tasserie presque remplie, sans basculer le chariot ni briser la poulie 
a ballot. Les grappins du chariot s'engagent avec le cadre de la chape, et 
permettent au fardeau de balancer librement sur l'axe de la poulie de maniere 
a ce que les grappins ne s'usent pas. 

Le crochet est perfore pour une goupille qui peut etre employee pour relier 
une fourche ou une chaine a liens. Le cadre de la poulie a ballot est tres bas 
sur la chape, ce qui empeche le cable de s'endommager sur les coins et saillies. 

Le chariot est reversible. On peut le faire changer de direction sans inconvenient, 
et ceci est practicable a n'importe quel endroit sur le rail. Si desire, nous four- 
nissons un bloc d'arret qui leve et baisse, lequel on peut debarrer avec la main 
pour permettre au chariot de passer avec son fardeau. 

Ce bloc d'arret est illustre ci-haut, No. 145. II s'emploie dans les granges a 
double batterie, et il est destine a en traverser une, sans basculer le chariot. 
La barrure est alors soulevee tel qu'illustre sur le cote gauche au haut de cette 
page. 
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Chariot a foin 



«« 



Pacific" 



No. 461 



(Accla) (Patente) 



Plusieurs cultivateurs demandent des chariots avec des roues tres larges pour 
cable, parce que les roues larges sont plus roulantes pour le cable et facilitent 
le halage. 

Notre chariot "Pacific" est constant pour convenir a ces choses. 

La roue pour le cable a 7 pouces de diametre, et la roue a gorge de la poulie 
a ballot, est de 7 pouces. Remarquez comme la roue pour cable est bien protegee 
par la charpente du chariot. Nous fournissons aussi ce chariot pour usage avec 
un cable en acier et dans plusieurs parties du pays, les cultivateurs se servent 
du cable en acier flexible, au lieu de cable de fibre. Ceci est surtout en vogue 
sur les cotes du Pacifique ou les cables sont plus sujets a se deteriorer, vu 
l'humidite. La rarete dominante, et par consequent le prix eleve du cable encou- 
ragent l'emploi du cable en acier. Nous le recommandons specialement pour 
l'ouvrage en dehors de la grange a batterie latterale, par example, ou le cable 
est constamment expose aux elements. Les gorges des roues pour cable sont 
en forme de V pour convenir au cable de ? g de pouce, et le cadre resserre de si 
pres le bord des roues, qu'il est impossible que le cable en sorte. 

La partie superieure de ce chariot est semblable a celle du chariot "Feuille 
D'erable". Les wagonnets a roulettes sont les memes et la charpente est sem- 
blable; Tempattement, l'ouverture evasee, la poulie a ballot tournante, le bloc 
d'arret qui leve et baisse, le fait qu'il est reversible et a tourniquet, sont tous 
identiques a ceux du chariot "Feuille D'erable." La fermeture est la meme et 
le char circule sur le meme rail. Un cable en fil de fer de % de pouce devrait 
etre employe, et nous le fournissons sur demande. Le chariot "Pacific" est 
expedie avec une poulie a ballot et un bloc d'arret. Pesanteur 50 livres. Fini gris. 
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No. 68 — Rail 
simple Beatty 

en acier 

(Casto) 



I 









Rail simple 



Beatty en acie 

(Casto) 
(Patente) 



No. 68 




Coupe du rail simple Beatty, en acier — dimension reelle 

Le rail est l'accessoire le plus important d'une installation de chariot. Du rail 
leger ne durcra pas longtemps ou les chevrons sont a trois pieds de distance 
et il occasionne souvent du trouble ou les chevrons ne sont qu'a deux pieds 
de distance. 

Le rail simple Beatty en acier est plus fort et plus pesant par pied, que tous 
les autres rails de chariot a foin. Nous garantissons qu'il supportera une tonne 
avec espace entre chevrons de 3 pieds. Ce rail supportera une charge deux fois 
plus grosse que celle supportee par n'importe quel autre rail, et sans flechir. 
II pese 2-2 3 livres par pied, ce qui est un peu plus qu'une demi livre de plus 
des autres rails. II est construit de la meilleure qualite d'acier dur carbone. 

La No. 68 montre la forme de la rainure. Le rail a 2J^ pouces de largeur et 
1/4 pouces de profondeur. Le dessus a 3 1 6 de pouce d'epaisseur, et les cotes 
ont 3 16 de pouce d'epaisseur. Remarquez *e large rebord sur lequel les roulettes 
circulent. II permet un empattement plus large pour les roulettes que le rebord 
des autres rails. 

Le dessus du rail est perfore, de sorte que les crochets peuvent etre fixes ou 
Ton desire. Quand l'ecrou inferieure du crochet est resserre, il s'ajuste dans 
la rainure du rail de sorte qu'il ne peut pas devier. Les crochets Beatty pour 
rail sont correctement dessines. La tete n'est pas tout a fait ronde. II est tres 
rigide et tient le poids en alignement avec la tige, et ainsi le crochet supportera 
de plus grands poids. 

Les sections du rail sont retenus ensembles par de forts accouplements mai- 
lables qui sont boulonnes au rail, les boulons passant dans les trous qui sont 
dans les bouts de chaque barre de rail. II est impossible que le rail penche ou 
se separe. Tous les autres modeles de rail sont simplement a emboiture, et 
dependent sur la friction pour retenir le rail a la jointure. 

Le bloc d'arret est boulonne sur le rail, et non a l'emboiture, et ainsi il ne peut 
pas glisser sur le rail. 

NOUS SOMMES LES PROPRIETAIRES DES ROULEAUX POUR FAB- 

RIQUER CE RAIL, ET AUCUNE AUTRE COMPAGNIE NE PEUT LE 

FOURNIR. 
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Taking off Bundle With Slings and Self Binding Pulleys 







No. 692— (Almot) Emboi- 
ture de jalon — 4 dans un 
set. Poids par set 2 lbs. 




No. 50 — Collier Beatty pour 

chevron modele regulier (Crack). 

Poids M lb. 




No. 2465— Collier (Chika) 
Employe ou le rail est 
suspendu parallele a une 
solive ou d'autre bois de 
2". Poids par douzaine 
714 lbs. Fait d'acier. 

No. 3308— Collier en acier 
(Ciang) pour bois de 4". 
Fait aussi pour bois de 6" 
(Cigor). Poids par dou- 
zaine 7 lbs. 14 oz. 




No. 226— Collier de cote 
pour chevron (Catel). 




No. 51 — Collier pour 

chevron en forme de 

V (Crick) 






Colliers pour chevron et emboiture de jalon 

Le collier pour chevron, modele regulier, No. 50, est fait en fer malleable et peut 
etre plie pour convenir a la forme du chevron. II est pourvu de trois trous arm 
que le rail puisse s'ajuster, et alors les crochets de suspension ne peuvent pas se 
lever et s'abaisser quand le chariot passe avec sa lourde charge. Le systeme 
d'ajustement permet aussi d'incliner le rail vers le bloc d'arret. 

Le maitre collier pour chevron No. 735, est employe sur des poutres sciees, et il 
est munie de trous pour clous afin que les poutres sciees ne se fendent pas. Les 
extensions ont 6 pouces de long. II est en fer malleable. 

Le collier de cote, pour chevron, No. 226, est employe pour suspendre le rail sur 
chevrons coupes de biais, comme dans des granges tres larges ou il y a un rail 
de chaque cote de la grange. II est fait en fer malleable. 

Le collier pour chevron en forme de "V" No. 51, est peu couteux et est le premier 
qui fut employe pour suspendre les rails de chariot a foin. II est fait en fer 
malleable. 

Les emboitures Beatty pour jalon, No. 692, sont employees pour fixer les poteaux 
du brancard a la voiture. Nous les fournissons par set de quatre. Deux sets sont 
requis, si vous vous servez des liens longs avec declanchement au centre, un set 
pour le devant de la voiture et un set pour l'arriere de la voiture. Trois sets sont 
necessaires pour des liens a cable court, vu que 6 emboitures sont employees de 
chaque cote de la voiture. On ne s'en sert pas dans les bouts avec les liens a 
cable court. 
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Liens BT, No. 29, 4 pieds 




Fig. 4 



iensBT, No. 172, 6 pieds 



End 
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Liens Beatty avec declanchement au centre 

No. 29 (Viole) No. 94 (Tulip) No. 172 (Poppy) 

Les liens a cable courts, dont la liste est au bas de cette page, peuvent servir 
avec chariot a lien, comme demontre plus haut. Une des poulies de bandage 
reguliere est remplacee par une poulie Beatty avec declanchement du bout, 
montre sur la page 308. Ceci elimine la necessite d'un lien a chaine et le serrage 
du tas est fait par les chevaux. 

Le cable employe dans les liens Beatty avec declanchement au centre ne retrecira 
jamais, car il est d'un fibre special et de la premiere qualite de pur Manille. Les 
barres sont faites en pin de la Colombie-Anglaise, l 3 -g x 1% pouce, et sont tres 
bien huilees; les cables y sont attaches au moyen de crochets ajustables. Les liens 
sont aussi ajustables. On peut les allonger ou les raccourcir pour convenir au 
brancard. Toutes les parties en metal sont galvanisees. 

Le No, 121 illustre le declanchement pour ces liens. II est entierement en fer 
malleable, et ne peut etre brise ni ouvert quand on marche dessus. Qu'importe 
la position que les liens occupent sur la voiture, il se declanchera tout aussi bien, 
et il se remettra de meme en place. 

Le declanchement se barre tres facilement, et n'importe quel jeune garcon peut 
le faire. 

Les liens Beatty, No. 29, de 4 pieds, ont deux cables et quatre barres. Le cable 
en usage est de x /i de pouce. Un set de trois pese 60 livres. 

Les liens Beatty, No. 94, de 5 pieds, ont trois cables et quatre barres. Le cable 
en usage est de Yl pouce. Un set de trois liens pese 70 livres. 

Les liens Beatty, No. 172, de 6 pieds, ont trois cables et quatre barres. Le cable 
en usage est de Yl pouce et les barres sont tres fortes, Un set pese 85 livres. 



Liens de cable 






Nous manufacturons aussi, les liens de cable, mais ils ne sont pas illustres dans 
ce manuel. Si vous desirez des renseignements sur ceux-ci, veuillez s'il vous 
plait nous ecrire, en determinant les numeros suivants: 

No. 27 — Liens courts a deux cables, par set de quatre. 

No. 28 — Liens courts a trois cables, par set de quatre. 

No. 478 — Liens a deux cables a courte expansion, par set de quatre. 

No. 484 — Liens a trois cables a courte expansion, par set de quatre. 

No. 109 — Lies a trois cables longs, et declanchement du bout, par set de trois. 

No. 447^-Chaine pour liens. 
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La fourche Beatty a fete carree 

No. 25 (Wood) 



Attachemenl de fourclie pour 

poulics a lien 
No. 2653 (Maroo) 

Quelques cultivateurs preferent decharger 
avec une fourche et nettoyer le rack avec 
un hen. D'autres peuvent desirer em- 
ployer une fourche avec un chariot a lien 
^ attachement de fourche No. 2653 permet 
quun tel changement soit fait dans un 
moment. II est bien commode d 'avoir un 
chanot a fourche et a lien combine 
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No. 170 
Fourche Beatty a deux grappins. 



No. 171 
Fourche Beatty a trois grappins 



Fourche Beatty a tete carree — No. 25 

(Mot de code, Wood) (Patentee) 

La fourche a tete carree et fermeture a levier est la fourche la plus populaire dans le Canada. 
Elle est beaucoup plus en demande que tous les autres modeles. Plusieurs milliers de ces fourches 
sont en usage depuis plus de trente ans, et n'ont jamais donne de trouble a ceux qui s'en servent. 

Les pointes sont longues et aiguisees, de sorte que Ton peut les introduire tres aisement dans 
le foin. Comme la fourche est tres rigide et forte, elle ne bouge pas et les pointes restent en 
position qu'importe la pesanteur que Ton met dessus lorsqu'on les force a entrer dans le foin. 
La fourche se barre ouverte aussi bien que fermee. La fermeture est positive, ne requerant pas 
de ressorts. La capacite de la fourche est tres grande, la distance entre la barre a bascule et la 
pointe etant de 32 pouces. Elle a 3 1 •> pouces de plus long que plusieurs autres fourches. La barre 
a bascule est tres proche du haut de la fourche, de cette maniere, la charge peut etre conduite 
plus pres de la partie superieure de la grange. Le levier se baisse quand la fourche est barree 
et n'est pas embarrassant. Cette fourche declanchera dans n'importe quelle position. 

Elle est entierement faite d'acier et de fer malleable. Les montants et le dessus sont faits en 
acier de \ l /i x 3 g de pouce. Elle pese 24 livres, et est finie en vert. 

Fourche Beatty a deux grappins — No. 170 

(Soupl) 

Cette fourche a une etendue exceptionelle de 58 pouces lorsqu'elle est ouverte — elle portera 
une grosse charge. Les fourchons et les bras sont faits en acier carbone de premiere qualite, ils 
sont bien aiguises et bien polis. La fourche est fortement construite pour endurer le plus dur 
ouvrage. Poids 35 lbs. 

Fourche Beatty^a trois grappins — No. 171 

(Steel) 

La fourche Beatty a trois grappins est faite en acier carbone de premiere qualite. Elle declan- 
chera facilement en toute direction. Elle est doublement renforcee, la rendant tres rigide et forte, 
et elle est construite de maniere a ce qu'elle balance dans n'importe quelle position. 

La largeur de la tete est de 19 pouces, les fourchons ou pointes 22 pouces et l'etendue 58 pouces. 
Poids 40 lbs. 

Fourche geante Beatty a trois grappins — No. 2686 

(Farme) 

La fourche geante Beatty a trois grappins est semblable en dessin et construction a la fourche 
a trois grappins No. 171. Les fourchons sont de plus fort materiel et la traverse est plus forte. 
Elle a une etendue de 79 pouces et pese 66 lbs. 
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No. 37 Ptxilic Beatty avec rou- 

I m boi» aw « imiUKf pour 
n A bit a 






No. 3»- Poulic Bratty avec rou 
lettl mi I' i iivrc passage pour 
n Accou 



Const ruction dc la 
poulic Beatty 



No. 3*4 Pouhr Bcatty avec roulette en bolt 
<lc avec 
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Beatty avrc roajfttt •» fer 
pour noeud Aa*a> 
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Poulie Beatty speciale 
avec coussinets a rou- 
leaux et roulette en fer 
de 7^2 pouces. 

No. 1088 pour cable 
ordinaire. 

No. 205 pour cable 
d'acier de ?-g pouces. 




No. 205 — Code Baboo 
No. 1088— Code Measu 



No. 120 — (Adduc). Soutien de poulie Beatty 
pour halage par le pignon. 



Specifications pour les poulies Beatty 

Les charpentes sont tres fortes, en fer malleable et munies de fortes nervures, et 
elles ne briseront pas en tombant sur le plancher en beton. La charpente s'etend 
tres bas sur la roulette, passe l'axe central, de sorte que le cable ne peut pas 
s'introduire dans les cotes de la poulie. Aucune autre poulie ne protege si bien 
le cable. Les yeux sont munis de fortes nervures, et ils ont un tourniquet tubulaire 
qui ne se brisera pas. 

Les roulettes des poulies en bois sont faites en erable dur bien prepare, et tournees 
uniment et bouillies dans l'huile. Leur axe est en acier durci a froid, de % de 
pouce. Les roulettes sont introduces dans les embrasures, et y sont retenues 
par un boulon tres fort. Elles se remplacent facilement. 

No. 35, poulie Beatty avec roulette en bois, a 6 pouces de diametre et pese 2 x /l 
livres. No. 36, poulie Beatty avec roulette en fer, a 6 pouces de diametre, et 
pese 3J/2 livres. No. 37, poulie avec roulette en bois et passage pour noeud, a 6 
pouces de face, et pese 3 livres. No. 38, poulie Beatty avec roulette en fer et 
passage pour noeud, a 6 pouces de face, et pese 4 livres. 

No. 360 et 384, poulies Beatty de 7}/£" sont les memes en fait de construction 
que celles decrites plus haut, except e les roulettes qui ont l x /i' au lieu de 6". La 
poulie, No. 360, pour passage du noeud, roulette en fer, pese S x /i lbs. No. 384 pour 
passage du noeud, roulette en bois, pese 4 lbs. Employez des poulies aussi grandes 
que possible, car elles n'usent pas autant le cable, et lui donne moins de courbe. 

Le soutien Beatty, No. 120, pour halage par le pignon, est utilise pour soutenir la 
poulie lorsqu'on desire que le cable de tire sorte par le pignon dans le bout de la 
grange. La poulie fait ainsi, saillie et le cable ne frotte pas sur le bord de la grange. 
Ce soutien est beaucoup plus avantageux que Tancienne poulie a pignon, car la 
poulie inferieure pour le cable peut etre placee directement en-dessous ou a 
distance d'un cote ou de l'autre. La poulie dans le soutien se meut d'un bord a 
l'autre, de sorte qu'elle s'alignera toujours avec la poulie inferieure. II est toujours 
mieux, pour les installations avec halage du pignon, de placer le cable de tire 
dans le bout de la grange oppose a celui ou se fait le dechargement. Vous epargnez 
ainsi une poulie et beaucoup de cable, et un tiers moins de pouvoir est requis 
pour soulever les charges. Ce soutien pese 3 livres. 
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No. 49 

Crochet Beatty de 

5i de pouce pour 



plancher. 



No. 62 

Crochet de #' 

pour plancher. 




No. 46 — Monte-poulie Beatty 



No. 1743 'Code Awqip) est sem- 
blable au No* 46 mais est beaucoup 
plus fort, surtout pour usage avec 
grosses poulies. 





No. 588 

Crochet file 
pour plancher, 



No. 1670 



No. 1744 

et 1745 

Vis a oeil. 



No. 118 — Crochet Beatty a tourniquet 

pour cable. 




Illustrant I'usage du crochet a tourniquet 



Monte-poulie Beatty malleable— No. 46 

(Adieu) 
Le monte-poulie Beatty evite de monter pour changer le parcours du chariot a foin d'un bout 
de la grange a 1'autre, et aussi pour descendre la poulie pour la huiler. Un petit cable est attache 
au monte-poulie ct passe par-dessus le crochet de tire au bout de la grange. La poulie est 
accrochee sur la partie inferieure du monte-poulie, et en tirant sur le petit cable, la partie supe- 
neure s'ajuste sur le crochet de tire. En tirant sur le cable du cote opppose la poulie peut etre 
redescendue. II est necessaire d'avoir un monte-poulie a chaque bout de la grange. Du cable de 
% de pouce devra.it etre employe. 

VIS A OEIL No. 1744 (code Aywol) fait d'acier de %" ', filetee pour le bois. Pour usage avec 
poulie de tire. 

VIS A OEIL No. 1745 (code Aqeoli fait d'acier de %* semblable au No. 1744 et pour usage avec 
poulie de retour. 

Crochet Beatty a tourniquet pour cable— No. 118 

(Alas) 
Avec ce crochet, il n'est pas necessaire de faire des noeuds dans le cable. II permet aussi de 
raccourcir et allonger le cable, vivement. Un fil de fer peut etre passe dans le crochet afin qu'il 
ne se detache pas du palonnier. Ce crochet, etant a tourniquet, permet de detortiller le cable. 
II est en fer malleable. 

Crochets Beatty pour plancher— Nos. 49, 62, 588 

Les crochets Beatty pour plancher, (souvent appeles, crochets pour poulie) ont des fils bien 
decoupes et tres affiles qui tiennent fermement. Ceci est un avantage surtout dans du bois mou. 
La tige est faite longue expres, afin qu'une bonne partie entre dans le poteau et que le crochet 
ne se brise pas; car ceci arriverait s'il etait file jusqu'a la courbe. 

Le No. 49 crochet de % de pouce, (code Adorn), No. 62, celui de % de pouce, (code Adult). 
No. 588, (Abil), crochet file, pour plancher sert generalement dans une grange avec charpente 
en planches, ou le materiel n'a pas plus que deux pouces d'epaisseur, et ou un crochet ordinaire 
n'a pas de prise. Le crochet file passe a travers la planche et est retenue de 1'autre bord par un ecrou. 
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Beatty Steel 

Gable Support 

Fig. 1671 



Le support Beatty pour rail de pignon — No. 1671 (Auxul) 

Lorsqu'il est necessaire de decharger par le pignon, le rail doit s'etendre cinq pieds au dehors 
et il doit etre solidement supporte, vu que les plus grands efforts sont toujours a 1'endroit ou se 
fait le dechargement. Le support Beatty pour pignon peut etre employe avec n'importe quel 
modele de rail. L'illustration montre aussi la maniere d'attacher le cable de renvoi pour usage 
avec chariots a liens. 

La tige de retenue est en fer de J •_>", La perche en tube d'acier horizontale est de 1-15 16" D.E. 
et 5' 6" de long. La perche en tube d'acier verticale est de 1-15 16" D.E. et 2' 9" de longueur. 
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isily when BT Barn Door TraSF is used, and 
are never broken by the wind 





A gauche est une vue de 
pres du rail de porte de 
grange Beatty No. 584. 

Les cdtes du rail Beatty No. 
584 sont plies en dedans, ce qui 
tient les roues en position. Les 
barrures pour rhaque joint 
tiennent le bout des rails en- 
semble. Ce support eat fournie 
avec rail No. 584 et No. 1071 




No. 693 

(Code Dose) 

Support 

renforce 



Les portes roulantes ont beaucoup d'avantage 

Les portes sur gonds ne durent pas longtemps. Tot ou tard, les charnieres et 
les pentures faiblissent et alors, la porte balance au premier grand vent et est 
endommagee. Souvent les voitures ou machines sont endommagees par des 
portes qui s'ouvrent et frappent la voiture dans le cote. II est toujours necessaire 
qu'il y ait un espace libre en dehors des portes sur gonds, car autrement, vous 
ne pouvez pas l'ouvrir. Toutes ces difficulty seront surmontees par l'emploi de 
portes a coulisse avec le rail et les suspenseurs Beatty; les portes sont toujours 
pres du batiment et ne peuvent pas etre ouvertes par le vent. Les portes les 
plus pesantes peuvent etre maniees sans effort. 

Rail d'acier et cuivre Beatty— No. 584 et 1071 

Les oiseaux, la neige ou la glace ne peuvent pas s'introduire dans ce rail tubu- 
laire Beatty. Tel qu'illustre sur la page 328, les roues circulent dans des rainures 
qui sont entierement proteges. La porte est supendue au centre du rail de sorte 
que les roulettes circulent toujours solidement dans les rainures. A cause de cette 
constuction, les portes sont tres rapprochees du mur. 

No. 584 (Doubt). Rail d'acier et cuivre jauge 16, resistant a la rouille, avec 
rebord releve en dedans. Pesanteur \% lbs. par pied. Peinture ou galvanise. Fait 
en longueurs de 6, 8 et 10 pds. 

No. 1071 (Deato). Rail d'acier et cuivre jauge 14, resistant a la rouille, avec 
rebords inclines en dehors pour l'egouttage automatique. Pesanteur 2 \ s lbs. par 
pied. Peinture ou galvanise. 

Des supports pour fixer le rail a la grange doivent etre places a chaque bout et 
a chaque joint du rail. Sur une longueur de 6 pieds employez un support inter- 
mediate; sur une longueur de 8 pieds deux, et sur une longueur de 10 pieds 
trois supports intermediates. Specifier la quantite desiree. Des supports de 
plafond, illustres sur page 328, peuvent etre fournis si necessaire. 
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No. 1641 

(Dyfig; 

Suspenseur a- 
justable Beatty 
a quatre roues 
pour usage avec 
rail No. 584. 
Recommand6 
pour portes jus- 
qua 300 lbs. 





No. 1081 ilhirbo) 
Support de plafond. 
Pour rail No. 584 
ou No. 1071. 



No. 1075 (Drito) Suspen- 
seur Beatty non-ajustable 
a quatre roues pour usage 
avec rail No. 584. 







No. 1072 ilM.-ka) 
Suspenseur Beatty 
a deux roues, non- 
ajustable, pour rail 
No. 584 



Vue de profil du 
suspenseur No. 1612 



Vue de profil du 
suspenseur No. 1641 
Indiquant comment 
I'ejccentriqufl lono- 
tionne pour ajuster 
la hauteur de la 
porte. 



I 



No. 1642 (I)ipog) Suspenseur ajustable 
Beatty k quatre roues pour usage avec rail 
No. 1071, '.-command^ pour port»-< 

jusqu'i .100 lbs. 



No. 1644 <I)ukor> Sus- 
penseur Beatty ajus- 
table k quatre roues 
ftvec tourniquet p«<ur 
usage dans les portes & 
panmaux et pour rail 
No. 684. 



No. 695 <* Dough) 
Su pport dou ble 

ajustable pour deux 
rails parallH*-. 



No. 1071 
I ». 
Kail tuhulaire 
Beatty & re- 
bords inclines 
en dehors. 
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Suspenseurs ajustables Beatty a quatrc roues 

No. 1641 pour rail No. 584 
No. 1642 pour rail No. 1071 

suspenseurs sont semblables a l'exception des roues qui sont faites differentes pour con- 
venir aux deux sortes de rails illustrees sur la page opposee. 

Le suspenseur est reuni a la porte par un crochet double, malleable et mobile dans lequel passe 
le soutien ajustable qui est fixe aux deux cotes de la porte. Le wagonnet du suspenseur a un libre 
mouvement d'oscillation qui s'ajuste automatiquement au rail. Les roues sont en acier de 2 
pouces de diametre avec un large rebord adouci, et sont solidement rivetees aux essieux. Ces 
essieux sont munis de coussinets a rouleaux qui rendent ce suspenseur tres facile a rouler. Tout 
le suspenseur est fini au cadmium, afin de resister a la rouille. 



TroSs points d'ajustement 

Tous les suspenseurs Beatty ajustables possedent ces ajustements: 

1 — La porte peut etre elevee ou abaissee de %" au moyen d'un excentrique, tel qu'illustre 
sur la page opposee. 

2 — Le soutien est ajustable pour des portes de 1%" a 2, r 2* d'epaisseur. 

3 — II y a aussi l'ajustement pour approcher ou eloigner la porte du mur. 

Tous les accesoires necessaires pour suspendre une porte sont empaquetes dans un carton et 
comprennent les articles suivants: 1 pr. de suspenseurs a 4 roues ajustables soit No. 1641 ou 
1642, 2 arrets de bouts, 1 barrure de joint, 2 excentriques, 4 boulons et noix, 4 rondelles, 2 ecroux 
a bois. Poids 7 l /i lbs. net. 

Suspenseur Beatty ajustable a tourniquet — No. 1644 

Ce suspenseur est pour usage avec le rail No. 584. II a les memes points d'ajustement que les 
No. 1641 et 1642 et en plus il est a tourniquet sur une cheville qui est suspendue sur une bille. 
Ce suspenseur est empaquete avec les memes accessoires que les No. 1641 et 1642. Poids 7H lbs. 
net. Tout le suspenseur est fini au cadmium, afin de resister a la rouille. 

Suspenseurs non-ajustables 

No. 1072 a deux roues. 
No. 1075 a quatre roues. 

No. 1072 — Suspenseurs Beatty non-ajustables a deux roues pour le rail No. 584. lis sont faits 
pour des portes de 1%" d'epaisseur, pesant jusqu'a 150 lbs. Poids Z\i lbs. Les soutiens sont 
peintures vert. Les wagonnets sont finis au cadmium. 

No. 1075 — Suspenseurs non-ajustables a quatre roues pour rail No. 584. lis sont faits pour des 
portes de l%" d'epaisseur et pesant jusqu'a 300 lbs. Poids 5 lbs. 6 ozs. Les soutiens sont pein- 
tures vert. Les wagonnets sont finis au cadmium. 



Support No. 693 

Le support renforce Beatty No. 693 est pour usage regulier avec le rail tubulaire carre. Poids 
\\i lbs. Voir page 327. 

Support de plafond Beatty — No. 1081 

Les supports de plafond sont fournis pour les installations interieures et doivent etre places a 
tous les 2 pds. 6 pes. lis sont faits du meme materiel renforce que les supports ordinaires. Poids 
V/ 2 lbs. 

Support ajustable double Beatty — No. 695 

Le support ajustable double Beatty est employe pour supporter deux rails paralleles. II est 
renforce comme le No. 1081, Des arrets de bout speciaux sont fournis avec ce support. Poids 3 lbs. 
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No. 737— (Die) 

Rouleau d'appui pesant pour 

portes de granges. 



No. 493 — Blocs de serrage Beatty et cercles 

pour silo. 



No. 502 (Durk) Pen- 
tures a projection pour 
porte de pignon. 









Comment est employe le rail Beatty pour porte* de pignons 

No. 747 
330 



Vue du 
crochet 
ouvert. 



No. 895 
(Sigoo) 

Baton a 
Bocuf. 



Rail B catty pour portes de pignon— No. 747 (Dames) 

IfltaMtal sur U page oppo.ee n>o„,re .a maniere de poaer le «fl e, lea contrepoida pour por.es de pignon. 

Pcntures Beatty pour portes de pignon— No. 502 

en A™? E ♦ ,- exteneur de la grange, un peu elnignees pour perm.ttr, ft . d e sortir 

Rouleau d'appui No. 699-737 

Ces rouleaux sont faiUi pour faire rouler la porte pres du mur. 

No. 699 |>„id„ ., „,„, ,, a roul , tte Mt en fer grJM dp 2 p( . s dp dja ^ tre ^^ p us ^^ ^ ^ ^ ^ d ., pabMeur 

*u?tr !?«££££ n,u, " tu ' " n f " r Kri8 de ■"■ de ***+ est ajustab,e et rever *"' 1 ' • - ■»*- p— t. 



Baton a boeuf— No. 895 



l™z«:: r; t un ir s 6 ™ 4 bn ""- Avec un "° n b h b - u ' - -«**E »« £~ ,. u '.,."" :i 

peut et« fermee ou ouverte fc.len.ent d'un bout ou de .'autre, ma.s n, P .,,t pas fe, nuvrte par 1.- h„, u f 

^S^^at"^ manChe Mt U " tUbe d '» ,uminum * 1-5/16*. Une tig, dacier fa., la MMttllon entre le- 

liable. L«ger , facta I mamer. Fort et durable. L, tube est dow , t po li. U baton a boeuf B pn.pre et Tol 

Avec un de cm batons le boeuf est plus attrayant dans le rond de I'exh.b.t km. Poids 4 lb, P ' 
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Cercles et blocs de serrate Beatty pour silo 

J,Ju'r I* 7"T UTS 8 ° nt r fer ma "" able Ct dC tr ° iS K™*"™ P«"' accommoder des cercles de W H* W 

Juaquau centre du „ „ des cercles de *' sont recommandea, parce qu'ils resolvent le p lus de pression en h.ut du' 

centre, des cercles de ?.* sont suffisants; des eercta de |* servent pour des reservoirs en bW QuandTulc 1^ 

W °- 703 ' et » No ' 180 " Oomm la longueur des e.r.les dans votre commande. 

^n^f^ 11 PlUfl ba8 ,*T de " inf ° rmations «*- conrernant la grosseurs et la constuction des silo, Cea chiffrea 
sont bases sur une raUon de M lbs. de silo par jour par vache pour six mois. et dapre, une reco.te de 10 "nneTa , 1c" 



Diametre 



10 
12 
14 
14 
14 
16 
16 
16 
16 
16 
is 



Hauteur 



20 
24 
28 
24 
30 
32 
30 
32 
34 
M 

40 
36 



Capanu. 
Tonnes 



31 
36 

66 
71 

92 

98 

121 
129 

140 

145 
161 
190 



No. de 
Vaches 



Acres en 
Semence 



s 


3 


10 




1"> 


m 


19 


ix 


25 


9 


27 


10 


32 


12 


35 




88 


11 


41 


14H 


45 


16 


50 


19 



No. de 
Douves de r>!^* 



68 
68 

83 

98 
98 
98 

n i 
M t 

114 
114 
111 
L27 



No. de 

Portes 



No.de 
Cercles 



10 


9 


12 


10 


11 


12 


12 


10 




18 


16 


14 


L6 


13 


16 


I 1 


17 


1 i 


18 


15 


20 


17 


20 


15 
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Montrant un des poulaillers modernes de la ferme experimentale Beatty 




Interieur d'un poulailler de la ferme Beatty montrant I'abreuvoir, la tremie et les nids en usage. 
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La char k litidre Beatty esl <»mpIoy6 pour sortir le 
fumier du poulailler k la Ferme dta Spruceleigh, a 
Brantford, 0n1 



Montrant le transporter Beatty utilise pour tra; 
porter les oeuf- ur rincubatiun au Poulailler 
Brantford, Ltd, 



Acccssoires sanitaries dc poulailler Beatty — epargnent des 
heures d'ouvrage, augmentent les profits de la volaille 

L'industrie avicole pendant les dix-huit dernieres annees a augmentee d'une manidre remarquable 
au Canada. Avant la guerre la volaille etait trds peu importante, mais aujourd'hui, e'est une 
Industrie de $60,000,000.00 et est une des branches principales de ragriculture au Canada. 

Pour rendre l'aviculture profitable, les aviculteurs doivent se servir d'un equipement qui 

epargnera le temps et reduira le travail; augmentera la production des oeufs et reduira aussi les 

pertes par maladie. C'est seulement en suivant le systdme hygienique que les aviculteurs peuvent 

s'attendre a produire une qualite d'oeufs et 

de volailles qu'ils pourront vendre au meii- 

leur prix. Ce n'est qu'avec une bonne qualite V^^k. 

d'oeufs et de volailles qu'ils peuvent faire *tHl 

un profit. C'est pour ces raisons la que les 

equipements de poulaillers ont ete fabriques. 

A la Ferme Experimental Beatty, pres de 

leur usine, chaque accessoire est verifie et 

eprouve avant de l'offrir aux aviculteurs. 

C'est pour ces raisons-ci que nous recom- 

mandons hautement cet equipement comme 

etant le plus utile et le plus profitable aux 

aviculteurs. 

Les pages suivantes decrivent les accessoires 
de poulailler Beatty lesquels donnent satis- 
faction et rendent service a des centaines 
d'aviculteurs aujourd'hui. Nous devons aussi 
attirer votre attention sur le chariot a litiere 
et a nourriture Beatty tel que demontre de 
la page 250 a 297. Les chariots a litiere et 
a nourriture Beatty rapportent un profit 
aux aviculteurs. La Ferme Spruceleigh a 
Brantford, Ont. emploie les chariots Beatty 
plusieurs fois par jour pour transporter une 
grosse quantite de nourriture et d'oeufs. 
Referez aux illustrations au haut de la page. 
Les chariots font une moyenne de 20 milles 
par jour sur le rail Beatty. Les oeufs pour 
incubation sont transportes doucement dans 
le chariot Beatty sans etre endommages. La 
Ferme Spruceleigh constate que les chariots 
Beatty sont les instruments qui epargnent 
le plus d'ouvrage sur leur ferme. 




Le ventilateur et le regulateur Beatty 

pour poulailler. 

No. 1610— (Negle) 11* 
Nicko) 16* 

Lillustration k la page oppose demontre le ventilateur 
Beatty en usage. Pour information, 6crivez k Beatty 
Bros. Limited, 6465 rue Durocher, Montreal. 
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No. 1031 (Egart) 
Poele-eleveuse Beatty 




No. 1616 (Nuder) 

Poele-61eveuse 

Daisy 



334 






Poele eleveuse Beatty — No. 1031 

Le poele eleveuse Beatty avec regulateur double a thermostat est le plus sensible 
a se regulariser. Le petit controle du haut et le grand du bas sont ouverts et fermes 
automatiquement par deux thermostats a double disques positifs qui controlent 
exactement la chaleur dans la batisse, malgre les changements de la temperature 
exterieure. Ce controle exact epargne le combustible. A cause de ceci, le Beatty 
ne peut s'eteindre aux grands vents et le feu durera 24 heures ou plus. 

Epargne le combustible — Irradie plus de chaleur 

Ainsi construit, le Beatty utilise moins de combustible et donne plus de chaleur. 
Le foyer ondule en fonte epaisse est plus fort et plus durable et a 30% plus de 
surface pour irradier la chaleur qu'on poele a foyer uni. Le cadre en fonte du 
dais fait juste sur le haut du poele et ainsi conserve la chaleur. Le dais convexe 
irradie la chaleur vers le plancher. Le controle a glissade dans le dessus du poele 
empeche la chaleur de monter dans le tuyau et eparrne ainsi le combustible. 
La base est isolee du plancher au moyez d'une feuille d'amiante qui empeche 
de bruler le plancher. 

Plus durable 

Les lourdes grilles doubles de 10 pes. de diametre sont de la meme sorte qu'em- 
ployees dans les fournaises ordinaires. Un morceau de fer en U relie les deux 
grilles ensemble, de sorte qu'elles ne peuvent basculer. Elles fonctionnent 
ensemble et sont au meme angle quand elles sont agitees. Elles sont faciles 
a manoeuvres Le grand cendrier peut contenir les cendres de 24 heures sans 
qu'elles atteignent les grilles et les brulent. 



Dais fort qui s'eleve 



Le dais fait en forme hexagone et en six sections d'acier galvanise jauge 24, 
est fortement ondule pour le rendre rigide. C'est un dais tres commode a ma- 
noeuvrer et tres durable, pour convenir au poele Beatty de haute qualite. 

Specifications 



Le dais hexagone a 56 pouces de diametre. Capacite de 500 a 700 poussins. 
La porte pour le charbon mesure 4>£" x 9". Prise de tuyau 5". Le foyer a 10 pes. 
de diametre. La base a 12>£" x 13". Hauteur totale 26 pes. Poids empaquete 
140 lbs. 

Poele eleveuse Daisy — No. 1616 

Specifications 

Le dais a 52 pes. de diametre. Capacite de 200 a 300 poussins. Fait d'acier gal- 
vanise de jauge 26. Hauteur du poele 2\y 2 " . La porte pour charbon mesure 
3% x S%" '. Tuyau 5". Foyer au centre 11" diametre. Base 12" x 13". La base 
est isolee d'amiante. La grille a 9" de diametre. Poids empaquete 90 lbs. 
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L'INCUBATEUR MILLER-No. 1613 
Le prix est bas — Lcs eclosions sont nombreuses 







No. 1613 

Grandeur No. 4 

Capacite dc 450 

ocufs (Mildo) 



Thermometre fourni 
avec chaque incuba- 
teur. 







Des compar- 
timents extra 
peuvent etre 
ajoutes. On 
p eu t a u g- 
menter la ca- 
pacite JU8- 
qu'a 1800 tel 
qu'illustre a 
gauche. 



Capacite et pesanteur approximatives des incubateurs 

Miller 
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Incubateur 

No. 


Capacite 


Pesanteur 
Approximative 


Code 


2 
3 

4 
5 


150 
300 
450 
600 


100 lbs. 
130 lbs. 
1 50 lbs. 
250 lbs. 


Migot 
Mildo 
Mobgo 



LES INCUBATEURS MILLER SONT COMPLETEMENT 
CONSTRUITS DANS NOS PROPRES USINES 

A FERGUS, ONTARIO 




Voici le systeme a eau chaude Miller; il n'y a aucune 
trappe a air, l'eau est en circulation continuellement. La 
chaufferette et le reservoir sont fabriques en cuivre pur et 
pesant; ils ne rouilleront ni ne s'useront pas. 




La lampe a un verificateur a 
oeufs: il permet a la lumiere de 
transpercer la coquille de l'oeuf 
afin de voir facilement le de- 
veloppement du germe. 



Employez le Miller, le fonctionnement est tres facile. Des milliers de consom- 
mateurs ont eu une forte couvee la premiere fois qu'ils en ont fait usage. Avec 
un incubateur Miller, vous pouvez faire eclore tous vos propres poussins ainsi 
que ceux des autres. 

Aucun incubateur peut produire des poussins forts et en bonne sante si la 
construction ou l'isolement n'est pas emcace. Lorsque vous achetez un Miller, 
vous avez un produit qui est le resultat de 40 annees d'experience. II est con- 
struit par des ingenieurs qui connaissent les principes d'incubation. L'incubateur 
Miller est remarquable par sa construction parfaite et son isolement, son con- 
trole de chauffage automatique et sa bonne ventilation. Voila pourquoi le 
Miller a etabli le standard pour tous les autres. 

CABINET — Bois choisi, murs doubles, les murs exterieurs et interieurs sont de 
^4 " avec espace de J4" comme chambre a air. 

PORTES — Double vitres avec un espace de l ±" pour empecher la vapeur. 

DESSUS — Construction a panneaux de 5 plis, en plus une planche d'isolement 
de Y2 • Ni la chaleur, ni le froid peuvent penetrer. 

TEMPERATURE— Controlee automatiquement. 

THERMOMETRE— Complet avec support, facile a comprendre 



Livre d'instruction et guide pour l'humidite avec chaque incubateur 
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ABREUVOIRS SANITAIRES BEATTY 





No. 1600 L'Abreuvoir Beatty prut etrc 

fourni avcc unc lamp< 



L'Abreuvoir vertical Beatty 

No. 1600 Mot du rode Naber | 
Moms la lampr ct la cordc. 
Pcmn t 3b lbs. 

Avcc support No. 1601 -Naita 



L'Abreuvoir horizontal Beatty 

No 1604 M- t du code Naily I 

Avcc support No. 1607 Noiao I 

Pc*antcur 32 lb* 





L'Abreuvoir No. 1604 peu' 
faolemcnt detnoote ct net toy 
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Plus d'eau — plus d'oeufs — volaille plus vigoreuse 

L'eau est aussi importante que la nourriture pour la volaille. 65% de l'oeuf 
est de l'eau. Les grosses pondeuses demandent beaucoup d'eau. Le plus sur 
moyen pour reduire la production de l'oeuf est de diminuer la quantite d'eau. 
En donnant beaucoup de bonne eau a vos poules, vous aurez en retour beaucoup 
d'oeufs. Rien n'est plus important que de donner de la bonne eau pour main- 
tenir la sante de la volaille. 

L'Abreuvoir Beatty — No. 1600 est sanitaire 

Le support tient le reservoir d'eau 15 pouces au-dessus du plancher. Les poules 
ne laissent pas leur litiere dans l'eau. L'abreuvoir est aussi facile a nettoyer 
et a tenir propre qu'un seau. Le dessus de l'abreuvoir est en forme de cone, 
les poules ne peuvent pas s'y jucher. 

Les abreuvoirs Beatty sauvent du temps et du travail 

Le reservoir tient 7 gallons imperiaux. Le dessus de ce reservoir qui est muni 
d'un anse s'enleve et peut servir pour transporter l'eau. II sert aussi de couvercle 
quand il est place sur le reservoir, il ouvre une petite valve qui laisse passer 
l'eau du reservoir au bassin ouvert. La pression atmospherique controle le volume 
d'eau. En le remplissant le matin, il fournira l'eau pour une moyenne de 150 
poules pendant le jour; 15 poules peuvent boire en meme temps. 

Specifications de l'abreuvoir Beatty — No. 1600 

L'abreuvoir est fait en quatre parties d'acier galvanise jauge 24; il peut etre 
fourni complet ou sans le support. Pesanteur complet 52 livres. 

L'Abreuvoir Beatty — No. 1600 peut etre chauffe par une 
lampe a I'huile ou par une ampoule electrique 

Dans les temps froids, les poules produisent plus d'oeufs si elle ont assez d'eau 
et que la temperature de l'eau soit de 55 a 60 degres. La lampe illustree con tient 
une quantite suffisante d'huile a charbon pour bruler 100 heures. 

L'Abreuvoir Beatty horizontal — No. 1604 

(Norn de code Naily) 

Quelques aviculteurs preferent l'abreuvoir horizontal. II est de meme capacite 
et de meme fonctionnement que la No. 1600. Le reservoir est rempli et ensuite 
tourne pour que le couvercle soit place en bas dans le bassin. L'eau sort du 
reservoir par l'ouverture du couvercle. Le bassin qui a 20}/^" de long, 18" de 
large et 2%" de profondeur donne une surface d'eau permettant a 12 ou 15 
volailles de boire en meme temps. Le reservoir est fait d'acier galvanise jauge 
24, soutenu par une charpente de %". Le support est fait d'acier galvanise 
jauge 16 et a 20" de haut. La forme de la charpente est de 37" x 34" autour 
de l'abreuvoir. Pesanteur 32 lbs. 
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Nids et appareils d 'alimentation Beatty 





Tremies Beatty pour mur 
No. 1606 (Nogle). Peuvent 
etre attacheea au bout de 
la tremie No. 1611. 



Nids Beatty en acier a nettoyage automatique No. 1602, faits de 6 
grandeurs. S'accrochent au mur eloignes des juchoirs. Les nids les 
plus durables fabriques. 





OUVERTE 






FERMEE 



Nids No. 1602 peuvent etre nettoy6s 
sans #tre decroches du mur* 





Trappes a nids Beatty No. 1605 

Pourquoi donner de la nourriture dispendieu&e 4 
de mauvaises pondeuses. Faites usage des trappes 
& nids Beatty et vous constaterez bientfit quellea 
sont les poules qui vous rapportent le plus de 
b£n£fice. Pour l'incubation, vous pouvez vous 
servir des oeufs de vos meilleure pondeuses. 
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Tremie d*alimentation Beattv No. 1611 

(Netro) 



Le bassin auquel les perchoirs sont attaches peut 
6tre enleve pour le vider et le nettoy< 




Tremie Beatty pour poussins No. 1612 

(Nergo) 

Designee pour les poulets ayant de 3 a 6 
semaines. Faite d'acier galvanise avec un 
rouleau tournant Anti-Perchoir. L'auge 
est faitc d'acier No. 26 avec les bouts No. 
20. Longueur 3' 6", largeur 6* et profon- 




deur 



2i " 
V2 



Capacite J4 de minot; pesan- 



teur 8 livres. 



Tremie Beatty pour melange 
humide ou fourrage vert. 

No. 1608 sans support. (Nonegj 

No. 1609 support seulement. (Nutme) 



Mot de Code 


Pesanteur 


Natne 


21 lbs. 


Naqui 


38 lbs. 


Nascx 


42 lbs. 


Nanin 


63 lbs. 


Nat en 


76 lbs. 


Nafif 


96 lbs. 



Nids sanitaire Beatty a nettoyage automatique — No. 1602 

Les nids Beatty sont profitables parce qu'ils sont sanitaires. II n'y a pas de profit en soignant 
des pous et des mites. L'acier uni des nids Beatty ne permet pas aucun logement pour la vermine 
ou les gcrmes de maladie et ils sont a 1'epreuve de l'humidite. Le dessus est penche pour empecher 
les poules de s'y jucher. Les perchoirs peuvent etre eleves pour empecher les poules d'entrer 
dans les nids; ceci empeche les poules de se jucher sur les perchoirs. 

Specifications des nids — No. 1602 

Fait en 6 grandeurs, chaque ouverture ayant 9\i" • 

3 Nids 3 Nids de large 

5 Nids 5 Nids de large 

6 Nids 2 Nids de haut, 3 de large 
9 Nids 3 Nids de haut, 3 de large 

10 Nids 2 Nids de haut, 5 de large 

15 Nids 3 Nids de haut, 5 de large 

DIMENSIONS DES NIDS— 12" de profondeur, 15" de hauteur, 11%" de largeur. Les ouvcr- 
tures ont 9%" de diametre. Le dessus, le fond et les cotes sont en acier galvanise No. 26. Les 
perchoirs sont en bois de 1" x 3". 

Trappes a nids Beatty — No. 1605 (Nidge) 

Faite d'acier galvanise No. 20 avec le dessus et le bas No. 24. Se pose apres les nids a bois ou les 
nids en acier. Dure le temps de votre vie. Se ferme automatiquement quand les poules entrent 
dans le nid. Pesanteur 18 1 ■> oz. 

Tremie d'alimentation Beatty — No. 1611 

La nourriture est l'item la plus dispendieuse dans la production des oeufs et dans d'elevage des 
volailles. Le prix des oeufs peut descendre a un bas niveau, mais le prix de la nourriture generale- 
ment est comparativement eleve toute l'annee. L'appareil Beatty se paie lui-meme en epargnant 
le temps et le labeur et surtout en epargnant la nourriture. La nourriture epargnee signifie un profit 
net a vous. La nourriture peut etre versee directement de la poche dans l'appareil. Les cotes du 
bassin a nourriture sont inclines au centre de l l ,>"; ceux-ci ont pour effet de faire retoinber la 
nourriture en dedans. L'appareil est automatique; lorsque les poules volent sur les perchoirs 
sur chaque cote, le bassin balance et fait descendre la nourriture au bord. Aucun autre apparcil 
d'alimentation a cet avantage. Le bout et les pattes de l'appareil sont du No. 16; les cotes et le 
bassin sont du No. 24. L'appareil contient 50 livres de nourriture seche suffisant pour 75 volailles 
par semaine. Pesanteur 104 livres. 

Tremie Beatty pour le mur — No. 1606 

Cet appareil peut etre pose sur le mur ou sur chaque bout de l'appareil No. 1611. II est divise 
en deux sections; un pour les ecailles d'huitres et 1 'autre pour le charbon de bois ou autre chose. 
Hauteur 20", profondeur 6" et largeur 7". Couvert avec pentures. Avec perchoir 3" x 1*. 
Pesanteur 8 ! •_> livres, empaquete. 

Tremie d'alimentation Beatty pour melange humide ou 
fourrage vert — No. 1608 avec support No. 1609 

Cet appareil epargne la nourriture et la conserve propre. Les rebords de " g* empechent les volailles 
d'eclabousser la nourriture. Les gardes en broche les empechent de se jucher ou d'entrer dans l'auge. 
Quand l'auge repose sur le support No. 1609 les volailles ne peuvent lancer les saletes du plancher 
dans l'auge. L'auge a 5' de long, 8* de large et 5" de profond. II peut etre achete avec ou sans 
support. 

L'auge est faite entifcrement d'acier galvanise, les bouts sont de jauge No. 20, et les cotes de jauge 
No. 24. Le support est fait en acier galvanise de jauge No. 16 bien appuye et fourni avec perches 
en bois. Poids de l'auge 24 • > lbs. Poids de support 28 lbs. Empaquetes. 
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MOULANGE BEATTY A COUSSINETS A ROULEAU 

Epargne du temps et de I'ouvrage — Epargne le cout de faire 

moudre au moulin — se paie par elle-meme 




No. 326 

Moulange Beatty pour usage avec Telectricit^, 
tracteur ou engin a gasoline. 




Ici est lempocheur attache a la moulange. 
L'empocheur est plus grand pour convenir a 
la capacite de la Beatty. 

Pour empocheur. specifier (No. 325 Bagar 
Pesanteur 63 livres. 
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Les cultivateurs qui font du soignage pour 
leurs animaux devraient avoir une moulange 
Beatty. Elle moud fin ou gros a moins de 
frais. Sauve des voyages au moulin et la 
nourriture est toujours fraiche. 

La tremie est plus basse que sur les autres 
moulanges et plus facile a remplir. La 
courroie peut etre mise en place en quelques 
minutes. La Beatty est tres compacte et 
prend tres peu d'espace. 

Enlevc les saletes de la nourri- 
ture et autres particules 
etrangeres 

Le vibrateur a un gros grillage qui ecarte 
les petites pierres ou toute autre matiere du 
grain. Un grillage pour graines de xnauvaise 
herbe empeche celles-ci de meme que les 
saletes de se meler a la moulee. Comme le 
grain est transporter aux meules, la graine de 
mauvaise herbe et la poussiere tombent plus 
bas ou elles sont enlevees. 

Ajustable pour moudre fin 

ou gros 

Vous pouvez moudre de la grosseur exacte 
que vous desirez simplement en tournant 
une petite roue et une noix de serrage. Les 
meules peuvent etre rapprocht-es ou eloignees 
par degres et nc changent pas de position 
sans etre ajustces par l'operateur. 



Autres points 



La tremie de 2 1 v minots se vide dans le 
vibrateur tout en metal qui fournit les 
meules continuellcment. Les lames de T6ven- 
tail sont tres larges et elles entevent la 
moul6e trds rapidement, augment ant ainsi 
la capacite de la moulange. 

La base en acier d'un seul morccau main- 
tient toutes parties en un parfait enlignement. 
Les coussinets de haute qualite et ant] 
friction fonctionnent dans une housse a 
Tepreuve de la poussiere. La haute qualite 
des matdriaux et de la main d'oeuvre font 
de cette moulange une valeur exceptionnellc. 



MOULANGE A GRAIN ELECTRIQUE BEATTY 

... A ACTION DIRECTE 

Plus facile a faire fonctionner — Depense moins d'electricite 
Plus economique — Dure plus longtemps 

La rnoulange Beatty a action directe a tous 
les bons points de la Moulange Beatty 
actionnee par courroie et meme quelques-uns 
de plus. 

L'Action directe prend moins 

de pouvoir 

Etant a action directe, toutes les courroies 
sont eliminees. C'est la raison pourquoi 
cette moulange prend moins de pouvoir et 
est plus facile et economique a faire fonction- 
ner. Un accouplement specialement designe 
transmet le pouvoir du moteur au mecanisme. 

Le Moulange Beatty est munie de coussi- 
nets de haute qualite anti-friction lesquels 
permettent r usage du pouvoir d'une maniere 
plus efficace. Ces coussinets sont du meme 
module que ceux en usage sur les automobiles 
et tracteurs de meilleure qualite. 

Deux meules sont fournies avec chaque 
moulange. Elles sont plates au lieu de con- 
caves. Voila pourquoi elles requierent 25% 
moins de pouvoir. Lorsqu'un cote de la 
meule est use, les meules peuvent etre ren- 
versees et l'autre cote est employe. 




Moulange electrique Beatty No. 321 
Mot du Code — Birec 



Construite pour durer plus 

longtemps 

L'arbre de transmission en acier sur la 
moulange Beatty est gros et beaucoup plus 
pesant que celui generalement employe sur 
autres moulanges de meme dimension. Une 
lubrification parfaite et 1 'elimination de la 
friction sont les points particuliers de toutes 
les moulanges Beatty. Lorsque vous achetez 
une moulange, choisissez une Beatty pour la 
duree. 




No. 396 Meule Plate 

Deux fournies avec chaque 

moulange. 



Les meules 
de moulange 
Beatty sont 
reversibles. 
Durent plus 
longtemps. 
Depensent 
25', moins 
de pouvoir. 

Des meules 

hydro 

specialement 

trempees 

peuvent etre 

fournies si 

desirees. 

Specifiez 

No. 887 

(Mot du Code 

Bimbo) 



Specifications et rendement 



Diamdtre 

des meules 

(pouces) 

12" 

10" 

V 



Diametre de 

la poulie de 

conduite 

6" 
6" 
5" 



Face de 

la 
Poulie 

714" 



R.P.M. 

1700 
1700 
1700 



Force 
C.V. 

15-20 
8-15 
3-5 



approximatif 

Minots 

par Pesanteur 

Heure Approximative Code 

40-80 400 lbs. Butal 

30-60 365 lbs. Butex 

15-25 210 lbs. Butte 



No. 321 Moulange Beatty a action directe specifications 

et rendement approximatif (Birec) 

Grandeur des meules 6", diametre de la poulie 4", face de la poulie 3}4", R.P.M. 1450 sur 25 
cycle, 1750 sur 60 cycle. \]/ 2 C.V. pour 25 cycle, 2 C.V. pour 60 cycle. Capacite 50 a 150 livres 
par Kilowatt-heure selon la qualite de moulee et la cheval-vapeur. Pesanteur 307 livres (ap- 
proximativement). 

La moulange No. 321 peut aussi fonctionner avec courroie si prefere. La poulie sur la moulange 
peut servir de poulie de depart pour conduire un arbre de transmission pour pompe, hache- 
legumes ou autres machineries. 

No. 321 peut etre fournie sans moteur ou le client veut se servir de son propre moteur. 
Specifiez No. 888 (Mot du Code Bemot). 
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La Baratte a main Beatty 
Daisy No. 364 

Faite en 4 grandeurs — No. 1, 2, 3, 4. 
Fournie avec levier de cote sur demande. 



La Baratte a pouvoir Beatty 
Daisy No. 363 

Faite en 3 grandeurs — No. 3, 4 et 5. 

Fournie avec poulie fixe et mobile pour 

usage avec courroie. 





La Baratte electrique Beatty 
Daisy No. 603 

Faite en 5 grandeurs No. 1 , 2, 3, 4 et 5. 
Fournie avec moteur pour n'importe quel 
courant et avec une corde de 10 pds. 
Mentionnez le genre de courant (altematif 
ou direct) le voltage et le cycle. 



MA 






Barattes Beatty Daisy a main, electrique et a pouvoir 

Aujourd'hui plus de 230,000 fermieres emploient la baratte Beatty Daisy pour faire le dur travail 
du barratage. Elles aiment la Daisy, non seulement pour le bon travail qu'elle fait mais aussi 
pour son beau fini en chene dore de haute qualite. 

Le baril est en chene qui n'absorbe pas le liquide et est facile a entretenir. Le couvercle s'ajuste 
dans une seule position afin que son liege vienne toujours en contact avec le cercle du baril a 
la meme place. 

Baratte a main Beatty Daisy No. 364 

La pedale est grande et confortable. II y a deux roulettes sous les pattes d'arriere. Seulement 
quand la charpente est inclinee, ces roulettes touchent au plancher et facilitent le deplacement 
de la baratte. Quand la baratte est en usage elle repose solidement sur ses quatre pattes. La 
vitesse recommandee pour ces barrates est de 50 a 60 R.P.M. Cette baratte barattera environ 
la moitie de la capacite du baril. Les barattes a main sont fournies avec un bouchon au bas du 
baril. 

Baratte a main Beatty Daisy No. 364 



Grandeur 


Capacite 


Barattera 


Poids 


Code 


1 


7 gals. 


1 a 3 gals. 


62 


Bully 


2 


10 gals. 


1 a 5 gals. 


75 


Bug 


3 


14 gals. 


1 a 7 gals. 


86 


Buggy 


4 


20 gals. 


1 a 10 gals. 


100 


Bugle 



Baratte a pouvoir Beatty Daisy No. 363 

Les specifications de cette baratte sont donnees au bas de cette page. Elle ne doit pas etre accouple 
directement a un engin, mais a un arbre de transmission. La force requise est de '/g a J| H.P. 
Nous recommandons cette baratte, munie de coussinets a bille et d'une charpente tres forte et 
solide pour usage avec engine. Quand un arbre de transmission est employe, les pattes peuvent 
vissees au plancher. 

Baratte electrique Beatty Daisy No. 603 

Les cotes de la charpente sont en fer angle de l 1 2" x 1} 2" x 3/16" solidement rives ensemble et 
reunis par un tuyau d'acier de 1^" de diametre, a des tiges diagonales qui Tempechent de 
balancer de cote. Toutes les parties sont galvanisees. Un brise-creme detachable est fourni avec 
les barattes No. 363, et No. 603. Le moteur, de dernier modele a l'epreuve de la poussiere et des 
chocs, est place sur une base tres forte- 
La poulie a courroie de 14" de diametre tourne a 360 R.P.M. et au moyen d'un simple systdme 
d'engrenage planetaire, cette vitesse est reduite a 60 R.P.M. Les barattes electriques se vendent 
completes avec moteur seulement. 



SPECIFICATIONS pour No. 363 et 603 









Poids 




Poids 






Capacite 




No. 363 


Code 


No. 603 


Code 


Grandeur 


du Baril 


Barattera 


a Pouvoir 


No. 363 


Electrique 


No. 603 


1 


7H gals. 


la2H gals. 


81 lbs. 


Baton 


138 lbs. 


Baire 


2 


10 gals. 


1 a 3 gals. 


87 lbs. 


Batta 


144 lbs. 


Bait 


3 


14 gals. 


1 a AY2 gals. 


98 lbs. 


Battu 


155 lbs. 


Baize 


4 


20 gals. 


1 a 6 gals. 


134 lbs. 


Bathy 


191 lbs. 


Bake 


5 


25 gals. 


1 a 8 gals. 


149 lbs. 


Baulk 


212 lbs. 


Baker 



Les barattes electriques et a pouvoir baratteront environ le tiers de la capacite de leur baril. 
Ces barattes ont un ventilateur qui permet au gaz de s'echapper. 
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Les laveuses modele S.F. et S.E. sont action- 
izes par un engin de 4 cycles, V£ C.V., de 
marque bien connue. L'huile ne se melange 
pas avec la gasoline. Plus facile a demarrer, 
plus de pouvoir, plus economique. 

L'engin sur toutes les laveuses Beatty, peut 
etre echange sans aucune charge, dans une 
periode de dix ans a compter de la date 
d'achat, pour un moteur electrique garanti, 
pourvu que l'engin soit en bonne condition. 
L'echange peut etre fait par l'entremise de 
n'importe quel magasin ou succursale Beatty. 



Les laveuses Beatty electrique ou par engin rendent la tache du lavage tres facile. Si une personne 
doit etre liberee de la tache du lavage c'est bien la fcmme sur une ferme. Une laveuse Beatty 
banira ces longues heures de fatigue du lavage. Procurez-vous une Beatty pour faire votre lavage. 
Elle echange une journee de lavage en une heure de lavage, et rend du beau linge propre. 

La laveuse Beatty modele S.F. — De Luxe avec cuve en 

porcelaine 

La laveuse modele S.F. a une cuve d'acier "Armco" non corrosive, recouverte de trois couches 
de porcelaine emaille blanc. Le dessin est moderne. La cuve faite en forme de bouteillc harmonise 
bien avec les lignes gracieuses de la charpente et de l'essoreuse. L 'arret et le depart sont controlcs 
par un levier a l'exterieur de la cuve. II est commode, se conserve froid et facile a manier. 

Les grands rouleaux "coussins" Beatty avec leur milieu en caoutchouc noir et dur, et recouverts 
a l'exterieur d'une couche de caoutchouc blanc et elastique, essorent mieux, protegent les boutons 
et les agrafes et durent plus longtemps. L'essoreuse a une relache commode qui permet de la de- 
clancher et de la tourner d'une seule main. Un ressort a suspension patente enl£ve la pression 
de sur les rouleaux quand ils ne servent pas et ainsi les empeche de s'aplatir. 

La laveuse modele S.F. est equipee de l'agitateur brevete Beatty qui agite le linge a travers 1'eau 
sans l'user et lave plus vite et mieux que toutes les autres marques. Le mecanisme fonctionne 
sur des coussinets a billes qui epargnent la moitie du pouvoir requis par des coussinets ordinaires. 
Le choix de trois accessoires de lavage sont inclus dans le prix du modele S.F. II est fourni avec 
un moteur electrique de I4 C.V. ou avec engin de ' ■> C.V. 4 cycles. 






Laveuse Beatty modele S.E. — Thermos De Luxe 

La laveuse module S.E. est fabriquee du meme systeme qu'une bouteille Thermos avec deux 
cuves Tune dans l'autre. La cuve interieure est faite d'acier inoxydable. La cuve exterieure est 
en acier epais et fort. Une chambre d'air separe les deux cuves qui sont enduites d'un ciment 
isolateur. Ceci conserve l'eau chaude, et n 'incommode pas la menagere. La charpente d'acier 
entidrement soudee n'a aucun rivet ou boulon. Le mecanisme simple et compact avec engrenages 
machines avec precision et ses coussinets a billes, fonctionne dans un bain d'huile. La boite 
d'engrenages faite d'un seul morceau assure aux parties mobiles un aiignement precis et permanent 
qui prolongera la duree et epargner le pouvoir. 

La laveuse moddle S.E. est aussi equipee du fameux agitateur brevete Beatty qui conserve le 
linge et lave plus vite et mieux que les autres marques. L'essoreuse a une double relache auto- 
matique arretant les rouleaux des que la pression est enlevee. 

Le module S.E. est fini en email blanc et brillant. Deux couches d'email sont roties dur donnant 
un lustre Elegant et durable. Cette laveuse peut etre actionnee par un moteur electrique J<£ C.V. 
ou par un engin a gasoline de ! _> C.V. 4 cycles. Trois accessoires de lavage au choix sont inclus 
dans le prix de la laveuse moddle S.E. 
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UN MESSAGE PERSONNEL 

Ce livre est consacre presque entierement a la construction de l'etable et a son 
equipement. Nous avons illustre l'Equipement Beatty aussi bien qu'on peut le 
faire par l'imprimerie. Nous avons donne des photographies des marchandises, 
nous en avons montre l'usage dans un grand nombre de fermes et nous en avons 
enumere tous les avantages. 

Cependent nous devons ajouter quelques renseignements avant de clore notre 
sujet. II vous appartient de connaitre la solidite de la firme, qui vous offre de 
telles marchandises et vous assure de si bons resultats. La construction ou ame- 
lioration d'une grange necessite un bon investissement. Alors il est important 
de faire la connaissance d'une Compagnie tres solide qui offre de vous fournir 
un equipement. 

Quelques mots sur le commerce Beatty 

La firme de Beatty Bros. Limited, a ete fondee en 1874 par George et Matthew 
Beatty. En 1886, Matthew Beatty mourut et George Beatty continua seul les 
affaires jusqu'en 1901, quand ses fils, Will et Milton se joignirent a lui. Le com- 
merce du chariot a foin a cette epoque se developpait rapidement et la marque 
Beatty etait bien connue. Un peu plus tard, nous avons fait l'achat de la ligne 
d'outils a foin Oshawa, manufacture par James Provan, et la ligne Whitman & 
Barnes, fabriquee a Ste. Catharine, et plus tard, le commerce d'outils a foin de 
M. M. Tolton Freres de Guelph. En 1912, la compagnie Wortman & Ward de 
London nous ont vendu leur commerce entier, lequel comprenait les pompes 
W. 8s W., les chariots a foin et les barattes Daisy. Dans la seule ligne du chariot 
a foin nous avons fait l'achat de sept compagnies, la derniere etant R. Dillon & 
Fils, d'Oshawa, en 1923. Le chariot a fumier Beatty a ete invente en 1904, et les 
stalles Beatty en acier ont ete introduites une couple d'annees plus tard. 

La position de cette compagnie parmi toutes les Compagnies qui vendent de 
l'Equipement d'etable est tres bien indiquee par les photographies qui apparais- 
sent dans ce catalogue. Un plus grand nombre de stalles en acier Beatty sont 
vendues au Canada que toutes les autres marques mises ensemble. Deux fois plus 
de chariots a fumier et chariots a foin Beatty sont vendus chaque annee que 
toutes les autres marques reunies. Beatty Bros. Limited, ont vendu et equipe 
la plupart des fermes Experimentales construites par le gouvernement. La liste 
de celles-ci suivra. Et encore, ces grosses installations ne forment pas un pour 
cent de nos affaires entieres. L'Equipement Beatty est presque toujours vendu 
aux cultivateurs Canadiens, de moyenne fortune. Toutes les granges illustrees 
dans ce livre sont equipees avec les marchandises Beatty. 



Le resultat actuel d'experience et d'essaie 

Pendant que les fabricants d'equipement Beatty sont responsables pour presque 
toutes les ameliorations modernes dans les equipements d'etables pour vaches, 
nous desirons qu'il soit tres clair que ces ameliorations ne sont pas des experiences 
en aucune maniere. Quand nous annoncons finalement une nouvelle amelioration 
nous en avons fait l'essaie dans plusieurs cas pour des annees. Un example vous 
fera comprendre. Sur la page 122 nous montrons notre nouvelle stalle style U 
avec douille en cuivre a Tepreuve de la rouille — et nous sommes les premiers 
manufacturiers de stalles d'acier a les fournir. Cette idee fut concue il y a sept 
ans et depuis ce temps elle fut a l'essaie dans une etable sous les conditions 
ordinaires de travail. C'est pourquoi nous pouvons parler avec confiance de sa 
valeur. Ceci a toujours ete notre politique — Nous faisons notre experimentation 
a nos propres depends et non pas aux depends de l'acheteur de nos equipements. 

349 






















Liste dcs principales institutions religieuses de la Province 

de Quebec se servant des stalles Beatty 

Les Revds. Peres Trappistes Oka 

Ecole d 'agriculture Ste. Anne de la Pocatiere 

Seminaire St. Sulpice Oka 

Seminaire de Rimouski Rimouski 

Couvent St. Rosaire Rimouski 

Orphelinat de Montfort Montfort 

Orphelinat d'Huberdeau Huberdeau 

Couvent du Bon Pasteur Riviere du Loup 

Couvent Jesus Marie Sillery 

Couvent des Ursulines Quebec 

Hotel Dieu Quebec 

Revds. Freres des Ecoles Chretiennes Quebec 

Revds. Freres des Ecoles Chretiennes Laval des Rapides 

Revds. Freres Maristes Beauceville 

Revds. Freres Maristes Iberville 

Revds. Freres des Ecoles Chretiennes Laprairie 

Revds. Freres St. Gabriel St. Bruno 

College de St. Jean St. Jean 

College St. Laurent St. Laurent 

College de la Cote des Neiges Cote des Neiges 

Oratoire St. Joseph Cote des Neiges, a Carillon 

Reverendes Soeurs Grises St. Laurent 

Reverendes Soeurs Grises Chateauguay 

Congregation Notre Dame Montreal, a Lite St. Paul 

Reverds. Soeurs du Villa Maria Montreal 

Asile St. Benoit Longue Pointe 

Hospice St. Jean de Dieu Longue Pointe 

Reverds. Soeurs de la Charite Sherbrooke 

Revrd. J. B. Jobin, Cure Boucherville 

Revrd. Cure Jobin Varennes 

Revrds. Peres Eudistes Gros. Pin 

Hopital de L'Hotel Dieu Chicoutimi 

Noviciat Soeurs St. Francois d'Assises Charlebourg 
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Revreds. Soeurs Grises St. Benoit 



La Metairie St. Hyacinthe 

Revreds. Soeurs St. Joseph St. Hyacinthe 

Revrds. Peres Oblats Chambly 

Revrds. Peres Oblats Pointe Bleue Lac St. Jean 

Seminaire de Quebec Quebec 

Seminaire de Levis Levis 



Reverds. Soeurs du Bon Pasteur 
Revrds. Freres St. Gabriel 



Laval des Rapides 
Sault aux Rt-collets 



Reverds. Soeurs Jesus-Marie St. Laurent 



Reverds. Soeurs Ste Croix 
Reverds. Soeurs Ste Croix 
Institut Bourget 
Rev. P£rea Jesuites 
Congregation Notre Dame 
Hopital St. Laurent 
Institut Dom Bosco 
Freres des Ecoles Chrctiennes 
Congregation Notre Dame 



St Martin Laval 

St. Vincent de Paul 

St. Pascal. Quebec 

Sault aux Recollets, Quebec 

Quebec, Quebec 

St. Laurent, Quebec 

Ste. Foye, Quebec 

Laval des Rapides, Quebc 

Ste. Adele. Quebec 



Lifte des Fermes Experimentale* dc la Province de Quebec 

se servant des installations Beatty 



Preventorium St. Victor 
Ferme Experimentale 
Fcrme Expenmentale 
Ferme Experimentale 
Ecole D' Industrie Laitiere 
Ferme Experimentale 
Ferme Experimentale 
Ferme Experimentale 
College McDonald 



Sanitorium 



Pepiniere Provinciate 
Ferme Expenmentale 
Ferme Experimentale 



Beloeil 

Cap Rouge 

Lennoxvillc 

Farnham 

St Hyacinthe 

La Ferme, Abitibi 

Rimouski 

Ste. Anne de la Pocatiere 

Ste. Anne de Bellevue 

Lac Edouard 

Berthierville 

LAssomption 

Normandin, 
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INDEX 

(Cet index est par ordre de sections telles qu'elles apparaissent dans le livre) 

Marchandise No. de Page 

Mangeoires pour bouvillons 163 

Mangeoires pour enclos a veaux 

individuel 148,149 

Mangeoires pour vaches et 

veaux 152,153,160,161 

Rateliers a foin a ressorts 151 

Suppoits a seaux 151 

Enclos pour cochons et auges, 

164-177 

Auges a cochons , 176, 177 

Enclos pour cochons avec panneaux 

a baguettes 174, 175 

Enclos pour cochons avec panneaux 

a tiges 172, 173 

Abreuvoirs et reservoirs, 178-197 

Abreuvoirs pour chevaux 194 

Abreuvoirs sanitaires doubles en fonte 184 

Abreuvoirs sanitaires en acier.. 184 

Emboiture pour le tuyau au rail de 

tete carre 187 

Grands abreuvoirs Beatty 188,189 

Installations des abreuvoirs 

sanitaires 186, 187 

Reservoirs d'emmagasinage en acier .195, 196 

Reservoirs regulateurs 190, 191 

Trappes de salete 187 

Pompes, systcmcs a pression et 
moulins a vent, 198-202 

Installation des pompes 202 

Moulins a vent 198, 199 

Pompes a pouvoir pour puits 

peu profonds 200, 201 

Pompes a pouvoir pour puits profonds 201 

Systemes a pression pour puits peu 

profonds 200,201 

Tetes de pompes 200 



Marchandise No. de 

Construction de grange, 1-77 

Bonnes et mauvaises methodes d'agrandir 62 
Colonnes de support, emboitures, 

chapiteaux et bases 75,76,77 

Construction de granges en bois 27, 29 

Construction des chevrons 31, 33, 35 

Construction en acier 37 

Dispositions d'etables 73 

Dispositions de granges 42, 58 

Granges en forme L 51 

Hangars a fumier 68 

Murs (Portes, fenetres, etc.) 63, 65 

Planchers et drainage 66, 67, 69 

Plans d'egout pour etables 67 

Plans de laiterie 54, 55 

Plans de porcherie 53 

Service sur plans de granges 71 

Ventilation. 57-61 

Stalles a vaches et mangeoires, 

78-135 

Accessoires pour stalles en bois 133, 135 

Alignement 113-115,133 

Ancres pour ciment 114, 115 

Appui pour carcan m 

A vantages des stalles en acier 81-99 

Barrieres d'allees 129 

Bouts finis 129 

Carcans (en acier) 104, 108, 109 

Carcans en acier contre carcans 

de bois 102, 

Carcans ajustables et lanieres 

de bois 108, 

Chaines pour stalles 132, 

Courbe (bordure decoupee) 114, 115 

Divisions pour mangeoires 126, 127 

Emboitures pour carcans 134, 135 

Emboitures pour stalles 116, 135 

Qualite des carcans et des stalles 

en ac >e r 104-131 

Rail protecteur 127 

Rampe pour pont de fenil 132, 133 

Separations ns, 119 

Stalle Style C 125 

Stalles Doubles Style J 130 

Stalles Style J 120,121 

Stalles Doubles Style U no! 131 

Stalles Style U 122, 123 

Stalles Doubles Style XX 130, 131 

Stalles Style Z 124, 125 

Support pour nom 132, 133 

Enclos en acier et mangeoires, 

136-163 

Barrieres pour enclos a vache et 

enclos a boeuf 154, 155 

Enclos a boeuf 156-159 

Enclos a bouvillons 144, 145, 162, 163 

Enclos a vaches 140, 141, 160, 161 

Enclos a veaux 136-139, 146-149 

Enclos combines 150-153 

Mangeoires pour boeufs 156-159 
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Accessoires pour etables a 
chevaux, 203-249 

Ancres sur poteaux pour stalles a chevaux 212 

Auges Beatty 246 

Boite a savon 248 

Boites et bois a avoine 232, 233 

Boulons telescopiques 213, 243 

Boulons Toggle 243 

Cannelures en fer angle pour division 243 

Cannelure de plancher 217 

Chapeau de division 219 

Chapeau en fonte pour mur 245 

Chapeau pour mangeoires 219 

Crochets a harnais 248 

Crochets pour huiler 249 

Crochets pour sangle 249 

Emboitures pour poteaux 245 

Gardes pour stalles a 

Chevaux 218, 219, 221, 223, 225 
Grillage pour tuyau d'egout 244 



Marchandise No. de Page 

Lisiere-agrafes pour divisions 243 

Mangeoires 228, 230 

Panneaux a bascule pour devant de 

stalles a chevaux 227 

Pentures pour portes 236, 249 

Piece de protection 237 

Portes pour stalles fermees 236 

Poteaux pour stalles a chevaux 212-217 

Rateliers a foin 234, 235 

Seuil en fonte pour mur 245 

Serrures pour portes 237 

Stalles a chevaux completes 238-241 

Support a eponge 248 

Support de selle 249 

Supports de harnais 249 

Supports pour couvertes 248 

Trappes d'egout: et puisards 67, 244 

Trappe d'egout pour mangeoires 67, 246 

Ventilateurs 246 

Chariots a litiere, rail et accessoires, 

250-295 

Accouplements de rail 278 

Accouplement pour tige de retenue 286 

Aiguilles a deux branches et a trois 

branches 282 

Avantages des chariots a litiere 

Beatty 257-277 

Barrures 268 

Bipedes 291-293 

Chariots a litiere 275-277 

Chariot a litiere a chaine interminable 277 

Chariot a litiere regulier 275 

Charpente a console 295 

Console pour tige de retenue, 287 

Construction exterieure 294, 295 

Crochets — extension, de perche, 

tournant et pour plaque 280 

Emboitures bipede 290-293 

Freins 268 

Gond "Big Jim" pour rail 286, 287 

Gonds pour perche toumante 286 

Gond pour rail regulier 286 

Perches tournantes 285-290 

Rails 278 

Rail, section detachable 278 

Support exterieur 295 

Support pour aiguille a trois branches 286 

Tables tournantes 282 

Wagonnets a roulettes pour rail 273 

Chariots et transporters a nour- 

riture, 296-299 

Chariot aerien a ratelier 298 

Ratelier sur wagonnet a plate-forme 298 

Transporters a bid on — grand, pour 

3 bidons et a plate-forme 298 

Transporteurs a nourriture 296-299 

Transporteurs a roulettes 298 

Wagonnet a plate-forme 298, 299 

Chariots a foin, 300-325 

Accouplements 314 

Arret de bout pour rail simple 314 



Marchandise No. de Page 

Attachement de fourche pour poulies 

& lien 320 

Barrure du declanchernent au centre 319 

Blocs d'arret 308, 311 

Chariots a foin "Big Lift" 307-309 

Chariots k foin "Feuille d'Erable" 310 

Chariots a foin "Pacific" 313 

Colliers pour chevron 317 

Crochets a plancher 324 

Crochet a tourniquet pour cable 324 

Crochet pour rail simple en acier 314 

Emboiture de Jalon 317 

Fourches — a deux grappins, a trois 

grappins et a tete carree 320, 321 

Installations de chariots a foin 325 

Liens 316, 318, 319 

Monte-Poulie 324 

Poulie a ballot 310 

Poulie de bandage avec declanche- 
rnent du bout 307, 308 

Poulies 322,323 

Rail simple 314 

Soutien de poulie pour halage par le 

pignon 323 

Supports de pignon 325 

Suspenseur a extension pour pignon 324 

Rail de porte de grange, 

326-331 

Arrets a roulette 330 

Pentures pour portes de pignon 330 

Rail de pignon 330 

Rail tubulaire pour porte de granges 327 

Suspenseurs pour rail tubulaire, a 

quatre roues et a deux roues 328 

Articles divers, 330-331 

Fers et tiges pour silos 330 

Perches pour boeufs 330 

Accessoires de poulailler, 332-341 

Abreuvoirs 338 

Appareils d 'alimentation 340, 341 

Chariots a fumier 333 

Incubateurs 336, 337 

Nids 340 

Poeles eleveuses au charbon 334, 335 

Transporteurs 333 

Ventialteurs pour poulailler 333 

Moulanges electriques et avec 
courroie, 342-343 

Barattes — Electriques, a main et a 

pouvoir, 344-345 

Laveuses electriques et a engirt, 

346-347 

Fermes Experimentales de la Dominion 
et de la Province qui se servent des 
appareils Beatty 350, 351 
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INDEX AUX NUMEROS DE MARCHANDISE 












Numero Page 

19 286-287 

25 320-321 

27 319 

28 319 

29 318-319 
35 323 

37 322 

38 322 
46 324 

49 324 

50 317 

51 317 

52 274-275 
54 282-283 

58 174-175 

60 298 

62 324 

65 314 

67 314 

68 314-315 

69 314 

76 325 

90 132-133 

94 319 

97 293 

109 319 

110 308 

118 324 

120 323 

121 318-319 
124 286-287 
128 295 

130 282-283, 

286 

131 286-287 

132 295 
136 280-281 
141 187 
145 311 
150 310-311 
157 194 
168 157 

170 321 

171 321 

172 318-319 
180 331 
187 134-135 
191 114 115 
205 323 

208 285 

209 282-283 

210 280-281 

214 278 281 

215 280-281 
217 278-279 
226 317 
236 297 
239 286 

245 236-237 

246 237 

247 249 

248 184-185 



Numero Page 

250 134-135 

256 134-135 

257 133 

264 151 

268 63 

272 236 

273 236-237 

274 237 

280 218-219 

281 297 
285 218-219 
287 227 
290 274-275 
294 158-159 

296 231 

297 228-229 

298 231 

299 236-237 
301 232-233 
303 129 

305 228-229 

306 295 

321 343 

322 153 

325 342 

326 342 

327 244-245 
332 298-299 

334 232-233 

335 246 

336 246 

337 67,244 

339 244 

340 248 

341 248 
354 188-189 
360 322-323 

363 344-345 

364 344-345 
384 322-323 
396 343 
399 116 
404 173 
414 76 

421 75 

422 76-77 

423 76-77 

429 276 277 

430 295 
436 278,281 
441 111.116 

444 67, 244-245 

445 61 

447 319 

448 132 133 

449 196 197 
453 230 
455 230 
461 313 
464 307-308 
478 319 
484 319 



Numero Page 

490 196-197 

493 330 

497 246-247 

502 330-331 

516 286-287 

522 272-273 

527 297-298 

528 298-299 

530 111 

531 231 
533 290-291 
536 132-133 

542 162 

543 213 

548 214-215 

549 214-215 

550 214-215 
553 231 
555 236-237 
557 218-219 

560 244 

561 67,246-247 

562 248 

563 248 

565 248 

566 248 

567 248 

568 248 

569 248 

570 248 

571 248 

572 248 

573 225 

574 225 

577 236 

578 236 

581 298 

582 298 

583 172 173 

584 327,329 

588 324 

589 230, 232- 

233 

603 344 345 

604 61 
617 276 277 

692 317 

693 327,329 
695 328 329 
699 331 

703 331 

704 176-177 
708 108 
713 148 149 
716 172 

720 217 

721 237 
726 172 173 

732 151 

733 217 

734 280 281 

735 317 



Numero Page 

737 330-331 

738 176-177 

739 172-173 
742 127 

746 152-153 

747 331 
753 128-129 

762 104-105, 

108-109 

763 108-109 

764 114-115 

766 .217 

767 217 

768 246-247 

769 134-135 

770 122-123, 

130-131 

772 124-125 

779 130-131 

781 120-121, 

130 

782 239 

783 239 

784 239 

785 239 

786 241 

787 241 

788 212 213 

789 212-213 

790 212-213 

791 214 215 

792 214 215 

793 214-215 

794 214-215 

796 243 

797 213,243 

798 243 

799 243 

800 237 

875 149 

876 149 
891 108 109 
893 184 

895 330-331 

896 217 

897 223 

898 223 

899 221 

900 221 
902 231 

906 231 

907 231 

910 233 

911 233 

917 234 235 

918 235 

919 235 
923 245 
925 245 
928 245 
962 249 
965 249 



Numero Page 

966 249 

967 249 
985 249 
988 249 
1012 187 
1026 249 
1031 334-335 
1038 245 

1071 327-328 

1072 328-329 
1075 328-329 
1081 328-329 
1088 323 
1206 200 
1281 190 
1288 190,193 
1469 201 
1471 201 

1497 200 

1498 200 
1540 198 

1560 201 

1561 201 

1562 201 

1563 201 

1600 338-339 

1601 338 

1602 340-341 

1604 338-339 

1605 340-341 

1606 340-341 

1607 338 

1608 341 

1609 341 

1610 333 

1611 340-341 

1612 341 

1613 336 
1616 334-335 

1641 328-329 

1642 328-329 
1644 328-329 

1662 243 

1663 76 

1664 125 

1666 234-235 

1667 234-235 

1670 324 

1671 325 

1672 219 
1681 346 

1697 346 

1698 346 

1699 346 
1736 149 

1743 324 

1744 324 

1745 324 
2465 317 
2653 320 
2686 321 
3308 317 
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Bcatty procure une meilleure valeur 

Des indications completes sont donnees sur les marchandises Beatty du com- 
mencement a la fin de ce livre. Comparez la marque Beatty avec toute autre, 
et vous trouverez que les marchandises Beatty sont mieux confectionnees, 
faites de materiel plus pesant et plus fort, et mieux finies. Des centaines de 
temoinages sont donnees comme preuves dans ce livre. II y a plus de pieces 
brevetees protegeant l'Equipement Beatty que dans toutes les autres marques 
d'equipement de grange Canadien rassemblees. En tout et partout perce la 
superiorite dans la forme, la fabrication et l'usage. 

C'est toujours avec avantage pour l'Equipement Beatty qu'on compare son 
prix avec celui des autres marques. Comment se fait-il que nous pouvons offrir 
une telle valeur? Comment se fait-il que nous pouvons ajouter de si nombreuses 
ameliorations brevetees; produire des marchandises de plus longue duree; 
entretenir un department compose d'architectes competents charges speciale- 
ments des plans d'etables; fabriquer nos equipements pour chaque etable, de 
telle sorte que chaque morceau aille juste a sa place? C'est que nous employons 
et vendons une grande quantite de materiel, et qu'ainsi nous pouvons profiter 
de ces economies. 

Vous avei le benefice de notre organisation efficace 

Toute le monde comprend que quand on fabrique 50,000 carcans, chaque carcan 
peut etre fait a un prix plus bas que si on n'en faisait que 500. Nous avons des 
machines expres pour fabriquer certains morceaux que d'autres sont obliges de 
faire a la main. Nous avons aussi des machines pour river les carcans, ce qui 
economise le travail de 5 hommes. Une autre machine fait en une journee plus 
de partitions a trois courbes que n'en font 50 hommes. La vente gigantesque 
des Equipements Beatty a exige 1'installation de ces machines, et ainsi epargne 
beaucoup d'argent sur chaque equipement que nous vendons. Le travail paye 
est ainsi reduit a un minimum. 

Les economies dont vous profitez 

Nous ne fabriqons pas seulement les equipements d'etable, mais aussi, des 
pompes, des barattes, des broyeuses a grain, des machines a laver et autres 
marchandises. Le resultat c'est que dans nos principales lignes nous ne sommes 
jamais obliges de faire l'achat de materiel en moins grande quantite que par 
chars. 

Nous achetons nos tubes d'acier, notre acier, notre fer et notre charbon aux chars. 
Nous achetons notre huile a combustible en chars reservoirs. Nous sommes un 
des plus gros acheteurs de fonte malleable du Canada; dont nous nous servons 
dans la construction des equipements d'etable Beatty. 

Tous ces avantages nous donnent un immense avantage sur les petits manu- 
facturers. Nous pouvons venir sur le marche au bon moment avec une liste 
attrayante de valeurs, ce qui nous assurent de la part des hauts-fourneaux le 
plus bas prix. II en resulte aussi une grosse epargne dans les transports. 

Nous ne pouvons pas vous offrir un plus bas prix pour les Equipements Beatty 
que vous pourriez en avoir pour certaines marchandises fabriquees par d'autres. 
Mais ce que nous pouvons vous garantir, c'est pour l'argent paye, une meilleure 
valeur que vous n'en pourriez obtenir partout ailleurs. 

Apres tout c'est le service rendu par l'usage des marchandises qui compte. 
Personne ne desire plus que nous que notre equipement vous rende le meilleur 
service. Et pour obtenir ce resultat, nous nous servons de tout notre experience, 
de notre habilite et nos machines speciales; toute notre attention, pensee et nos 
soins. Nous esperons avoir montre a chacun de nos lecteurs ce que nous pouvons 
faire. 

355 







r 



• 









• » 



^^OUS garantissons la fabrication de 
jfj* l'equipement d'etable BT, la qualite 
du materiel et la main d'oeuvre. 

De plus, nous assurons a chaque acheteur, 
que l'equipement d'etable BT donnera un 
service satisfaisant dans son etable. 



Cette garantie est a l'avantage des deux 
partis; de l'acheteur et du vendeur. S'il y a 
quelques defauts dans la marchandise et 
que le client ne soit pas satisfait. nous 
voulons le savoir au plus tot. 

Si nous pouvons vous donner une telle 
garantie, c'est que toutes nos marchandises 
avant d'etre lancees sur le marche, passent 
par notre departement de verification. Les 
machines perfectionnees, dont nous nous 
servons, rendent leur fabrication plus facile 
et exacte. Nos Architectes font un plan 
pour chaque commande (Blue Print) avant 
de commencer le travail dans l'usine. De 
cette maniere nous sommes certains que 
l'equipement est bien fait avant meme de 
quitter la manufacture. 



TBeatty Bros. LimiTEO 
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